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COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

Provincia di Oristano

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Servizio mensa scolastica

presso scuola dell'infanzia

Art. 26 D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni



DATI GENERALI APPALTO

OGGETTO DEL SERVIZIO

AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

DATORE DI LAVORO

SINDACO

INDIRIZZO PRESSO CUI SI SVOLGERA’ IL SERVIZIO

PIAZZA SUOR MODESTA

DATORE DI LAVORO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE ESEGUITO L’APPALTO

DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO SANTU LUSSURGIU

PREMESSA




Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, € redatto dal Comune di
Santu Lussurgiu, in qualita di committente e costituisce adempimento agli obblighi di cui all’art.

26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

I1 DUVRI contiene l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi derivanti dalle
interferenze delle attivita lavorative svolte da imprese terze, da lavoratori autonomi e dal personale
del committente nell’ambito dei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione presso le sedi
di lavoro del committente e le relative misure preventive e protettive nonché di cooperazione e

coordinamento per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

Servizio mensa scolastica per la scuola dell’infanzia nel comune di Santu Lussurgiu da espletarsi

secondo le modalita indicate nel capitolato speciale d’appalto.

Il centro cottura e la sala refezione si trovano all’interno dello stabile della scuola dell’infanzia

(vedasi planimetria allegata).

Nei momenti di esecuzione del servizio oggetto di appalto, non € presente il personale comunale;
durante la somministrazione e il consumo dei pasti sono presenti gli alunni, il personale

scolastico.

Nelle fasi di pulizia e sanificazione dei locali puo, occasionalmente essere presente il personale

scolastico.

COORDINAMENTO DELLA FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione allinterno degli immobili scolastici,
da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma del verbale di cooperazione
e coordinamento, delle parti interessate e soggetti responsabili per il coordinamento del servizio

affidato in appalto.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave

ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio.



La ditta appaltatrice € tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del

contratto ed al referente di sede, ’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori

autonomi. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico

amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di

coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato

dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento (art.

26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

RISCHI - INFORMAZIONI E PROCEDURE GENERALI

I rischi interferenti si possono suddividere in quattro tipologie:

1) Rischi da sovrapposizione di piu attivita , svolte da operatori diversi con riferimento anche

all’eventuale presenza di pubblico;

2) Rischi immessi dalla ditta aggiudicataria nei luoghi di lavoro del committente;

3) Rischi specifici del luogo di lavoro del committente, ove € previsto che debba operare la

ditta appaltatrice.

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, la stazione appaltante deve adottare,

oltre le misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione.

RISCHIO ELETTRICO

Gli apparecchi e le macchine con alimentazione elettrica devono essere conformi alle normative

europee, dotate di manuale d'uso e manutenzione.
E' vietato l'utilizzo di componenti elettrici non conformi alle norme, o macchine per scopi non

previsti dal costruttore. In questi casi I'uso improprio del componente pud generare situazioni di



rischio, elettrico o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione

E' vietato lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) incustodite sulle vie
di transito, in cucina o nel refettorio, evitando intralci e possibilita di caduta di persone, e

sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio.

RISCHIO DA AGENTI FISICI

La ditta appaltatrice effettuera 1’analisi dei rischi da agenti fisici dovuti all’utilizzo di utensili da
cucina. Il personale della cucina dovra essere formato per ridurre tali rischi anche nella fase di

distribuzione dei pasti agli utenti.

PERICOLO CHIMICO

Negli ambienti interessati vengono utilizzate sostanze chimiche per la pulizia dei locali (detergenti,

disinfettanti etc.)

Nell'utilizzare tali prodotti € necessario attenersi alle istruzioni operative presenti sugli stessi ed

alle indicazioni contenute nella scheda di sicurezza.

L’impiego di tutti i prodotti detergenti deve avvenire secondo le specifiche modalita operative
indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in sito ed essere esibita su

richiesta del committente o degli enti preposti per il controllo).

Gli interventi straordinari che necessitano di prodotti chimici particolarmente pericolosi, saranno

programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in contenitori non correttamente

etichettati.

L’impresa operante non dovra in alcun caso lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se
vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo
le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla

lavorazione effettuata al termine del lavoro.



In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: evacuare e arieggiare il locale ovvero la zona;
utilizzare, secondo le istruzioni i kit di assorbimento, che devono essere presenti qualora si
utilizzino tali sostanze, e porre il tutto nei contenitori predisposti (contenitori di rifiuti
compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire
innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi
scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite schede di
sicurezza, che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la consultazione da

parte degli operatori.

PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

Si sottolinea che in tutti gli ambienti oggetto dell’appalto € vietato fumare.

Al fine di prevenire le probabilita di incendio durante le attivita € necessario evitare I’'accumulo di

materiali combustibili, ostruzione delle vie di esodo, bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.

PROCEDURA DI EMERGENZA FUORIUSCITA GAS

In caso di perdita di gas i lavoratori devono immediatamente chiudere le valvole di intercettazione,
arieggiare i locali e agire sull'interruttore generale del quadro elettrico. Devono inoltre avvisare il

ersonale della scuola, che attivera la procedura di evacuazione. L'allarme cessera e il gas sara
)

riaperto solo dopo che i tecnici avranno individuato e eliminato il guasto.

COSTI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 26 del D.Ilgs. n. 81 /2008, si provvede a redigere specifico computo per gli oneri

per la sicurezza:

DESCRIZIONE Q.TA COSTO TOTALE
UNITARIO

SEGNALE DI AVVISO IN | 2 € 30,00 € 60,00
POLIPROPILENE DI

COLORE GIALLO CON

SEGNALE VIETATO

ENTRARE

SEGNALE DI AVVISO IN | 2 € 30,00 € 60,00
POLIPROPILENE DI




COLORE GIALLO CON
SEGNALE PAVIMENTO

BAGNATO

SEGNALE TICA DI |1 € 30,00 € 30,00
PERICOLO NEI PRESSI

DELLE AREE DI

ACCESSO o DI

LAVORAZIONE

INDICANTE “DIVIETO DI

ACCESSO”

SEGNALETICA DI |1 € 30,00 € 30,00

PERICOLO NEI PRESSI
DELLE AREE DI
ACCESSO o DI
LAVORAZIONE
INDICANTE “PERICOLO
CADUTA”

CATENA IN PLASTICA AD | 1 € 10,00 € 10,00
IGNIZIONE CONTINUA
SENZA SALDATURE - KIT

DA 5 MT.
FORMAZIONE E | 2 ORE € 120,00 € 240,00
INFORMAZIONE
PERSONALE
TOTALE
€ 370,00

AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

I1 documento wunico di valutazione dei rischi da interferenze va adeguato in funzione

dell’evoluzione del servizio.

La valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere

necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate.

La ditta appaltatrice, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attivita, potra
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove dovesse ritenere di poter meglio garantire la

sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Qualora, poi, durante lo svolgimento del servizio, si rendesse necessario apportare varianti ovvero
in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, il committente provvedera ad

aggiornare il documento ed eventualmente i relativi costi della sicurezza.



FIRMA RESPONSABILE SERVIZIO MENSA
FIRMA RESPONSABILE STAZIONE APPALTANTE



