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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 23.06.2009

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto IPPC Eurallumina S.p.A. (Punti 1.1 - 2.5a - 5.4
dellAllegato | de! D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso.

fiL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

VISTA la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
e la riduzione integrate dellinquinamento;

VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Altuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate delfinquinamento”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii,;

VISTO il Decreto del Ministero delfambiente e della tutela del territorio del 31 gennaio 2005, di
concerto con it Ministero delle attivita produttive e con it Ministero deffa salute, recante
“Emanazione di linee guida per lindividuazione e ['utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attivita elencate nell’Allegato | del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372",

TENUTO CONTO delle informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 2
defla Direttiva 96/61/CE e tenuto conto dei documenti approvati in sede comunitaria e in corso
di pubblicdzione nell'ambito delle procedure previste in atiuazione del citato articolo 16,
paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE e in particolare dei BAT Reference Document (BREF) in
materia di gestione rifiuti, emissioni in atmosfera;

VISTO lart. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorita
competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AlA);

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni & compiti agli enti

locali”;

Sede di Carbonia 09013 - Via Ferilia, 40 Sede di Igiesias 09016 ~ via Argentaria, 14
tel. 0781.6695.1 - telefax 0781.670821 tel. 0781.31908 - fax 0781, 258368

sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it
e-mail; provcarboniaiglesias@tiscaliit




% PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE £ DIFESA DEL TERRITORIO

VISTE le Linee guida regionali in materia di AlA, di cui alla defibera della Giunta regionale 11.10.2006
n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AlA e relativa —
modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/l del 16.11.2006;

VISTO il calendario per la presentazione delle domande di AlA di cui alla determinazione d.s./d.a. .
1646 del 13 novembre 2007;

VISTA la Legge 19 dicembre 2007 n. 243 “Conversione in legge con modificazioni, def decreto legge
30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata

Ambientale e norme transitorie”

VISTO il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente “Modalita, anche contabili, e tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controfli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 86/61/CE sulla prevenzione e riduzione

integrate delfinquinamento”,
VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a “Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo”;

VISTA la Legge Regionale 18 maggig 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell’Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente della Sardegna {ARPASY”;

VISTA la convenzione stipulata in data 9/5/2007 fra le otto Province sarde, 'ARPAS e la Regione
Sardegna;
VISTO il Decreto Legistativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “"Attuazione della direttiva 1999/31/CE

refativa alle discariche di rifiuti" considerata ai sensi del D.Lgs. 59 del 2005 come migliore

tecnica disponibile per le discariche di rifiuti;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo a “Definizione dei criteri di ammissibilita dei rifiuti
in discarica”;

VISTA la Legge 23 dicembre 1995, n. 549, istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei
tifiuti;

VISTA ta Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/5 del 13 luglio 2005, recante "Tributo speciale per il

deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 3, commi dal 24 al 41 della Legge del 28 dicembre
1995, n. 549. Aumento dell'importo def tributo relativo ai rifiuti urbani e assimilati. Adeguamento

alla Legge 18 Aprile 2005 n° 62.%;

Determinazione N. 74 del 23.06.2009: Autorizzazione Integrata Ambientale per limpianto IPPC Exrpllumiog S A, (Pinlo 1.¢ - 28s - 6.4 dolf Alegato |
dei D.Lgs. 59/2005) sito in Z.1. Portovesme ned Comune di Portoscuso.
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEE TERRITORIO

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/5 del 2 agosto 2005, recante “Deliberazione n. 32/5
del 13.7.2005. “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidl, art. 3, commi dal 24
al 41 della Legge del 28 dicembre 1995, n. 549. Aumento dellimporto del tributo relativo ai rifiuti
urbani e assimilati, Adeguarnento alla Legge 18 Aprile 2005 n. 62." Rettifica di errori materiali.”;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 29 luglio 2007, recante "Atto di indirizzo per
l'adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni del D.Lgs. n°36/03 di
recepimento della Direttiva 31/0%/CE. Criteri @ modalité di presentazione e di utilizzo delle
garanzie finanziarie per Pesercizio delle attivita di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal
D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs. n°36/03";

la Deliberazione di Giunta Regionale n, 39/23 del 15 luglio 2008, recante “Direttive regionali in
materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per esercizio delle attivita di
recupero efo smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per

I'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati”;

il D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, avente per oggetto “Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alia autoyizzazione alla costruzione e alesercizio di impianti di produzione

di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.
15 marzo 1997, n, 597,

la nota prot. n. 8285/A def 09.10.1991 dellAssessorato della Difesa del’Ambiente della
Regione Autonoma della Sardegna avente per oggetto “Autorizzazione definitiva all'esercizio
del bacino fanghi rossi in localita “Sa Foxi”, Comune di Portoscuso”,

la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/16 def 29.08.2002 nella quale & stato approvato i
progetto di ampliamento del bacino Sa Foxi in Comune di Portoscuso — fase 6 — 7, proposto

dalla Euraflumina S.p.A,;

la Determinazione n. 667/1V del 09.03.2004 del Direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica
siti inquinati della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto "Autorizzazione ai
sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 alfesercizio del bacino “Sa Foxi” in comune di Portoscuso

della societa Euraliumina s.p.a. - fase 72,
la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/23 del 06.04.2004 nella quale & stato espresso

giudizio positivo di compatibilita ambientale con prescrizioni, relativamente al progetto d

ampliamento del bacino fanghi rossi proposto dalla Eurallumina S.p.A,;

Determinazione N. 74 del 23.06.2000: Autorizzazione Integrata Ambientals per Yimpiante JPPC Eurallumina S.p.4, {Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegato |
del D.Lgs. 59/2005) sito in Z1. Portovesme nel Comune di Portoscuso.
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PROVINC{A Di CARBONIA IGLESIAS
SETFORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

VISTA la Determinazione n. 3194V dell'11.03.2005 del Direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica
siti inquinati della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto “Determinazione n.
867/IV datata 09.03.2004. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 allesercizio del
bacino “Sa Foxi” in comune di Portoscuso della societd Eurallumina s.p.a. - fase 72

integrazione.”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/58 del 13.05.2004 con la quale & stato approvato
ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97 il progetto definitivo di ampliamento del bacino “Sa Foxi” in
comune di Portoscuso, proposto dalla Eurallumina S.p.A. di Portoscuso. Inoltre con tale
provvedimento sono stati approvati ai sensi dellart. 9, comma 1, del D.Lgs. 36/03 il piano di
gestione operativa, il pianc di ripristino ambientale, il piano di gestione post-operativa, if piano di
sorveglianza e controllo e il piano finanziario e sono state consentite le deroghe dall'art. 3
comma 3 e dall'art. 6 def D.M. Ambiente 13.03.03;

VISTA la Determinazione n. 1332/VIl del 26.07.2005 del Direttore del Servizio Sviluppo sostenibile,
Valutazioni ambientali, Autorita ambientale e Sistemi informativi ambientali della Regione
Autonoma della Sardegna, avente per oggetto “Procedura af sensi del punto 13 dellallegato il
della Direttiva comunitaria 85/337 e s.m.i.. Ampiiamento bacino fanghi rossi Euraliurning, in
localita Sa Foxi, nel comune di Portoscuso ~ Varianti al progetto definitivo approvato con DGR
20/58 del 13.05.2004 consistenti in: 1. adeguamento delle quote di fondo della vasca 1B; 2.
tiduzione della sezione dell'argine principale della vasca 1B. Proponente Eurallumina S.p.A.%

VISTA la Determinazione n. 1511/l dell’ 08.08.2005 del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo,
gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto
“Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di discarica per
rifiuti speciali non pericolosi, in localita “Sa Foxi” in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino
fanghi rossi, primo lotto funzionale — parte 1A. Societa Eurallumina S.p.A. - Portoscuso”;

VISTA la Determinazione n. 23/l1 del 24.01.2006 del Direttore det Servizio atmosferico e del suolo,
gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto
“Determinazione n. 6671V datata 09.03.2004. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.
20/97 all'esercizio del bacino “Sa Fox” in comune di Portoscuso delfa societa Eurallumina
S.p.A. - fase 72, Determinazione n. 1511/11 datata 08.08.2005 Autorizzazione ai sensi dell'art,
28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in
localita “Sa Foxi” in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino fanghi rossi, Primo lotto
funzionale — parie 1A. Societa Eurallumina S.p.A. — Portoscuso. Modifica ed integrazions”;

Daterminazione N. 74 del 23.08.2000; Aulorizzazione Integraia Ambisntale per Mimpianto IPPC Euralluming S48, (Panto 1.1 - 262 - 5.4 dell'Aflegato |
del D.L.gs. 53/2005) sito in Z.J. Portavesme nel Comune di Pertoscuso.
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITGRIO

la Determinazione n. 473/l dell'11.04.2006 de! Direttore del Servizio atmosfetico e del suclo,
gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto
“Determinazione n. 1511/| datata 08.08.2005. Autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.
22/97 alla gestione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in localita “Sa
Foxi” in comune di Portoscuso. Ampliamento hacino fanghi rossi, Primo lotto funzionale — parte
1A. Societa Eurallumina S.p.A. — Portoscuso. Modiﬂca ed integrazione”;

la Determinazione n. 2917/ del 22.12.2005 del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo,
gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetio
“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n° 203/88, derivanti dagli
impianti presenti nello stabifimento industriale Euraflumina S.p.A., ubicato nel Comune di
Portoscuso {CA) — Zona Industriale Portovesme — Portoscuso (CA);

la Determinazione n. 791! del 05.02.2006 del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo,
gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto
“RETTIFICA dell'autorizzazione regionale alle emissioni in atmosfera n. 2917/t del 22.12.2005,
rilasciata ai sensi de! D.P.R. n° 203/88 alla societa Eurallumina S.p.A., ubicata nel Comune di

Portoscuso (CA) — Zona Indugtriale Portovesme.”;

la Determinazione n. 675/11 del 19.05.2006 del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo,
gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetio
“Determinazione n. 1511/l datata 08.08.2005. Autorizzazione ai sensi delfart. 28 del D.Lgs.
22/97 alla gestione di un impianto di discarica per tifiuti speciali non pericolosi, in localita “Sa
Foxi" in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino fanghi rossi, Primo lotto funzionale - parte
1A e parte 1B. Societd Eurallumina S.p.A. — Portoscuso. Modifica ed integrazione”;

ta Determinazione n. 15201 del 19.10.2006 del Direttore del Servizio atmosfetico e del suolo,
gestione dfiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetio
“‘Integrazione della determinazione n. 1511/ del 08/08/05 e s.m.i,, con le quali la Euraliumina
S.p.A. & stata autorizzaia alla gestione di un impianto di discarica per Jifiuti speciali non
pericotosi in focalitd “Sa Foxi® in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino fanghi rossi,

primo lotto funzionale - parti 1A e 1B.";

la Determinazione n. 5613/135 del 26.02.2007 del Direttore del Servizio atmosferico e del
suolo, gestione rifiuti e bonifiche delfla Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto
“Autorizzazione ai sensi delfart. 210 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio del bacino “Sa Foxi" {D1) in

comune di Portoscuso della Soc. Eurallumina S.p.A. - Settore 8A;

Determinazione N. 74 del 23.06.2000; Autorizzazione Integrata Ambientale per fimpianio IPPC Eurallumina S,p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegalo |

del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.1. Portovesme nef Comune di Portoscuso.

5/95




PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

VISTA la Determinazione n. 223 del 30.03.2007 del Direttore del Sewvizio atmosferico e del suolo,
gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto
“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n° 203/88, stabilimento
Industriale Eurallumina S.p.A. - Zona Industriale Portovesme — Portoscuso (CA). Scadenza

adeguamento impianto utilizzo olio BTZ";

VISTA ta Determinazione n. 16260/470 del 22.05.2007 del Direttore del Servizio atmosfetico e del
suolo, gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto
“Autorizzazione ai sensi delfart. 210 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio del bacino “Sa Foxi* (D1) in

comune di Portoscuso defla Soc. Euraliumina S.p.A. — Settore 8B;

VISTA la Determinazione N. 25 del 19.05.2008 del Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del
Territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, recante “Adeguamento, ai sensi delfart. 2,
comma 1-bis della legge 21 dicembre 2007 n. 243 nelte more del rilascio dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale, della Determinazione n. 67511 del 19.05.2006 del Direttore del Servizio
gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Regione Autonoma della Sardegna, recante
“Autorizzazione al sensi delPart, 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di discarica per
rifiuti speciali non pericolosi; in localita “Sa Foxi” in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino
fanghi rossi, Primo lotto funzionale — parte ‘1A e parte 1B. Societd Eurallumina SpA -

Portoscuso. Modifica ed integrazione™,;

VISTA la Determinazione N. 33 del 04.07.2008 dsl Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del
Territorio della Provincia di Carbonia lglesias, recante “Adeguamento, ai sensi delfart. 2,
comma 1-bis della legge 19 dicembre 2007 n. 243 nelle more del rifascio dell Autorizzazione
Integrata Ambientale, defla Determinazione n. 5613/135 del 26.02.2007 del Diretiore del
Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma defia
Sardegna, recante “Autorizzazione ai sensi dellart. 210 del D.Lgs. 152/06 allesercizio del
hacino "Sa Foxi® (D1) in comune di Portoscuso della Societa Euraftumina s.p.a. — Settore 8A.™;

VISTA la Determinazione N. 59 del 06.10.2008 de! Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del
Teritorio della Provincia di Catbonia Iglesias, recante ‘Adeguamento, ai sensi dellart. 2,
comma 1-bis della legge 19 dicembre 2007 n. 243 nelle more de! rilascio dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, delia Determinazione n. 16260/470 del 22.05.2007 del Direttore del
Senvizio atmosferico @ del suolo, gestione rifiuti ¢ bonifiche della Regione Autonoma della
Sardegna, recante “Autorizzazione ai sensi delfart. 210 det D.Lgs. 152/06 alfesercizio del
hacino “Sa Foxi” (D1) in comune di Portoscuso della societa Eurallumina s.p.a. — Settore 8B,

Determinazione N. 74 del 23.06.2009; Aulorizzazions Integrata Ambientale per limplanto IFPC Eurallumina S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5 - 5.4 deffAllsgato |

def D.Lgs. 59/2005) sito in Z.|. Portovesme nel Comune di Portoscuso.
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VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

la domanda (ai sensi delfart. 5 del D.Lgs. 59/2005) presentata dall'Ing. Nicola Candeloro a
questa Provincia in data 26.09.2007 e acquisita agli atfi con prot. n. 15020 del 26.09.2007,
intesa ad ottenere il rilascio dell'AlA per limpianto Eurallumina S.p.A. sito in Z.1. Portovesme in

Comune di Portoscuso, nonché ta documentazione a cotredo delta domanda;

la nota di questa Provincia, prot. n. 15641 delf8.10.2007 che comunica l'avvic del

procedimento ai senst delfa legge 7 agosto 1990, n. 241;

che la societd Eurallumina Sp.A. ha proweduto in data 24.10.2007 alla pubblicazione sut
quotidiano “L'Unione Sarda” delPavviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di
osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, cosi come stabifito al punto 12.2

delle Linee guida regionali;
la richiesta di integrazioni avanzata da questa Provincia con nota prot. n. 40506 del 17.03.08;

la documentazione integrativa trasmessa da Eurallumina S.p.A. a questa Provincia in data
10.04.08;

del documento istruttorio rec}atto dall ARPA Sardegna in data 12.12.2008 prot. n. 168072 e
acquisito agli atti di questa Provincia con prot. n. 21671 del 16.12.2008;

che non $ono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO di quanto emerso nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 18.12.2008 presso la sede della

PRESO ATTO

RILEVATO

RITENUTO

Provincia di Carbonia Iglesias in Via Argentaria, n. 14 in Comune di lglesias;

della comunicazione di fermata temporanea defla produzione acquisita agli atti con Ns. prot.
8703 del 07.05.2009;

che il Sindaco del Comune di Portoscuso non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli

216 e 217 del Regio Decreto 1265/34,

di far salve le eveniuali autorizzazioni, iscrizioni, prescrizioni e concessioni di competenza di

altri enti.
DETERMINA

Si rilascia I'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delfart. 5 comma 12 del D.Lgs. 59 del
2005 e dellart. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4 alla Societd Eurallumina S.p.A. per

Determinazione N, 74 del 25.06.2009: Autorizzazions Integrata Ambientale per limpianto (PPC Eurallumina $.p.A. {Punto 1.1 - 2.5 - 5.4 dell'Allegalo |
del D.Lgs. 59/2008) site in Z.1. Perlovesme nel Comune di Porloscuso.
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ART.2

ART. 3

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

I'esercizio delfattivita IPPC (Punti 1.1 - 2.5a - 54 All. | D.Lgs. 59/2005) in localita Z.I.
Portovesme del Comune di Portoscuso.

Presctizioni VIA

In relazione all'attivita IPPC 5.4 legata alla gestione della discarica, sita in localita “Sa Foxi” in
Comune di Portoscuso, il gestore delfimpianto & obbligato al rispetio delle prescrizioni stabilite
nel documento di compatibiiita ambientale relativo aila procedura di VIA di cui af provvedimento
{deliberazione) n. 16/23 del 6.4.2004 che di seguito s riportano:

la rinaturelizzazione degli argini e della chiusura finale del bacino dovra operare
salvaguardando e ampliando gli habitat prioritari presenti nel pSIC [TB040028 Punta
S'Aliga inserendo anche nuovi habitat legati al contesto della vegetazione naturale e
potenziale presente in questo territorio (valutandone quindi la struttura e la sinecologia, la
sindinamica e la sincorologia) al fine di compensare e mitigare gii impatti in questo
specifico  contesto ambientale seguendo le dinamiche naturali di quest'area
incrementandone la vegelazione azonale prioritaria. Si dovra procedere per gradi

assicurandosi di non incidere sugli habitat e sulle specie presenti nel pSIC;
y
riguardo agli interventi di mitigazione proposti dal committente ed inerenti ia

rifocalizzazione degli habitat nella zona interna al pSIC a sud dell'area di ampliamento
(Area D come denominata nel fascicolo opere di mitigazione-approfondimento) sf esclude
qualsiasi tipo di intervento che metta a giorno la falda, e incida sugli habitat presenti nel
pSIC. Nella realizzazione dei diversi habitat dovranno essere salvaguardati € ampliati gli
habitat della direttiva 92/43 presenti nel pSIC;

realizzazione di un pianc di monitoraggio del pSIC nonché degli habitat e delle specie
presenti nelfa Direttiva 92/43 CEE;

messa in opera, inforno alle superfici evaporanti, di reti a maglia fine atte a contenere la
dispersione di schiuma e aerosol;

realizzazione di un canale di guardia e di pozzi di prelievo al fine di salvaguardare il mare

¢ |a falda sotterranea.

Quadro riassuntivo delle prescrizioni

I gestore & altresi tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo

delle prescrizioni, suddivise nefle matrici di aria, acqua e suolo.

Determinazione N. 74 del 23.06.2009; Aulcrizzazione Integrala Ambientale per limpiante IPPC Euralluming Sip.A, (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 doli'Allegato |
del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.1. Portovesme nef Comune di Portoscuso.
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PROVINCIA Di CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

1. Gestione Rifiuti: la societd Eurallumina S.p.A. & autorizzata all'esercizio dell'impianto di

B 9l discarica per rifiuti non pericolosi sita in localita “Sa Foxi” in Z.l. Portovesme in Comune di
<
ok Poroscuso;
N

\.a
B

g

a) La presente autorizzazione & valida per una capacita complessiva di smaltimento pari a
9.858.652 mc;

b) La seguente tabella elenca, con i relativi codici CER, le categorie di rifiuti per le quali &

autorizzato il conferimento presso la discarica in oggetto:

Codice CER Tipologia rifiuto
010308 Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce
010307
010309 Fanghi rossi derivanti dalfa produzione di allumina, divers

da quelli di cui alla voce 010307

170107 Miscugli 0 scorie di cemento, mattoni, mationelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

190206 ) Fanghi prodoiti da trattamenti chimico-fisici, diversi da
quelli di cui alta voce 1980205 (proveniente esclusivamente
dalle operazioni di trattamento delle acque surnatanti del

bacino fanghi rossi prodotti dalla societd Wahoo 8.p.A.)

190814 Fanghi prodotti da altri traftamenti delle acque reflue
industriali, diversi da quelli di cui ala voce 190813
(proveniente  esclusivamente  dalle  operazioni  di
irattamento delle acque surnatanti del bacing fanghi rossi)

191308 Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle
operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da
quelli di cui alla voce 191307 {tali rifiuti dovranno provenire
esclusivamente dai cinque pozzi per la messa in sicurezza
d'emergenza interni al bacine fanghi rossi con portata
complessiva pari a 10 mesh)

c) L'esercizio del singolo Settore & subordinato alla trasmissione, a questa Amministrazione e
allA.H.P.AS., della documentazione di seguito elencata, almeno 10 (dieci) giomi prima

dall'avvio dell’esercizio:

- Relazione del Direttore dei Lavori a opere ultimate e certificato di regolare esecuzione;

- Cettificato di collaudo.

Determinazione N. 74 del 23,06.2009; Autorizzazione Integrata Ambientale per timpianto IPPC Eurallumina S.o.A. (Punio 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Aliegato |
del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.. Portovesme ne! Comune di Portoscuso.
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

Pertanto PA.RP.AS., preliminarmente all'avwiamento deifesercizio dei singoli Settori
dellimpianto potra procedere, congiuntamente con questa Amministrazione, al controllo e
alle ispezioni di cuf al punto 2) dell'art. 9 del D.Lgs. 36/03;

La societa Eurallumina S.p.A. dovra curare la manutenzione defle barriere temporanee di
rete a maglia fine lungo tutto il perimetro per evitare la dispersione di aerosol, in fase di

esercizio;

|’accettazione alfimpianto di discarica dovra essere condizionata alleffettuazione della
caratterizzazione chimico-analitica dei fanghi filtrati e della torbida post-miscelazione, che
dovranno essere allegate al registro di carico e scarico. La societa Eurallumina S.p.A. dovra
assicurare, (anche con convenzioni con altre societd) la presenza di personale
professionalmente abilitato, al fine di eseguire if campionamento sui rifiuti per la successiva
immediata caratterizzazione; Panalisi chimica sul tal quale dovrd prevedere i seguenti
parametri: pH, peso specifico, residuo a 110°C, residuo a 600°C, Al, Ba, Co, Fe, Cr Vi, Cr
totale, As, Be, Cd, Cu solubile, Cu totale, Hg, Pb, Sh, Se, Te, T4, V, Li, Mn, Sr, Ti, Ni, Zn, B,
P Sn, cianuri, acetati, bromuri, cloruri, fluorun, fosfati, nitrati, nitriti, solfati, idrocarburi
leggeri, idrocarburi totall. Sull'eluato dovranno essere determinati gli elementi di cui alla
tabella 5 del D.M. 03.08.2005, e secondo le procedure per i campionamenti ed analisi
previsti dall'Allegato allo stesso D.M. sullammissibilita dei rifiuti in discarica. | valori limite di
concentrazione nelfeluato per Paccettability in discarica del parametro “Solfaii” non
dovranno essere supetiori di pitl del triplo dei valori fimite riportati nella tabelta 5 af D.M.

03.08.2005;
La torbida conferita dovra avere il pH non superiore af valore di 11,0;

Deve essere tenuto in funzione continua il sistema di registrazione del pH e allo scopo di
intervenire sui valoti di pH in caso di superamento del valore di 11,0 dovra essere esefcito
un idoneo impianto di abbattimento del pH anche al fine di limitare I'apporto di acgua di

mare,

La societa Eurallumina S.p.A. dovra attivare un sistema di controlio e monitoraggio

ambientale come di seguito riportato:

1. Controllo assestamenti statici; le verifiche degli assestamenti, effettuate mediante le
previste piastre assestimetriche devono avere la seguente periodicita:

- sattimanale in fase di costruzione;

Determinazione N. 74 del 23,06.200: Autorizzazione Integrata Ambientale per {impiante IPPC Euratiuming S.p.A, (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dailAllegate |

e L L

det D.L.gs. 56/2005) sit in Z.I. Pertovesme nel Comune di Portoscuso,
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

- mensile per i primi sei mesi dopo la costruzione dellimpianto;

- semestrale per tutta la gestione cperativa dellimpianto;
- semestrale per i primi tre anni di gestione post-opetativa;

~ annuale successivaments,

2. Monitoraggio acque sotterranee; con frequenza trimestrale dovid procedersi alla
determinazione analitica sui piezometri {n.15) dei seguenti parametri ph, salinita, Fe,
Cr VI, As, Be, Cd, Cu totale, Hg, Pb, Sb, Se, Te, T1, V, Co, Ni, Zn, Sn, Al, e Ti;

3. Acque_superficiali; con frequenza trimestrale dovra procedersi alla determinazione
analitica sulle stazioni S01, 802, S03 dei parametri riportati nella Tabella 3, Allegato &
della Parte 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

4. Acque della laguna_e Sedimenti: con frequenza semestrale dovra procedersi afla
determinazione analitica sulle stazioni: AC1, AC2, AC3, 8D1, SD2, $D3, SD4, SD5,

8D6 dei parametri riportati net D.M.A. 06.11.2003, n, 367,
/
5. Qualita dellaria — rilevazione _chimica: con frequenza mensile dovra procedersi alla

determinazione analitica sulle stazioni D1, D2, D3 e D4 delle polveri sedimentabili totali

e il loro contenuto in traccianti (Al e Fe);

6. Qualita dellaria ~ rilevazione fisica; dovra essere effettuata con centralina fissa

meteoclimatica, con elahorazione registrata oraria e giomaliera. | parametri da
monitorare saranno: precipitazioni, temperaiura (min, max), direzione e velocita del

vento, evaporazione, umidita atmosferica;

. Monitoraggio della linea di costa; dovra essere rilevata con frequenza biennale;

-]

. i prelievi e Je analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente

[0 s]

indipendenti, secondo le metodiche ufficiali;

9. tutti i risultati dovranno essere posti a disposizione degli Enti di controllo su supporto
informatizzato, georeferenziati in un sistema GIS;

i) La societa Eurallumina S.p.A. dovra prowedére secondo le frequenze riportate nella
Tabella 2 dellAllegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia

della discarica;

Detorminazione N. 74 del 23.06.2009; Autorizzazions Integrata Ambizntaie per limpianto IPPC Eurallumina S.p.A, (Punlo 1.1 - 2.53 - 5.4 dell'Allegato I

del D.Lgs, 59/2005) sito in Z.1. Portovesme nel Comune di Portoscuso.
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PROVINCIA Dt CARBONIA IGLESIAS
SETTCRE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

i) 1 controllo e la sorveglianza devono essere condotti da personale qualificato ed
indipendente che non ha partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione e afla gestione
dellopera. Il soggetto incaricato inoltre, dovra garantire Funicitd della responsabilita
neli'esecuzione del programma nel tempo, dimostrare adeguata esperienza nello specifico
campo e disporre in maniera continuativa delle specifiche professionalita richiesta dalla
situazione impiantistica da controliare;

k) Dovra essere effettuata una corretta manutenzione dei piezometri garantendo il loro
funzionamento normale, inoltre dovrd essere registrata la mistra delfa quota del'acqua

libera in ciascun piezometro;

f}  Alfine di evitare la produzione e fa diffusione di polveri e nebulizzato all'interno del bacino e
nelle aree circostanti, dovra provvedersi a mettere in essere tutti i presidi necessati;

m} Llinterruzione del funzionamento degli impianti di filtrazione e neutralizzazione del pH
dovuta a fermata per manutenzione o guasti accidentali dovra essere nolificato alla
Provincia di Carbonia Iglesias, al Comune di Portoscuso, allA.R.P.A.S. e alla ASL n.7;

ny L'esubero dellacqua surnatanie presente in discarica dovra essere inviato ad idoneo

impianto di trattamento autotizzato;

o) It franco tra la quota della cresta dell'argine perimetrale ed il livello del “fango rosso”
depositato, dovra in ogni situazione essere inferiore a cm 50;

p) Presso l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi dovra essere tenuto a cura della
societd autorizzata un registro di carico e scarico nei modi e nei termini previsti aliart. 190
del Decreto Legislativo 152/06, con fogl numerati e bollati secondo legge;

q) Il gestore & tenuto, entro if 30 Aprile di ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati
riferiti ai rifiuti trattati nell'anno solare precedente cosl come previsto dalla Legge n.70/94 e
dall'art. 189 dal D.Lgs. 152/06;

1} H gestore della discarica & tenuto al versamento del tributo di cui alla Deliberazione della
Giunta regionale n. 22/29 del 21.07.2003, avente per oggetto. “Tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi in attuazione dell'art, 3, commi dal 24 al 41 della legge

28 dicembre 1995, n.549. Atto di indirizzo di gestione del tributo a termini deliart. 8 della * =

legge regionale 13 novembre 1998, n.317,

Determinazione N, 74 del 23.06.2000: Aulorizzazions Integrala Ambientale per fimpianto IPPC Eurallumina S.p.4, (Punlo 1.1 - 2.5a - 5.4 deilAllegaio ¢
del Digs. 59/2005) sito in Z.J. Portovesme nel Comune di Portoscuso.
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PROVINCIA Di CARBONIA IGLESIAS
SETTQRE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

s} Il gestore delfimpianto di discarica controllata deve produrre annualmente una relazione
descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto riportato nel Piano di. Monitoraggio
e Controllo, contenente i dati relativi al controlli delle emissioni richiesti dall'autotizzazione
integrata ambientale e la verifica di conformita rispetto ai limiti puniuali ovvero alle
prescrizioni contenute nel documento autotizzatorio. Tale relazione dovra essere inviata, in
formato digitale tale da permettere Pelaborazione dei dati e cartaceo, entro it 30 aprile di
ogni anno alla Provincia, allARPAS, alla R.A.S. Direzione Generale della Difesa
dell' Ambiente e al Comune, e dovra risultare completa di tutte le informazioni sui risultati
della gestione della discarica e dellimpianto, olire che dei dati di cui al’Allegato 2, punto 1,
ultimo comma del D.Lgs. n. 36/03. La relazione deve contenere almeno i seguenti element:

e guantita e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale,

disaggregate mensilmente;
»  volume occupato e capacita residua nominale della discarica;

o | risultati dei controlii effettuati sui rifiuti conferti ai fini della loro ammissibilita in

discarica e del monitoraggio merceologico, nonché sulle matrici ambientali,
)

Qualora richiesto il gestore dovra produrre i dati relativi a tale relazione alla Provincia di
Carbonia Iglesias, afla Regione Autonoma della Sardegna e all’A.R.P.A.S. secondo un

formato specifico compatibile con i propri sistemi di acquisizione automatica o banche dati;

1) Al fine di agevolare i controfli da parte degli Enti competenti, I'Euraliumina S.p.A. dovra
consegnare agli stessi, campioni - rifiuto gid stoccati, oltre al campione dovra essere

disponibile dello stesso la seguente documentazione:
1. Analisi di omologazione;
2. Tre pili recenti certificati di controllo effettuati;

3. Copia def MUD uitima denuncia e/o scheda descrittiva.

) Al fini dell'attivazione delle procedure ai termini dellart. 12, comma 3 del D.Lgs. 36/03 la
societd Eurallumina S.p.A. dowra comunicare al Settore Ambiente e Difesa del Territorio
delta Provincia di Carbonia lglesias, all Assessorato Difesa Ambiente ~ Regione Autonoma
della Sardegna, alfA.R.P.A.S. Fesaurimento delle volumetrie con if presente provvedimento;

Determinazione N. 74 del 23.06.2009: Autorizzazione Infegrata Ambientale per limpiantc IPPC Eurallumina $.p.A. (Punio 1.1 - 2.5a - 5.4 delfAllegato |
del D.Lgs, 59/2005) sito in Z.1. Portovesme nef Cemune di Portoscuso.




PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

v) Il soggetto autorizzato & tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia di Carbonia
lglesias ogni variazione de! nominativo de! Tecnico Responsabile, delle atirezzature e dei
dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione,

w) La Societd Eurallumina S.p.A. dovra provvedere a porre in essere le ativita attraverso le
quali conseguire il recupero e il riutilizzo dei tanghi rossi, al fine dovra:

1. Annualmente trasmettere alla Regione, alla Provincia, aPA.RP.AS. i report relativi

allandamento della attivita di recupero;

2. Dopo tre anni comunicare | risultati conseguiti nelle attivita di recupero. Gio al fine
dellindividuazione di eventuali altre azioni da intraprendere per il conseguimento dei

valori di recupero previsti nel “Piano Regionale di gestione dei rifiuti”;

x) Con riferimento afl'erosione della spiaggia in corrispondenza delf'estremita meridionale della
scogliera di protezione dovra rilevarsi con frequenza biennale I'evoluzione della linea di

costa con idonee misure topografiche e sorveglianza a vista del fenomeno;

y) Al fini dell'attivazione delle procedure ai termini dellart, 12, comma 3 del D.Lgs. 36/03 il
gestore dovra comuricare al Settore Ambiente e Difesa del Territorio della Provincia di

Carbonia Iglesias, allAssessorato Difesa Ambiente ~ Regione Autonoma della Sardegna,

2} Per quanto alro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la societa
autorizzata dovra osservare il rispetto delle vigenti normative in modo particolare giatt.6e
7 del D.Lgs. 36/2003, il D.M.A. 3 agosto 2005, it D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e il D.Lgs. 59/05;

o Emissioni in atmosfera: la societad Euraliumina S.p.A. & autorizzata alle emissioni in
atmosfera derivanti dagli impianti presenti nello stabifimento industriale ubicato in Z.I.

Portovesme in Comune di Portoscuso:

a) In ottemperanza alle prescrizioni di cui al d.m. 087/95/SIAR i due impianti di
desolforazione “Sumitome”, durante la fase di esercizio, dovranno assicurare la
iduzione del 25% dei valosi limite per le emissioni degli ossidi di zolfo di cui al D.Lgs.
152/06, nonché ta riduzione del 20% dei valori limite previsti per le emissioni di polveti
dai forni di calcinazione.

In particolare dovranno essere rispettati, in qualsiasi condizione di marcia

delfimpianto, i seguenti valori limite:

Determinazione N. 74 del 23.06.2009; Autorizzaziane Integrata Ambientale per limpianto IPPC Euraliumina S.p.A, (Funto 1.1 - 2.5a - 6.4 dellAllagato |
det D.Lgs. 56/2605) sito in Z.I. Portovesme nel Comure di Porioscuso.

14/95
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2
{9?\’; Punti di emissione Inquinanti Valoti limite
(,Ej N
%
S CALDAIE SOs 1275 mg/Nmd
E1, E2, E3 Polveri 50 mg/Nm?
NO« 650 mg/Nm?
Forni Calcinazione S0; 375 mg/Nm3
E4 Polveri totali 40 mg/Nm?
NO, 500 mg/Nmd

b) Nei punti di emissione Et, E2, E3 e E4 dovranno essere instaliati i misuratori per il
monitoraggio in continuo di portata, temperatura, polveri ed SO, Tali dispositivi
dovranno essere installati e tarati secondo modalita concordate con lAutotita di
controllo (ARPA Sardegna) entro 12 (dodici) mesi dalla ripresa delf'atlivita produttiva. |
dati relativi dovranné essere contestualmente disponibili presso I'Autorita di controllo e

presso il Comune di Porloscuso, altraverso un terminale dotato di interfaccia
informatica. Per 'analisi e la valutazione delle emissioni dovranno essere adotiate le
metodologie e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di gestione di
sistemi di monitoraggio continuo delie emissioni;

¢) Nelle fasi di manutenzioni programmate degli impianti di desolforazione “Sumitomo”,
nonché nei casi di fermate accidentali, impreviste e imprevedibili, la centrale termica
ed i fomi di calcinazione, dovranno essere alimentati con olio combustibile a basso
tenore di zolfo (BTZ), al fine del rispetto del valore limite di emissione di SOz, misurato
come flusso di massa giornaliera neffarco delle 24 h, pari a 1700 mg/Nm3 (tenore di
ossigeno di riferimento: 3%);

d) In caso di eventuali guasti, tale da non permettere il rispetto di valori fimite di
emissione, l'autoritd competente deve essere informata entro le otto ore successive e

W pud disporre la riduzione o la cessazione delle atlivita o altre prescrizioni, fermo
NS

Q&Ojf/‘ restando T'obbligo del gestore di procedere al ripristine funzionale delfimpianto nel pid

;%_‘:" breve tempo possibile. Il gestore & comungue tenuto ad adottare tutte le precauzioni

~2 e oppostune per ridurre al minime te emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

Determinazions N. 74 del 23.06.2009: Autorizzazione Integrata Ambientaie per limpianto IPPC Eurallumina $.p.A, (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Atisgato |
del D.Lgs. 59/2005) site in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoseuso.
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e} Il quadro riassuntivo delle emissioni & di seguito riportato e ne costituisce parte

integrante:
Emissiong descrizione Diametro Sezione | AHezza | Temp Portata Durata Sost. Tipo di Flusso di Cone. Valor! limi
dimensioni camino caming {*C} (Nmdh) gmissio- | Inquinan | impianto di massa {mofie?)
caming {m} {m9 {m} ne su 24 -te abbattimen Kgh
h -to
] Camino 3 7.069 100 80 123.238,4257 24 50s, Sumitomo 50,=117,64 S502=953,79 50s=1275
caldaia 1 160 {secchi al 3% NOx, NOx=70,07 NOx=568,68 | NOx=500
02) O, C0=20,15 CO=163,5 Particot=5
Polveri Particol=3,08 Panlicol=24,94
E2 Camino 3 7.069 100 80 123.236,4257 24 50;, Sumilomo 50,=117,54 50:=053,79 S0,=1275
caldaia 2 160 {secchi al 3% NOx, NOx=70,07 NOx=568.68 NOx=500
02) o, CO=20,15 C0=163,5 Particol=5(
Polveri Particol=3,08 Particoi=24,84 .
E3 Camino 3 7.06% 130 90 S0, Sumitomo 50.=117,54 502=953,79 S0p=1275
caldaia 3 180 NOx, NOx=70,07 NOx=£68,68 NOx=500
GO, C0=20,15 £0=163,5 Particol=5
Polveri Particol=3,08 Particoi=24,84
Ed Gamine Unico 3,68 10,636 46 i2¢ 267.439,90 24 50, Elettrofiltd 50:=01,76 $0:=3431 50.=375
Forni 220 {umidi al 3% NGz, Sumitomo NOx=48,72 NOx=162,19 | NOx=50¢
02} co, CO=30,05 CO=115,78 Particol=4
Polveri Particol=10,02 Particol=37,46 :
ES Depolverizzalo 0,32x0,35 0,112 85 130 24 Polveri Filtd a <25 Pariicol.=f
-1¢ tragporie tessuto
ARQs al siles
(16044) .
£ Depolverizzato 0,32x0,35 g,12 85 130 24 Polveri Fillri 2 <2h Particol =
«r@ {rasporto tessulo
AlzOs al sllos
{1604B)
E7 Depelverizzato 0,32¢0,35 0,112 85 13¢ 24 Polveri Fitria <25
-fe lrasporto / tessuto
Alp0s al silos
(1604C) ;
E8 Depolverizzato 0,36x0,56 0,202 4,8 30 24 Polveri Filir a <25 Particol.4
-8 {rasporto lessuto :
Al205 al silos
{1528)
Ed Depolverizzato 0,50x0,32 4,160 2 30 24 Polver Fillia <25
re scorta (E8- tessulo
E10) irasporia
Alz0s ai silos
{scorla
1626/29) . :
Ei0 Depolverizzato 0,36x0,56 0,202 4.8 25 24 Polver Fiitri & <25 Particot.s%
-re frasporio tassulo :
Alz0s al silos
(1629) B
EH Depolverizzato 0,324 0,082 33 25 24 Polveri Filtia <25 Particots*
-€ fraspono tessulo
AlO3 al silos
(1646} :
Ei2 Depolverizzato 0,43x0,27 0,116 3.7 35 Durante Polveri Filtri a <25 Particol="
g trasporto carico tessuto
Aix(s al porto nave
18444} :
E13 Depolverizzato 0.43x0,27 0,116 37 35 Durante Polveri Filii 3 <25 Particol=
-fe trasporto carico lessule
Al;03 ¢ porto nave
{1544B)
E14 Denolverizzato 0,43x0,27 0,116 3,7 35 Durantg Polveri Filti & <25 Particds
-re tragperto carico tessuto
Al20s al porto nave
(1644C) ;
E15 Depolverizzato 0,324 0,082 21 25 Durante Polveri Filtri a <25 Particots!
-re lrasporio carico tessuto g
Alz03 al porto nave
{1693A) :
E15 Depelverizzalo 0,60 0,283 15 25 Durante Polvert Filtri a <25 Particols
-re lrasporte carico lessuto
Al:Csal porto nave 3
(16938} :
Ei7 Depolverizzato 0,60 0,283 12 25 Durante Polveri Filiri a «25 Particoli
~(€ irasporic cance tessulo 4

EAY)
Determinazione N. 74 del 23.06.2009; Autorizzazions integrata Ambientale per limpianto {PPC Euraliumina Sp.A. (Punle 1.1 - 2.52 - 5.4 dellAllegato [ ',r' q? 9
def D.Lgs. 59/2005) sito in Z.1. Portovesme nel Comune di Portoscuso. '
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st
R
A
Al2Oq 8l porto nave
{1683C)
E18 Deapolverizzalo 0,80 0,283 18 25 Duranle Poiveri Filtsi & <25 Particol.=50
-re frasporlo carico tessuto
i Al:Oaal porto nave
alori Hmi: (16830}
Efg Depolverizzato 0,60 0,283 18 25 Durante Polvart Filli & <25 Particol.=50
-re rasporto carico {essuto
Al20sal paorto nave
02=1275 {1699}
10x=500 - £20 Depoiverizzato 0,82 28 35 Durante Polver Fillsi & <25 Padicol =50
grticel=5 ~1¢ lrasporlo carico tessuto '
Al20sal porto nave
- {16914)
30=1275 E21 Depolverizzate Dismesso
10%=500 -fe su torre di
Yanticol=5" pesatura
Al0s
{CP140A)
301275 E22 Depoiverizzalo Dismesso
JOx=508 -re su lorre i
Parlicol=4 pesatura
AlQs
(CP140B)
80:=375 -
NOx=500
Parlicol=4 Ly . "
f) Lasocieta Eurallumina S.p.A., a tal riguardo:
Palicol =t 1. dovra procedere al controllo analitico defle emissioni autorizzate, determinando
semestralmente, contestualmente alla portata e alla temperatura, i parametri
Paticol = N ; . T .
indicati nel quadro riassuntivo defle emissioni fempestivamente trasmesse alla
e E Regione, alla Provincia e allA.R.P.A.S. competenti per il territorio. La direzione
articol.=
dello stabilimerito dovra segnalare allOrgano di vigilanza, con un preavviso di
Paricol almeno 15 giorni, le date in cui intende effettuare i prelievi per consentire
I'eventuale presenza dei tecnici dei servizi;
Particol.= . . . . .
2. per Peffettuazione degli autocontrolli di cui sopra, dovranno essere seguite le
norme UNICHIM. Qualora per linquinante da determinare non esista una
“Farico metodica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la
metodica utilizzata;
Particol.= ] o o ] i .
: 3. | punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo per
e leffettuazione dei campionamenti. # punto di prelievo dovra essere reso
accessibile agli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge
Paricols in materia di sicurezza;
T 4. Gli impianti di abbattimento presenti, diversi dai desolforatori "Sumitomo”,
dovranno essere soltoposti a manutenzione secondo le modalita e le tempistiche,
T Parfical anche migliorative, riportate nella scheda tecnica di manutenzione del
costruttore;
5. Dovra essere adottato un apposito registro, con pagine numerate e firmate dal
T Responsabile dellimpianto, per annotazione di quanto sotto specificato:

Determinazione N. 74_de] 23,06.2008: Autorizzazions Integrata Ambientale per limpianto IPPC Eurallumina S.0.A, (Punte 1.1 - 2.5a - 5.4 dellAllegato |
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Forario di inizio e fine degli interventi di manutenzione ordinaria e/o

straordinaria;

la data, lorarioc e i risultati dei controlli delle emissioni, nonché le

caratteristiche di marcia delfimpianto nel corso dei prelievi;
- consumo orario del combustibile utilizzato.

Tale registro dovra essere reso disponibile ogni qualvolta ne venga fatta richiesta

dagli Organi di controflo.

g) Le emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno, aventi una potenzialita
massima pari a 4,3 MW, alimentati a gasolio, non sono soggette ad autorizzazione, ai
sensi dellart.1, comma 3, lett. b) del D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53;

h} Per quanto attiene la poiverosita diffusa, derivante dalle varie fasi di lavorazione,
devono essere adottati gli accorgimenti previsti dalfAllegato V, Parte Quinta del
D.Lgs. 152/06;

i} It combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dallAllegato X, Parte
Quinta del D.Lgs. 152/06.

ART. 4 Piano di Monitoraggio e controlto
Il gestore dovra inoltre rispettare le indicazioni riportate net Piano di monitoraggio e controllo.

ART. 5 Il Gestore & tenuto ad ottemperare alle prescrizioni riportate nelle Conferenze di servizi
decisorie, convocate dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
contenute nei rispettivi Decreti Direttoriali emessi dal Direttore Generale.

ART. 6 Durata del'AlA
La presente autorizzazione ha durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di rilascio. Al sensi
dell'art. 9 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si prescrive che la domanda
di rinnovo delfa presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mest
prima della citata scadenza.

ART.7 Riesame dell'AlA
Al sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la presente
autorizzazione pud essere soggetta a riesame qualora:

Determinazione N, 74 del 23.06.2009: Aulorizzazione Integrata Ambientale per Fimpianto IPPC Eurallumina §.p.A, (Punto 1.1 - 2.54 - 5.4 delfAllegato |
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ART. 8

ART. 9

ART. 10
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a) l'inquinamento provocato dalfimpianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori
limite di emissione fissati nellautorizzazione o linserimento in quest'ultima di nuovi valori fimite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una
notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;

¢) la sicurezza di esercizio del processo o deli'attivita richiede impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitatie o nazionali lo esigono,

A tale riguardo si prescrive che la societd Eurallumina S.p.A. presenti entro i tempi fissati dalla
richiesta di questa Provincia, ai sensi delfarticolo 5 comma 13 det decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, la documentazione necessaria a procedere al riesame.

Modifica dell'impianto

Il gestore provvede a comunicare a questa Provincia in merito a eventuali progetti di modifica

dell'impianto.

Nel caso di modifiche che risultino sostanziali, il gestore dellimpianto dovra inviare una nuova
domanda di autotizzazione corredata da una relazione contenete un aggiornamento delle

informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.
Obblige di comunicazione

Si prescrive, prima di dare aftuazione a quanto previsto dalfautorizzazione integrata
ambientale, la trasmissione delfa comunicazione di avvio alla Provincia di Carbonia igiesias i
sensi delfart. 11 comma 1 def D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. In case di impianto esistente tale
comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giomni dalfa data di emissione det presente
provvedimento; in caso di nuovo impianto prima delfavvio delfimpianto realizzato. Si dovra
provvedere inoltre a trasmettere con frequenza annuale ed entro il 31 gennaio dell'anno
successivo ai controlli alla Provincia di Carbonia Iglesias e al Comune di Portoscuso i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti da questa autorizzazione integrata ambientale,

secondo le modalita e frequenze stabilite,

Oneri di controllo e di spese istruttorie

Il Gestore & obbligato al pagamento della tariffa relativa alle attivita di controllo, secondo quanto
previsto dal Decreto de! Ministero dell’Ambiente del 24/4/2008, per la prima annualita prima
defla comunicazione di cui alfart. 9 del presente provvedimento. La quietanza di tale

det D.Lgs. 59/2005) sito in Z.1. Portovesme nel Comune di Portoscuso.




ART. 11

ART. 12

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

pagamento dovra essere trasmessa alf'atto defl'invio della comunicazione sopra richiamata. Ai
fini dei successivi controlli annuali programmati la tariffa relativa ai controlli dovra essere
pagata entro il 30 gennaio relativamente alfanno in corso. Il mancato pagamento della tariffe
dovute determinera Papplicazione delle misure di cui alfart. 11 comma @ del D.Lgs. 59 del 18
febbraio 2005 e it pagamento della sanzione di cui allart. 16 del D.Lgs. 59 del 18 febbraio

2005,

Il gestore & tenuto a versare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente
provvedimento, Peventuale conguaglio delle spese istruttorie definite dal Decreto
Interministeriale 24 aprite 2008, alla Provincia di Carbonia Iglesias.

Fideiussiona

La societa Eurallumina Sp.A. & tenuta a prestare nei modi e nei termini fissati dalla
deliberazione della Giunta regionale N. 39/23 dafata 15.07.2008, entro 30 giorni dalla
trasmissione del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesse, le garanzie
finanziarie, il cui importo rimane determinato, in conformita aila deliberazione n. 22/58 datata
13.05.2004, nelia misura di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni00) per la fase di gestione-
operativa e di chiusurd della discarica e nella misura di € 5.400.000,00 (Euro
cinquemilioniquattrocentomila/00) per la fase di post-esercizio.

Per quanto riguarda la fase di gestione operativa e di chiusura defla discarica, la durata dovra
essere pari a quanto previsto all'art. 14 comma 3 punto a) del D.Lgs. 36/03.

La garanzia di post-gestione, in deroga a quanto riportato nella deliberazione 39/23 del
15.07.2008, e in considerazione della posizione assunta dalle compagnie assicurative, che al
momento non sottoscrivono polizze per piani quinguennali rinnovabili fino alta copertura dei 30
anni, pud essere prestata per un quinquennio, fermo restande che la polizza dovra essere
rinnovata un anno prima della scadenza fino alla concorrenza dei 30 anni; la durata dovra
essere pari a quanto previsto all'art. 14 comma 3 punto b) del D.Lgs. 36/03.

fn ogni caso l'efficacia dellautorizzazione rilasciata & sospesa fino al momento della
comunicazione di awenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovra avvenire entro il

termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse.

Altri obblighi

il gestore & tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nel
suo allegato, che ne costituisce parle integrante e sostanziale, nonché al rispetio delle
disposizioni di cui at D.Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AlA.

Determinazione N, 74 del 23.06.2663; Aulorizzazione Intagrata Ambiontaly par limplinto IPPC Eurallumina S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 delfAllegato i
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Si prescrive, ai sensi del'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che il
richiedente fomisca tutta lassistenza necessaria per fo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa allimpianto, per prelevare | campioni e per raccogliere qualsiasi informazione
necessaria ai fini della protezione ambientale.

Si prescrive, ai sensi dellart. 11 comma 3 del decreto legislative 18 febbraio 2005, n. 59 che il
richiedente, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo
sulfambiente informi tempestivamente la Provincia di Carbonia Iglesias e 'A.R.P.AS. dei
risultati dei controlli defle emissioni relative alfimpianto.

Ai sensi dellart. 5 comma 15 e delfart. 11 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 copia del presente
provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del centroflo delle emissioni richieste
dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata altinterno defl'impianto e
messa a disposizione del pubblico presso l'ufficio Ambiente della Provincia di Carbonia

Iglesias.

f Gestore & tenuto a comunicare alla Provincia di Carbonia Iglesias, alla Regione Autonoma
della Sardegna, allA.R.P.AS., al Comune di Portoscuso e allASL n.7 eventuali fermate

dellimpianto supetiori ai 30 (t{enta) giomni,

Ulteriori prescrizioni
1) La societd Eurallumina S.p.A. & tenuta alla pulizia costante lungo tutto il percorso dei

nastri trasportatori al fine di evitare la dispersione di bauxite,

2) La societa Eurallumina Sp.A. & tenuta alla manutenzione periodica delfimpianto,
comprese le strutture ad esso associate {canalizzazioni di raccolta acque, bacini di

contenimento sostanze acide e/o pericolose, etc.);

3) La societd Eurallumina S.p.A. & tenuta, entro 12 (dodici) mesi dalla ripresa dellattivita
produttiva, all'installazione di contatori di portata nel bacino Fanghi Rossi e nell'impianto.

L'attivita di vigilanza sul rispetto delle condizioni delf AlA & esercitata dalfa Provincia di Carbonia
Iglesias avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico defl'Agenzia regionale per la
protezione dellambiente (A.R.P.A.S.). La Provincia di Carbonia Iglesias puo disporre altresi

ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati.

In particolare, PA.R.P.A.S. accerta, con oneri a carico del gestore:

Detérminazione N. 74 del 23,06.2000; Autorizzazione Infegrata Ambientale per limpianto IPPC Eurallumina S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dellAllegato §
del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.1. Portovesme nel Comune di Portoscuso.
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a) la regolarita dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento atla regolarita delle
misure ¢ dei dispositivi di prevenzione dellinquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di
emissione;

b) il rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni delf AlA;

c) if rispetto degli obblighi di comunicazione alfAutorita competente da parte del gestore, con %’&\;
particolare riguardo nel caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo significativo

sullambiente.

ART.16 Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente ART.14, sono comunicati alla
Provincia di Carbonia Iglesias indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e

proponendo le misure da adottare.

ART.17 Ogni Organo che svolge attivita di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia
acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dellapplicazione del presente

provvedimento, & lenuto a comunicare anche alla Provincia di Carbonia lglesias le suddette

informazioni, ivi comprese le notizie di reato.

ART.18 La societd Euralluming S.p.A. & tenuta, entro e non oltre 30 {trenta) giorni dal rilascio del
presente provvedimento, a presentare, a questa Amministrazione e alfA.R.P.A.S., un accordo

di programma sul piano dei controlli annuali programmati.

ART.19 La Provincia di Carbonia Igtesias, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di
esercizio in assenza di AlA, procedera ai sensi di quanto stabilito dell'art. 11 del D.Lgs. 59/2005
g, secondo la gravita deile infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro it quale devono essere eliminate le irregolarita;
b) alla diffida e contestuale sospensione dellatlivita autorizzata, per un tempo determinato,
qualora si manifestino situazioni di pericolo per Fambiente;
¢) alla revoca dell'AlA e alla chiusura dellimpianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di

peticolo e di danno per {'ambiente.

ART. 20 La Provincia di Carbonia Iglesias, ove si manifestino situazioni di peticolo o di danno per la
salute, ne da comunicazione al Sindaco di Portoscuso ai fini dell'assunzione di eventuali misure
ai sensi dell'art. 217 del regio decreto 27.07.1934 n, 1265. S\
/ .._:\, \*?‘4
ART. 21 Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio delfimpianto di cui al succitato art. 1, (% =
si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 59/05. O&é’bﬂ
2
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ART, 22 La Provincia di Carbonia Iglesias trasmette copia della presente autorizzazione alla Regione
;jg{&; Autonoma della Sardegna, all'’A.R.P.A.S., allASL n.7 di Carbonia e al Comune di Portoscuso e
% 3\% provvede alla sua pubblicazione (estratto) sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Gy 4. ’
%,_; ART. 23 Autorizzazioni sostituite
&

La presente autorizzazione, ai sensi del'articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59 sostituisce le seguenti autorizzazioni, parer, visti, nulla osta in materia ambientale:

> la nota prot. n. 8285/A del 09.10.1991 dellAssessorato della Difesa delf Ambiente defla
Regione Autonoma della Sardegna avente per oggefto “Autorizzazione definitiva
all'esercizio del bacine fanghi rossi in localita “Sa Foxi®, Comune di Portoscuso”;

» la Deliberazione delia Giunta regionale n. 29/16 del 29.08.2002 nella quale & stato
approvato it progetto di ampliamento del bacino Sa Foxi in Comune di Portoscuso ~ fase 6

~ 7, proposto dalla Eurallumina S.p.A.;

> la Determinazione n. 667/1V del 09.03.2004 del Diretiore del Servizio gestione rifiuti e
bonifica siti inquinati della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto
“Autorizzazione ai sensi dellart. 28 del D.Lgs, 22/97 all'esercizio del bacino “Sa Foxi™ in

comune di Porfoscuso della societa Eurallumina s.p.a. - fase 78.";

> la Determinazione n. 319/1V dell'11.03.2005 dei Direttore del Servizio gestione rifiuti e
bonifica siti inquinati della Regione Autonoma defla Sardegna, avente per oggetto
“Determinazione n. 667/1V datata 09.03.2004. Autorizzazione ai sensi dellart. 28 del
D.Lgs. 22/97 allesercizio del bacino “Sa Foxi" in comune di Portoscuso della societd

Eurallumina s.p.a. —fase 7a. Integrazione.”;

» la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/58 del 13.05.2004 con la guale & stato
approvato  ai sensi dellart, 27 del D.Lgs. 22/97 il progetto definitivo di ampliamento def
bacino “Sa Foxi” in comune di Portoscuso, proposto dalla Euraliumina S.p.A. di
Portoscuso. Inoltre con tale provvedimento sono stati approvati ai sensi defl’art. 9, comma
1, del D.Lgs. 36/03 il piano di gestione operativa, il piano di ripristino ambientale, il piano
di gestione post-operativa, il piano di sorveglianza e controlio e il piano finanziatio e sono
state consentite le deroghe dall'art. 3 comma 3 e dallart. 6 del D.M. Ambiente 13.03.03;

» la Determinazione n. 1332/Vll del 26.07.2005 del Direttore del Servizio Sviluppo
sostenibile, Valutazioni ambientali, Autorita ambientale e Sistemi informativi ambientali

Determinazione N. 74 del 23.06.2009: Autorizzaziong Integrata Ambientale per limpianto IPPC Eurallumina S.p.A, (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 deffAllegato |
del D.Lgs. 59/2005) site in Z.I. Portovesme nel Cemune di Portoseuso.
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della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto “Procedura ai sensi del
punto 13 dellallegato ! della Direttiva comunitaria 85/337 e s.m.i.. Ampliamento bacino
fanghi rossi Eurallumina, in localith Sa Foxi, nel comune di Portoscuso — Varianti al
progetto definitivo approvato con DGR 22/68  del  13.05.2004 consistenti  in: 1.
adeguamento delle quote di fondo della vasca 1B; 2. riduzione della sezione dell'argine

principale della vasca 1B. Proponente Eurallumina S.p.A"

> |a Determinazione n. 1511/l delP 08.08.2005 del Direttore del Servizio atrmosferico e del
suolo, gestione fifiui @ bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per
oggetto “Autorizzazione ai sensi defl'art, 28 del D.Lgs, 22/97 alfa gestione di un impianto
di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in localita “Sa Foxi” in comune di Portoscuso.
Ampliamento bacino fanghi rossi, primo lotto funzionale — parte 1A. Societa Euraliumina

S.p.A. — Portoscuso”;

> la Determinazione n. 2917/l de! 22.12.2005 def Direttore del Servizio atmosferico e del
suolo, gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per

oggetto “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n® 203/88,
derivanti dagfi im;:{ianti presenti nello stabiimento industriale Euraliumina S.p.A, ubicato
nel Comune di Portoscuso (CA) — Zona Industriale Portovesme — Portoscuso (GAY

> la Determinazione n. 791 del 05.02.2006 del Direttore del Servizio atmosferico e del
suolo, gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma delta Sardegna, avente per
oggetto "RETTIFICA delflautorizzazione regionale afle emissioni in atmosfera n. 2917/l
del 22.12.2005, rilasciata ai sensi del D.P.R. n® 203/88 alla societa Eurallumina SpA.,
ubicata nel Comune di Portoscuso (CA) - Zona Industriale Portovesme.”;

» la Detetminazione n. 23/ del 24.01.2006 del Direttore del Servizio atmosferico e del
suolo, gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per
oggetto “Determinazione n. 667/{V datata 09.03.2004. Autorizzazione ai sensi dellart. 28
del D.Lgs. 22/97 alfesercizio del bacino “Sa Foxi” in comune di Portoscuso della societa
Eurallumina S.p.A. - fase 72, Determinazione n. 1511/1l datata 08.08.2005 Autorizzazione
ai sensi dellart, 28 del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di discarica per rifiuti
speciali non pericolosi, in localita “Sa Foxi” in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino
fanghi rossi, Primo fotto funzionale — parte 1A. Societa Eurallumina S.p.A. - Portoscuso.

Modifica ed integrazione’,

Determinazione N. 74 del 23.06.2609; Autorizzazione Integrata Amblentale per fimpianto IPPC Eurailumina $.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 deifAllegalo |
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> la Determinazione n. 473/l dell'11.04.2006 del Direttore del Servizio atmosterico e del
suolo, gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per
oggetto “Determinazione n. 1511/11 datata 08.08.2005. Autorizzazione ai sensi dellart. 28

P

Fﬁ del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi,
* . - _— . . . . e

s in localita “Sa Foxi” in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino fanghi rossi, Primo

lotto funzionale - parte 1A. Societd Eurallumina S.p.A. — Portoscuso. Modifica ed

integrazione”;

> la Determinazione n. 675/1 del 19.05.2006 del Direttore del Servizio atmosferico e del
suolo, gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per
oggetto “Determinazione n. 1511/l datata 08.08.2005. Autorizzazione ai sensi delfar. 28
del D.Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi,
in localitd “Sa Foxi" in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino fanghi rossi, Primo
lotto funzionale — parte 1A e parte 1B. Societa Eurallumina S.p.A. - Portoscuso. Modifica

ed integraziong”;

> la Determinazione n. 1520/I del 19.10.2006 del Direttore del Servizio atmosferico e del
suolo, gesticne rifiuti e /bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per
oggetto “Integrazione della determinazione n. 1511/11 def 08/08/05 e s.m.i., con le qualifa
Eurallumina S.p.A. & stata autorizzata alla gestione di un impianto di discarica per rifiuti
speciali non pericolosi in localita “Sa Foxi” in comune di Portoscuso. Ampliamento bacino

fanghi rossi, primo lotto funzionale — parti 1A e 1B.",

» la Determinazione n. 5613/135 del 26.02.2007 del Direttore del Servizio atmosferico e del
suolo, gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per
oggetto “Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 all'esercizio del bacino “Sa
Foxi” (D1) in comune di Portoscuso della Soc. Eurallumina S.p.A. — Settore 8A;

> ta Determinazione n. 223 del 30.03.2007 del Direttore del Servizio atmosferico e del suoio,
gestione rifiuti e bonifiche della Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetio
“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi def D.P.R. n°® 203/88, stabilimento
Industriale Eurallumina S.p.A. — Zona Industriale Portovesme — Portoscuso (CA).

Scadenza adeguamenio impianto utilizzo olio BTZ";
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> la Determinazione n. 16260/470 del 22.05.2007 del Direttore del Servizio atmosferico

del suolo, gestione rifiuti e bonifiche delta Regione Autonoma della Sardegna, avente per
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Determinazione N. 74 del 23.06.2009: Autorizzazions Integrala Ambientale per lmpianto IPPC Euralluming Sp.A, (Punte 1.1 - 2.5a - 5.4 deff'Allegato |
£
dul D.Lgs. 59/2005) sito in Z.1. Portovesme ne! Comune di Partoscuso.




PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

oggetto “Autorizzazione ai sensi defl'art. 210 de! D.Lgs. 152/06 all'esercizio del bacino “Sa

Foxi" (D1) in comune di Portoscuso della Soc. Eurallumina S.p.A. — Settore 8B,

» la Determinazione N. 25 del 19.05.2008 del Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del
Territorio defla Provincia di Catbonia lglesias, recante "Adeguamento, ai sensi dellart. 2,

(e
comma 1-bis della legge 21 dicembre 2007 n. 243 nelle more del tilascio \Q:_l
dell Autorizzazione Integrata Ambientale, della Determinazione n. 875/1 del 19.05.2006

del Direttore del Servizio gestione rifiuti e bonifica siti inquinati della Regione Autonoma
della Sardegna, recante “Autorizzazione ai sensi deflart. 28 det D.Lgs. 22/97 alla gestione
di un impianto di discarica pe rifiuti speciali non pericolosi, in localita “Sa Foxi" in comune
di Portoscuso. Ampliamento bacino fanghi rossi, Primo lotto funzionale — parte 1A e parte

19,

1B. Societa Eurallumina S.p.A. - Portoscuso. Modifica ed integrazione™,

> la Determinazione N. 33 del 04.07.2008 del Dirigente del Settore Ambiente e Difesa del
Territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, recante “Adeguamento, ai sensi dell'art. 2,
comma 1-bis della legge 19 dicembre 2007 n. 243 nefle more del rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, delia Determinazione n. 5613/135 del
26.02.2007 del Dijettore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuli e bonifiche
della Regione Autonoma della Sardegna, recante “Autorizzazione ai sensi dellart. 210 del
D.lgs. 152/06 allesercizio del bacino “Sa Foxi” (D1) in comune di Portoscuso della

Societa Eurallumina s.p.a. — Settore 8A.™,

» la Determinazione N. 59 del 06.10.2008 del Dirigente del Settore Ambiente e Difesa det
Territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, recante “Adeguamento, ai sensi dell'art. 2,
comma 1-bis della legge 19 dicembre 2007 n. 243 nelle more del rilascio
dellAutorizzazione Integrata Ambientale, della Determinazione n. 16260/470 del
92.,05.2007 del Direttore del Servizio atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche
defla Regione Autonoma della Sardegna, recante “Autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del
D.Lgs. 152/06 all'esercizio del bacino “Sa Foxi” (D1) in comune di Portoscuso defla

societd Eurallumina s.p.a. — Settere 8B.”.

4 ‘
ART. 24 Ricorso faf <
it i

Determinazione N. 74 del 23.06.2009: Auterizzazione Integrata Ambientale per I'mpianto IPPC Euralumina $.0.4, (Punto 1.1 - 2.53 - 5.4 dell'Allegato |
det D.Lgs. 59/2005} sitc in Z.|. Portovesme nel Comune di Porlescuso.
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PROVINCIA DI CARBONIA 1GLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

Awverso la presente Determinazione & ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine
perentorio di 60 giomi dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo delio Stato entro
120 giorni.
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Determinazione N. 74 del 23.06.2009: Autarizzazione Integrata Ambientale per fimpianto IPPC Eurallumina S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell Allegato |
del D.Lgs. 59/2005) sito in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso.
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SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA (Determinazione N, 74 def 23.06.2009)
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. SOCIETA’EURALLUMINASpA.

Stabilimento: EURALLUMINA S.p.A.

Attivita: Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW di cui
al p.to 1.1 dell’Allegato | del D.Lgs. 59/05;

Impianti_destinati_a ricavare _metalli_grezzi non_ferrosi da minerali. nonché
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,
chimici o eletirolitici di cui al p.to 2.5 a} del’Allegato | del D.Lgs. 59/05;

Discariche che ricevono pill di 10 tonnellate al giorno o con una capacita totale di
oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti di cui al
n.to 5.4 dell’Allegato [ del D.Lgs. 59/05.

Gestore: Candeloro Nicola
Sede legale: Z.1. Portovesme in Comune di Portoscuso
@?\‘{é
O W, N
o %
2 E¢
<k
O/o {7
b3 )
Sede di Carbonia 08013 - Via Fertilia, 40 Sede di Iglesias 09016 - via Argentaria,
1nl. 0781.6695.1 - telefax 07B1.670821 tel. 0781.31908 - fax 0781. 2583

sito web: www.previngia.carbonialglosias.it 7
: lsiglesi 28195 \Z 7R
e-mall: provearboniaiglesias@@tisgall.i It




PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DSFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA {Determinazione N. 74 de} 23.05.2009)

INDICE

A} DEFINIZIONI

B) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

C) SEZIONE INFORMATIVA

- ¢} Inquadramento territoriale

- ¢2) Inquadramento programmatico
= ¢2.1 Piano Paesaggistico Regionale
= (2.2 Pianificazione consortile def C.N.L.S.1.
=  ¢2.3 Piano Urbanistico Comunale

- ¢3) Generalita sullo stabilimento
= ¢3.1 impianti di combusticyle (Caldaie e Forni)
* 3.2 Impianti Sumitomo
» 3.3 Bacino fanghi rossi

- c4) Processo produttivo

- ¢b) Materie prime impiegate

- ¢6) Risorsa idrica

- c7) Risorse energetiche

- ¢8) Impianto di trattamento del percolato
= ¢8.1 Linea acque
= 8.2 Linea fanghi
» 8.3 Integrazione delfimpianto

- ¢9) Materie prime impiegate

- ¢10) Risorsa idrica

- c11) Risorse energetiche

Allegato AlA - Autorizzazione Integrata Ambientale per limpianto iPPC Eurallumina S.0.A, (Punto 1.1 -2.5a - 5.4 dollAllegalo | dat D.Lgs. 59/2005) sito in

Z.. Portovesme nel Comune di Portoscuso.
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTCRE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA [Delerminazione M. 74 del 23.06.2009}

D) QUADRO DELLE CRITICITA’ AMBIENTAL!
- dt) Aria
} = d1.1 Impianto di recupero energetico del biogas
= (1.2 Contenimento delle polveri
»  d1.3 Contenimento degli odori

» d1.4 Emissioni convogliate

»  d1.5 Emissioni diffuse
= d1.5 Altii rischi o fonti di disturbo
- d2) Suclo
- d3) Acqua
» d3.1 Risparmio della risorsa idrica
» 3.2 Scarichi idrici
= d3.3 Acque sotterranee
= d3.4 Idrografia superficiale
- d4) Rifiuti
- d4) Rumore
- d5) Traffico veicolare pesante
- 06) Stoccaggi
- d7) Impatto visivo
- {8) Sistema di gestione ambientale

- d9)} Recupero post-operafivo
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AIA (Determinazione N. 74 del 23.06.2008)

A) DEFINIZIONI

impianto: lunita tecnica permanente in cui sono svolte una o pils attivita elencate nelallegato | del D.Lgs.
59/05 e qualsiasi altra attivita accessoria, che siano tecnicamente connesse con e attivita svolte nel luogo
suddetto e possano influite sulle emissioni e sullinquinamento, i sensi del medesimo D.Lgs. 69/05;

impianto esistente: un impianto che al 10 novembre 1999 aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientall

necessatie alfesercizio o if provvedimento positivo di compatibilita ambientale o per il quale a tale data erano

state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a

condizione che esso sia entralo in funzione entro il 10 novernbre 2000;
impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente;

stabilimento: struttura industriale/produttiva costituita da uno o piti impianti ubicati nello stesso sito, gestiti
dal medesimo gestore in cui, tra le attivita svolte, siano ricomprese una o pill attivitd elencate nell'afiegato |

del d.lgs.59/05. Tra le attivita svolte vanno considerate anche le attivita tecnicamente connesse € non;

inquinamento: lintroduzione diretta o indiretta, a seguito di attivith umana, di sostanze, vibrazioni, calore 0
rumore nellaria, nellacqua o nel siolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla quaiita

dellambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi

delf'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dellimpianto, di sostanze, vibrazioni,

calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinali parametri specifici, la
concentrazione owvero il livelio di un'emissione che non possono essere superati in uno o pill periodi di
tempo. [ valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di
sostanze, segnatamente quelle di cui allallegato Il del D.Lgs. 59/05. | valoti limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dallimpianto; nefla loro

determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.

autorita competente: il Ministero dellambiente e della tutela del teritorio per tutti gli impianti esistenti e
nuovi di competenza statale indicati nelf'allegato V del D.Lgs. 59/05 o, per gli altri impianti, la Provincia,

(autorita individuata dalla Regione};

Allegato AlA - Aulorizzazione [ategrata Ambientale per impianio iPPC Euraliumina S.p.A. Punlc 1.1 - 2.5a - 5.4 dell Allsgato | dei D.Lgs. 58/2005) sito i

7.1, Portovesme nel Comune di Portoseusa. 31/95



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERAITORLD
ALLEGATO AlA (Determinaziona N. 74 del 23.06.2509)

autorizzazione integrata ambientale: il prowedimento che autorizza l'esercizio di un'attivita soggetta alla
disciplina di cui al D.Lgs. 59/05 a determinate condizioni che devono garantire che la stessa sia conforme ai

requisiti del rnedesimo decreto;

modifica dell'impianto: una modifica di uno o pill impianti deflo stabilimento ovvero un suo potenziamento,
tali da variare le sue caratteristiche o il suo funzionamento e che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

s\ modifica sostanziale: una modifica degli impianti che, secondo un parere motivato dell'autorita competente,
potrebbe avere effetti negativi e significativi per gl esseri umani o per f'ambiente. In particolare, per ciascuna
attivita per la quale 'allegato | del D.Lgs. 59/05 indica valoti di soglia, & sostanziale una modifica che dia

luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore at valore
| della soglia stessa;
migliori tecniche disponibili (MTD) / best available technology (BAT): la pill efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita e relativi metodi di esercizio indicanti 'idoneita pratica di determinate tecniche a costituire,
in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cid si riveli impossibile,
a ridurre in modo generale le emissioni e limpatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le

migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui alfallegato 1V dei

decreto. /

Siintende per:

a) tecniche. le tecnologie e i metodi di progettazione, gestione, manutenzione e dismissione
dell'impianto;

b) disponibili. te tecnologie sviluppate ad una scala tale che ne consenta I'applicazione in condizion
economicamente e tecnicamente valide nellambito del pertinente comparto industriale,
prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purché if gestore possa avervi accesse a condizioni
ragionevoli;

c) migliori: e tecnologie pilt efficaci nell'ottenere un alto livelle di protezione integrata dei corparti

ambientali (aria, acqua e suolo);
gestore: la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto,

pubblico: una o pili persone fisiche o giuridiche, nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale,

le associazioni, le organizzazioni o | gruppi di tali persone;

Allagato AlA - Autorizzazione Infegrata Ambientale per lmpianto IPPC Eurallumina S.p.A. (Punto 1.1-2.53 - 54 del'Allegaio 1 delt D.Lgs. 59/2005) silc

{1 Portovesme nel Comune di Portoscuso, 3219




PROVINCIA DI CARBON!IA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA (Delenminazione N. 74 del 23.06,2009)

rispetto a tale decisione; ai fini defta presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono
la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un

siffatto interesse.
scarico: qualsiasi immissione diretta tramile condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque
convogfiabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla foro

natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da semizi €

derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita domestiche;

acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono

attivita commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche

di dilavamento:

acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali, ovvero meteoriche di dijfavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da

agglomerato.

AMlogato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per limpiantc IPPC Euraliumina S.0.A. (Purto 1.1 - 2.5 - 5.4 dell Allogato 1 del D.Lgs. 59/2005) sito in

Z.. Portovesme nel Comune di Porlosouso. 33195



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE £ DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATC AlA {Determinazione N, 74 det 23.06.2009)

B) PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

in data
- 26.09.2007 il sig. Candeloro Nicola in qualita di gestore dell'impianto IPPC Eurallumina S.p.A. (Punti 1.1 - 2.5a -
5.4 del’Allegato | de! D.Lgs. 59/2005), sito in Z.I. Portovesme nel Comune di Portoscuso, ha presentato istanza

di AlA al competente ufficio della Provincia di Carbonia Iglesias;

- 26,00.2007 la domanda & assunta agli atti della Provincia di Carbonia Iglesias con prot. n. 15020 del
26.09.2007;

- 03.07.2007 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 10093 ha chiesto al’ARPAS di procedere
alllistruttoria tecnica della domanda di AlA e alla redazione del relativo documento istruttorio;

- 08.10,2007 la Provincia di Carbonia Iglesias con nota prot. n. 15641 ha comunicato al gestore deflimpianto la
data di awio del procedimento, i nominativi dei responsabili deffa procedura amministrativa (Provincia) e

dellistruttoria tecnica (ARPAS), nonché la sede delf ufficio per fa consultazione degli atti da parte del pubblico;
/

- 24.10.2007 il gestore ha provveduto afla pubblicazione sul quotidiano regionale L'Unione Sarda deliavviso di

avvenuto deposito della domanda;

- 16,12.2008 la Provincia di Carbonia lglesias ha ricevuto dal’ARPAS con nota prot. n. 21671 del 16.12.2008 il

documento istruttorio;

- 28.11.2008 con nota prot. n, 20496 la Provincia di Carbonia glesias ha convocato fa Conferenza dei servizi di

cui al D.Lgs. 59/05;

- 18.12.2008 la Provincia di Carbonia Iglesias, sulla base delle risultanze emerse in sede di Conferenza di setvizi

ha redatte il relativo verbale.
La Provincia di Carbonia Iglesias, a conclusione della procedura amministrativa, ha predisposto il presenie

provvedimento di autorizzazione integrata ambientale.

Allegato AlA - Autorizzazione Integrata Ambientale per limplanto IPPC Eurallumina 8.0.4. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell Allegato 1 del D.Lgs. 59/2005) sito In

2 |, Portovasme nel Comune di Portoscuso.
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA {Delerminazions N. 74 del 23.06.2009)

C) SEZIONE INFORMATIVA

c¢1) Inquadramento territoriale

Lo stabilimento per la produzione di allumina gestito dalla societa EURALLUMINA S.p.A. occupa una superficie
pari a cirea 91 ettari (comprese le pertinenze) interna def Polo Industriale di Portoscuso, denominato Portovesme,
in Provincia di Carbonia lglesias. L'area, a morfologia pianeggiante e caratterizzata da litologie detritico-
alluvienali, dista poche centinaia di metri dail'abitato di Portoscuso e circa 15 km dall'abitato di Carbonia ed &
individuata nelfa cartografia 1.G.M. alfa scafa 1:25.000 al Foglio 555 sez. HI - Portoscuso, Foglio 564 sez. IV -
Calasetta e nella Carta Tecnica della Sardegna, alla scala 1:10.000, alia sez. 564010 Portovesme (coordinate
baricentriche U.T.M. dello stabilimento: E 448091, N 4340347). In prossimita dello stabilimento & situato il bacino
fanghi rossi che occupa una superficie di circa 176 eftari fronte mare, distante circa 2 km dalfabitato di
Portoscuso e poco pitt di 1 km dalla frazione di Paringianu, sita a sud-est e quindi particolarmente esposta ai
venti dominanti ¢i Maestrale,

L'insediamento industriale & stato realizzato nei primi anni 70 del secolo scorso, sulle aree industriali poste tra
Portoscuso e la sua frazione di Paringianu, cosfituite da circa 800 ettari lottizzati e urbanizzati dal C.N.L.S.L
{Consorzio per if Nucleo di Industrializzazione del Sulcis-iglesiente) allo scopo specifico di insediare stabilimenti
industriali. Il C.N.L.S.I. nel corso degli anni ha realizzato le infrastrutture necessarie afla funzionaliti delle industrie
& in particolare:

- le infrastrutture elettriche;

-Facquedotto e la rete di distribuzione dellacqua industriale (300 /sec);

- le opere di presa, adduzione e restituzione di acque marine per raffreddamento impianti;

- Fimpianto di potabitizzazione e distribuzione dell'acqua potabile;

- la rete fognaria per le acque nere e per i reffui industriali;

- l'impianto di depurazione delle acque reflue e industriali;

- le strade interne;

-il canale di guardia;

- gli edifict di servizio;

- le banchine portuali.

L'area industriale & dotata di una rete stradale interna collegata attraverso la rete Stradale Provinciale (SP2 -
SP108 -SP126 -) alla viabilita principale della Sardegna con le strade statali SS 130 e §S 131 Carlo Felice poste
rispettivamente a 30 ¢ 66 Km. Il collegamento alla rete ferraviaria & possibile attraverso la stazione ferroviaria FS

di Carbonia che dista circa 14 Km. | collegamenti aerei avvengono tramite I'Aeroporto di Cagliari che dista circa

70 Km.

Ailegato AlA - Autorizzazione integrata Ambientale per Mimpianto IPPC Eurallumina S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 54 del'Allegato | dof D.Lgs. 53/2005) sito in

Z.1. Portovesme nel Comune di Portoscuso, 35/95




PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA (Determinazione M. 74 del 23.66.2009)
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Aitual2nente nelfarea del Nucleo industriale del Sulcis Iglesiente sono insediate, oftre a Eurallumina, diverse
industrie operanti nel settore energetico e chimico metallurgico tra cui le principali sono:

- Enel, Centrale termoelettrica Sulcis;

- Enel, Centrale termoeletirica di Portoscuso;

- Alcoa (ex Alumix), produzione di alluminio (dallalluminal;

- Otefal Sail {ex Comsal - lla), produzione di laminati di alturninio;

- Portovesme S.t.1.(ex Enirisorse), produzione di zinco, piombo, cadmio.

Considerando oltre afle principali aziende produttive menzionate anche le numerose aziende di manutenzioni &
servizi presenti nel nucleo industriale si pud stimare un numero complessivo di oltre 3.500 addetti diretti e
un'economia indotta di ampie proporziont.

1 territorio del Comune di Portoscuso & interessato per il 16,7% da attivita industriali, da aree estrattive e
discariche. Nonostante gli usi industriali caratterizzino fortemente il territorio, i terreni agricoli rappresentano la
classe pit diffusa, circa il 30%.

L'area compresa tra fa strada provinciale di Matzaccara, l'abitato di Bruncu Teula e gli impianti industriali di
Portovesme, comprese la laguna di Boi Cerbus e le aree umide circostanti, ricade nel perimetro del SIC Punta
S'Aliga (Codice 1TB0000028).

Le principali problematiche ambientali generate/éiaﬂ'area industriale riguardano:

- la qualita delle acque sotterranes;

- a salvaguardia dei corpi idrici superficiali (in particolare la laguna di Boi Cerbus e if mare litoraneo);

-ta qualita dellaria e il controllo delle emissioni in atmosfera & della polverosita;

- la salvaguardia di flora e fauna e i rischi derivanti dellimmissione nella catena alimentare di inquinanti;

- la qualita del suolo per la presenza di inquinanti significativi (piombo, cadmio, zinco e fluoro);

- | processi erosivi costieri dovuti alle opere aggettanti (moli a scoglieral;

- le alterazioni del paesaggio.

Per la situazione ambientale venutasi a creare in seguito alla pregressa attivita mineraria ed agli insediament
industriali presenti a Portovesme, il 30 novembre 1990 it Ministero dell'Ambiente ha dichiarato tutta la zona di
Portoscusa e comuni limitrofi come “Area ad elevato rischio di ctisi ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui
alart. 7 defla Legge 8 lugtio 1986 n. 349 cosi come emendata alf'art. 6 della Legge 28 agosto 1989 n. 305", Per
tale area & stato approvato il “Piano di Disinguinamento per il Risanamento del Territorio del Sulcig-Iglesiente”
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 23 aprite 1993.

Con decreto ministeriale n. 468 del 18 Settembre 2001 “Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti
contaminat® (“D.M. 468/01), il Ministero delf' Ambiente ha insetito il territorio del Sulcis-lglesiente e Guspinese tra

Z 1. Portovesme ne! Comune di Portoscuso.
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i siti da bonificare di interesse nazionale. Alfinterno di questo macroambito ricade per intero i comune di%

Portoscuso.

¢2) Inquadramento programmatico

Le installazioni che compongono I'nsediamento industriale Eurallumina sono situate in aree di pertinenza del
Consorzio per i nucleo di industrializzazione del Sulcis-lglesiente {CNISI) e in parte in aree demaniali marittime
in concessione pluriennale alla societa Eurallumina S.p.A..

Gli strumenti urbanistici e di pianificazione sovracomunale € comunale di interesse sono;

- Piano Urbanistico Comunale del Comunae di Portoscuso;

- Piano Regolatore Consortile del C.N.1.S.I.;

- Piano Paesaggistico Regionale.

I Gestore cita inoltre:
- Piano di disinquinamento per it risanamento del territorio det Sulcis-lglesiente approvato con D.P.C.M. 23 aprile

1993, it quale, pur non avendo valenza cogente, rappresenta uno strumento di indirizzo per la pianificazione delle

attivita a valenza ambientale nel territorio di riferimento.
- Piano di gestione del SIC Punta S'Aliga (Codice 1TB0000028) in fase di adozione che riguarda |'area compresa
tra Ja strada provinciale di Matzaccara, l'abitato di Bruncu Teula e gli impianti Industriali di Portovesme nefla quale

ticade la laguna di Boi Cerbus e le aree umide circostanti.

= ¢2,1 Piano Paesaggistico Regionale
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 36/7 del 5/9/2006 & stato definitivamente approvato il Piano
Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo, pubblicato sul BURAS del 8/9/2008.
In relazione al caso in esame, il Pianc Paesaggistico Regionale individua le aree in cui ricade lo stabilimento

Euralluming, le banchine portuali e le vie di corsa dei nastri trasportatori nellambito n.7 “Bacino metallifero” -
Fogtio 555 sez.ill. Tali aree sono individuate nella zonizzazione come “insediamenti produttivi’.

Le aree in cui ricade i Bacino Fanghi Rossi e if tracciato delle tubazioni ricadono nell'ambito n.5 “Anfiteatro def
Sulcis” - Foglio 564 sez.IV. Tali aree sono individuate nefla zonizzazione come “aree delle infrastrutture”. 1l
Bacino & individuato con la simbclogia di “discarica rifiuti”.

L'intero teritorio comunale di Portoscuse ricade allinterno degli Ambiti di paesaggio costieri individuati e
perimetrati nelfa cartografia del P.P.R. {Ambito n.6 denominato “Carbonia e Isole Sulcitane”).

| principali valori individuati dal P.P.R. in tale ambito e riferibili in particolare all'area industriale di Portovesme e
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Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per limpianlo IPPC Euraliumina S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5 - 5.4 dell Allegato | dei D.Lgs. 59/2005} sito in
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N -larete dei presidi costieri e delle tonnare;

-  compendi lagunari di importanza ecologica, di interesse per I'acquacoliura.

Gli elementi di ctiticita individuati dal P.P.R. e tiferibili aif'area di industriale e alle zone immediatamente

circostanti riguardano:

- compromissione ambientale derivante dalle attivita del Polo Industriale di Portovesme che costituisce una
permanenza del territorio costiero e ha determinato usi conflittuali defle risorse in rapporio alla naturale
gvoluzione degli ecosistemi, con interventi invasivi di bonifica idraulica, canalizzazioni, scarico di reflui, intens
emungimenti delle falde, stoccaggio e messa a dimora di scorie industriali, non sempre con tecniche appropriate
al contesto geomorfologico e ambientale.

- degrado ecologico delle zone umide costiere e dei sistemi sabbiosi litoranei.

Per quanto riguarda 'Assetio Ambientale - Beni paesaggistici e componenti di paesaggio, tutta t'area industriale
di Portovesme ricade allinterno della perimetrazione del Territorio Costiero che rientra nella categoria dei beni
paesaggistici dinsieme e sono considerati risorse strategiche fondamentali per lo sviluppo sostenibile del
territorio sardo.

|‘area industriale e il porto di Portovesme, compresi gli insediamenti Euralfumina, sono individuati come Aree di
Recupero Ambientale (aree radicalmente compromesse da attivith antropiche pregresse).

L'area Industriale e il porto di Porfovesme s0ho perimetrate come Siti Inquinati (rif. "Anagrafe ambientale siti
inquinati D.Lgs. 22/97 e DM 471/99"); l'area adiacente & perimetrata come area di rispetto dei siti inquinati. (Artt.
41,42,43 NTA).

L'area a Sud del bacino fanghi rossi & indicata tra le Aree di Interesse Naturalistico istituzionalmente tutelate e
perimetrata come Sito di Inferesse Comunitario {SIC Punta S'Aliga Codice {TB0000028) (Artt. 33,34 NTA).
Elementi significativi dell'ambiente sono:

- lincisione valliva def Rio Flumentepido e della piana fluviale del rio Paringianu, interessato verso la piana
costiera da importanti interventi di canalizzazione;

- il sistema lagunare di Boi Cerbus, area di elevato interesse naturalistico riconosciuto atiraverso il SIC proposto
e utilizzato per aitivita di allevamento ittico e pesca;

- il sistema sabbioso della freccia litoranea di Punta S'Aliga, che costituisce uno sharramento fisico naturate della
laguna di Boi Cerbus dal mare aperto.

Per quanto riguarda I'Assetfo Storico-Culfurale - Mosaico defle emergenze storico culiural, nell'area industriale in
cui ricadono gli insediamenti Eurallumina, pur non essendo individuate zone di interesse archeologico (ex art. 142
D.Lgs. n. 42/2004), & indicata la presenza puntuale di necropoii (aree funerarie dal preistorico alalto medioevo
come definito all. 3) e un vincolo archeologico puntuale (Art. 8,47 NTA); in corrispondenza del porto industriale &

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per limpianto IPPC Euralluming S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegato | del D.Lgs. 59/2005) sit in

Z.. Portovesme nel Comune di Portoscuso. 38/95
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indicata la presenza di un Bene Identitario (ex arit. 5 e 9 NTA) individuato con la simbologia di Porfo Storico
(manufatti del paesaggio stotico-cutturale artt. 9,54,55,56 NTA) appartenente alla rete infrastrutturale storica.
Elemento significativo dell'assetto storico-culturale nell'area & il sistema delle infrastrutture portuali che presidiano
F'ambito costiero legato al sistema delie tonnare, significative per Fidentita dell'ambito costiero.

Per quanto riguarda P Assetto Insediativo, tarea industeiale in cui ricadono gfi insediamenti Eurallumina & indicata
come Grande Area Industriafe; & indicata a presenza di discariche di rifiuti (artt, 102,103,104 NTA) e di depuratori
delle acque (artt.91,92,03 NTA).

L'assetto insediativo & caratterizzato dalle infrastrutture del polo produttivo del Consorzio Nucleo Industriale
Sulcis-Iglesiente, degli impianti metallurgici, dello scalo portuale di Portovesme e dalla discarica di fanghi rosst in

tocalita Sa Foxi nell'ambito del sistema litoraneo di Portoscuso.

» 2.2 Pianificazione consortile del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione del

Sulcis lglesiente C.N.1.S.1.
If polo industriale & gestito dal Consorzio per il nucleo di industrializzazione del Sulcis-glesiente, costituito nel

1963. Nel 1981 la Regione ha approvato il Piano regolatore del Consorzio, con gli effett giuridici di Fiano
tertitoriale di coordinamento, nel quale sono indicate le direttive di sviluppo delfagglomerato industriale e la
dislocazione delle principaii opere infrastrutturali. L'art. 2 delie N.T.A. specifica che | Comuni compresi nel nucleo
sono tenutl ad uniformare i rispettivi piani regolatori generali al piano in oggetto in base a quanto prescitto
dall'art. 6 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.

I P.R.G., nellultimo aggiomnamento dencminato *Variante n. 2" risalente al 21 febbraio 2000, individua:

- il Polo Industriale di Portovesme, compresa l'area deflo stabilimento Eurallumina, come “Industrie esistenti” e
“Impianti consortili’;

- {a discarica di Sa Piramide come “Area di colmata’,

- Parea interessata dal’ampliamento del Bacino fanghi rossi come “Industrie esistenti” e “Aree disponibili per
insediamenti industriait”;

- il porto industriale neif ambito “Area portuale”.

Alcune pertinenze (tubazioni e fangodotti, nastri trasportatori, ex-centrale termoelettrica in disuso “Monteponi” e

alcuni lotti attualmente non utilizzati) interessanc aree classificate come “Verde pubblico”. Rif. All. 1

» ¢2.3 Piano Urbanistico Comunale

i| Piano Urbanistico Comunale del Comune di Portoscuso, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

42 del 19 luglio 1999, individua Tarea dello stabilimento Eurallumina e del bacino fanghi rossi (compresa I'area

dell'ampliamento) interna alfa zona D1 con destinazione “industriale”.

Allegato AlA - Aulorizzazione Integrata Ambientale per limpiantc IPPC Eyrallumina Sp.A. (Punto 1.1 - 2.50 - 5.4 dalf Allzgalo | del D.Lgs. 5%/2005) sito in

2.1, Portovesme nel Comune di Portoscuso. 39/95




GIN C.’,q\

ay

N\

,ﬂ
{
A

e,

Ly

A

14

C

\

O\‘.

pA

Q-
R

PROVINCIA DI CARBORNIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATC AlA (Detemrinazione N. 74 del 23.06.2009}

Alcune pertinenze (tubazioni e fangodotti, nastri trasportatori, ex-centrale termeelettrica in disuso “Monteponi” e
alcuni lotti attualmente non utilizzati) interessano aree classificate come “Servizi general’, “Aree per spazi
pubblici”, “Verde di rispetto”, “Verde pubblico zona industriale”.

¢3) Generalita sullo stabilimento

Lo Stabilimento IPPC, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, & dedicato alla produzione di allumina a
partire dalla bauxite, proveniente dal’Australia. La potenzialith produttiva riferita allanno 2004 ¢ di circa
1.050.000 t, mentre la capacita di produzione giornaliera risulta di circa 3200 t/giorno di allumina, con un
consumo di circa 6000 Ygiorno di bauxite.

I complesso industriale dell Eurallumina & costituito da pits siti distinti e separati:

- Sito 1: stabilimento di produzione delfalluming;

- Sito 2: banchina poriuale,

- Sito 3: ex-centrale terhoelettrica {in disuso) “Monteponi”;

- Sito 4: cinque lotti di terreno di proprieta Eurallumina attualmente non utilizzati;

- Sito 5: fascia di passaggio dei fangodotti dal Sito 1 al Sito 6, dei nastri trasportatori di bauxite e allumina e da
tubazioni dal Sito 2 al Sito 1 e viceversg; ;
- Sito 6: bacino di smaltimento dei fanghi rosst Sa Foxi.

Aflegato AlA - Auforizzazione Intagrala Ambisntale per limpianto iPPC Euraliumina $.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 deilAllegato | del D.Lgs. 59/2005} site in
Z.1. Poriovesme nel Comune di Portoscuso. 40/95
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I Siti 1, 3 e 4 sono di proprieta dell’Eurallumina S.p.A.. Il Sito 2 & un’area demaniale che 'Eurailumina S.p.A. usa
in forza della Concessione Demaniale Marittima {d.c.m.), Atto Formale n. 3/2000 della Capitanetia di Porto di
Cagliari per la durata di 15 anni a decorrere dal 21 marzo 1999.

Per il Sito 5 non si riportano gli estremi della documentazione catastale in quanto € un sito “virtuale” che in parte
si sovrappone agli altri siti ed in parte interessa la viabilith pubblica.

II Sito 6 & costituito dal bacino di smaltimento dei fanghi rossi originale e dal suo ampliamento ad est (nuovo
bacino).

A nord detlo stabilimento, totalmente separati dalla viabilita pubblica e da quella consortile, sono presenti terreni
agricoli ed incolti con case rurali sparse; ad ovest si trovano il Centro Servizi del C.N.LS.., il cimitero ed un lotto
appartenente allEurallumina; a sud sono presenti lotti di proprieta dell'Eurallumina, la zona portuale e la centrale
termoelettrica Enel (Cenirale Sulcis); ad est si trovano gli stabifimenti Portovesme s.r.l, Alcoa Sp.A. ed Enel
(Centrale Portoscuso), mentre a nord-gst, in localith Sa Piramide, sono presenti 1a discatica per rifiuti industriali,
di proprietd Syndial {ex Eni-risorse), chiusa da circa 10 anni, e pil oltre la discarica comunale esaurita di rifiuti
solidi urbani.

Lo stabilimento & recintato con muri in pannelli prefabbricati di calcestruzzo e rete metallica ed & dotato di un
servizio di sorveglianza presso Paccesso principale ad ovest.

Alllinterno dello stabilimento (sito 1) si identificario le seguenti aree:

- uffict;

- aree di servizio;

- magazzini;

- €X parco rottami;

- impianti elettrici;

- hacino di ricircolo delle acque industriali interne;

- sistema di trasporto e deposito della bauxite;

- sistema di trasporto dell’allumina;

- sistema di stoccaggio e movimentazione di seda caustica e additivi;

- altre aree di produzione e impianti di processo;

- viabilita interna;

- zone aftrezzate a verde;

- superfici residue per ampliamenti.

Convenzionalmente lo stabilimento & suddiviso in tre zone:

- “Zona rossa”: ad ovest della strada principale che divide longitudinalmente fo stabilimento. In questa zona
avvengono le due prime fasi def processo produttivo;

Allegato AlA - Autorizzazione Integrata Ambientale per Impiante IPPG Eurallumina S.p.A. (Punte 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegatc | def D.Lgs. 59/2005) silo in

Z.1. Poriovesme nel Comune di Portescuso. 42195
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- “7ona bianca™ ad est della strada principale che divide longitudinalmente lo stabilimento. In essa si realizzano
le tre fasi finali del processo produttive e la produzione di vapore necessario al processo;

- “7ona nord™ a nord della strada che divide trasversalmente lo stabilimento. In questa zona sono ubicate le
strutture accessotie del processo produttivo; una parte della zona & inutilizzata.

Le attivita [PPC individuate nello stabilimento della Eurallumina S.p.A. consistono nella produzione di allumina
(IPPC 2.5a) e nella produzione di vapore (IPPC 1.1), oltre allattivita tecnicamente connessa relativa allo
smaltimerito dei residui di lavorazione costiluiti dai fanghi rossi (IPPG 5.4).

La produzione di allumina avviene trattando la bauxite con una soluzione di soda caustica, attraverso il cosiddetto
processo Bayer: in questo modo, e grazie a successive lavorazioni, vengono allontanate le impurita ed | composti
privi di interesse.

Le lavorazioni attuate forniscono da una parte produzioni di allumina, daifaltra comportano la produzione di
residui di lavorazione tra i quali figurano principalmente i fanghi rossi, alcalini e di colore rosso per la presenza di
ossidi di ferro.

Essi questo processo contribuisce a ridurre ulteriormente Falcalinita dei fanghi smaltiti, oftre che a  diminuire
finquinamento atmosferico dovuto al’emissione di anidride solforosa.

Attualmente i fanghi rossi vengono steccati in un apposito pacino, in prossimita dello stabilimento, oggetto di
recente ampliamento. Negfi ultimi anni sone stati inoltre sviluppati diversi protocofi di ricerca finalizzati ad un
possibile riutilizzo di tali fanghi.

Eurallumina ha provveduto a redigere, ai sensi del D.M. 25 ottobre 1999, n° 471, i piani di caratterizzazione del
siti nei quali esplica le sue attivita:

- "Piano di caratterizzazione delio Stabilimento e delle aree pertinenziall” (Allegato 1s - Voll. 1, 11 e Vill);

- “Piano di caratterizzazione del Bacino dei Fanghi Rossi” (Allegato 1s — Voll. IX, X, Xi);

- “Piano di caratterizzazione dell’Area consortile in localita Su Stangioni” (Allegato 1s — Voll. XIf, X3, XIV, XV).
Questultimo piano si riferisce ad un'area interessata dalfampliamento det bacino fanghi rossi, oggetto di uno
specifico progetto di bonifica (il decreto interministeriale di approvazione del progetto definitivo di borifica risale al
novembre 2005); la variante a tale progetto, risalente al giugno 20086, ha previsto di imitare ta rimozione delle
sole sabbie di dragaggio delfarea portuale depositate in anni recenti dal CNiSI, risultate diffusamente
contaminate da metalli pesanti, lasciando in situ i sottostanti fanghi rossi, depositati in tale area da Eurallumina

nel periodo 1973- 1977, per i quali & stata individuata una modesta non conformita per it solo vanadio.

« ¢3.1 Impianti di combustione (Caldaie e Forni)

Sia il vapore ad alta pressione (circa 50 atm), usato nei digestori per I'attacco con soda della bauxite, sia quello a

hassa pressione (circa 7-8 atm), usato in tutto o stabilimento, viene prodotto in una cenirale termica (area 41)

Alfegato AlA - Autorizzazione Integrala Ambientale per {impianto IPPC Eurallumina S.p.A, (Punto 1.1 . 2.50 - 5.4 dalAngato | del D.Lgs. 59/2008) sito In

7.1. Portovasme nel Comune di Portoscuso. 43/95
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ubicata a est def parco bauxite. La centrale termica comprende 3 caldaie, alimentate con ATZ; ogni caldaia, dalla
potenza termica di circa 100 MW, costituisce un’unita indipendente, collegata al proprio camino. | gas prodotti da
ciascuna caldaia sono convogliati in un collettore generale che veicola il flusso gassoso allimpianto di
abbattimento SUMITOMO da cui sono emessi in atmosfera attraverso 3 camini alti circa 100 metri,

In ogni camino sono installati i sistemi di prelievo campioni e analisi per la misura di tutti i parametri controliati.
IHorni di calcinazione dell'idrossido di alluminio sono collegati con specifici condotti gas ad un primario sistema di
abbattimento elettrostatico (elettrofiltri) per la captazione delle polveri di alfumina, trascinate dalla corrente dei
gas di combustione.

Il flusso gassoso, alleggerito dei solidi trattenuti negli elettrofiltri, & convogliato nel sistema di abbattimento ad
umido SUMITOMO per poi confluire nell'unico camino. Anche in questo caso tutti i sistemi per il monitoraggio in
continuo sono alloggiati in una specifica cabina climatizzata, con possibilita di visualizzazione e stampa dei dati

localmente o di trasmissione ad altre postazioni della rete di stabilimanto.

3.2 Impianti Sumitomo

Lo stabilimento & prowvisto di due impianti per la desolforazione dei fumi emessi dai forni di calcinazione
dell'idrato di alluminio e dalla centrale termica, d/enominati “Sumitomo”; i punti di emissione convogliata oggetto di
monitoraggio in continto sono 4 e riguardano i 3 camini delle caldaie per la produzione di vapore (area 41) e il
camino dove confluiscono i gas di combustione dei 3 forni di calcinazione. _

I due impianti Sumitomo sono stati progettati e installati per permettere, nef rispetto dei limiti di emissione fissati
dal Decreto del Ministero dellAmbiente 087/95/SIAR, di continuare a usare come combustibile primario olio
combustibife ATZ, avente un contenuto massimo di zolfo del 3,5%; come agente di neutralizzazione e
abbattimento & impiegata una frazione def fanghi rossi risultanti dal processo: cié ha permesso sia di ridurre la
neutralizzazione per il controllo del pH dei fanghi inviati al bacino di Sa Foxi sia le concentrazioni di SO e
particolato nelle emissioni aeriformi. Attualmente circa il 50% dei fanghi prodotti viene utilizzato negli impianti
Sumitomo.

Risulta particolarmente critica la situazione dellimpianto Sumitomo in AREA 41 a servizio delle caldaie. Lo
sporcamento del GGH a causa dei residui incombusti trasportati dai fumi in ingresso implica fermate dellimpianto
di 4-5 ore ogni 4 giomi per il lavaggto.

Durante le manutenzioni programmate {fermata di 6gg o mesi alternati per i 2 impianti e fermata di 15 gg ogni 2
anni per sostituzione ventilatore) si impiega BTZ in luogo dellATZ.

Allegato AIA - Autorizzazione Inlagrata Ambientale per Iimplanto IPPC Euralfuming S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegato | del D.Lgs. 59/2005) sito in
Z|. Porlovesme nel Comune di Portoscuse. 44/95
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» ¢3.3 Bacino fanghi rossi
| residui derivanti dal processo Bayer (fanghi rossi e sabbie) costituiscono rifiuti speciali non pericolosi (CER
010309) e vengono stoccati in via definitiva nel bacino fanghi rossi. Il bacino, sito ad una distanza dicirca 2,1 km
dallimpianto di produzione, adiacente alla costa e protetto da una scogliera antistante la linea di mare, ha

un'estensione complessiva di circa 170 ha (bacino originario + ampliamento) ed ¢ direttamente gestito
dall'Euraliumina.

La capacita complessiva in progetto del Bacino fanghi rossi & pari a 29.285.932 m® (fine vita prevista neflanno
2019); riguardo alle volumetrie disponibili e dei volumi effettivamente gia allocati, possono citarsi i seguenti dati
significativi:

- Bacino originale “Sa Foxi™: volume dei residui allocati = 6.500.000 m¥;

- Anelli di sopraelevazione del Bacino “Sa Foxi" (dal 1° al 7° anello compresi): volume dei residui allocati =
9.000.000 m?,

- Ampliamento del Bacino “Sa Foxi" (cosiddetto “Bacino Nuovo'): volume complessivamente disponibile a fine
vita = 13.785.932 m? (di cui 3.072.625 m3 gia allocati al 31 dicembre 2007).

La produzione media su base secca di fanghi rossi si attesta su circa 950.000 Yanno {materiale depositato dal
1977 ad oggi: circa 15 milioni di metyi cubi}.

| fanghi sono convogliati nel bacino di Sa éoxi per mezzo di tubazioni dedicate. Una parte di questi fanghi viene
usata per abbattere l'anidride solforosa dai fumi di combustione di olio ATZ negli impianti Sumitomo, prima di
essere inviata al bacino insieme allaltro fango.

Nella prima fase della vita del bacino, dal 1977 al 1994, i fanghi venivano depositati direttamente sul suolo &
contenuti da un unico argine petimetrale drenante, avente quota sommitale a 10,00 m s.lm.; successivamente, i
fanghi furono depositati sopra i precedenti consolidati e contenti da una serie di argini di sopraelevazione (7}
impermeabilizzati,

Nel 2003 Eurallumina presentd un progetto di ampliamento del bacino fanghi rossi che prevedeva sia
Pestensione planimetrica su un'area adiacente verso est di circa 52,00 ha, sia la sopraelevazione del vecchio
bacino e delle nuove vasche fino alla quota di 36,00 m s.L.m., per una volumetria aggiuntiva di 14.000.000 di m?,
Il progetto & stato redatto in vigenza de! D.Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi) e del conseguente D.M., 471/99
(Regolamento recante criteri, procedure e modalitd per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n.22, e successive modificazioni e
integrazioni.) e rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 36/06 che, secondo quanto previsto dallart. 4, comma 4 del
D.Lgs. 59/2005, risulta essere il riferimento delle BAT relative alle discariche.

Il nuovo bagino risulta delimitato sui fati nord, est e sud da un argine perimetrale principale avente la sommita a

quota +10,0 m s.L.m., corrispondente ad un'altezza del paramento esterno variabile tra 4 e 8 m (mediamente 5

Allegato AlA - Autorizzazione Integrata Ambientale per limpianto IPPC Euraliumina S.p.A. {Punto 1.1 - 2.58 - 5.4 deifAllegato | del D.Lgs. 54/2005) sita in

Z 1. Portovesme nel Comune di Portoscuso. 45795
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m), e larghezza sommitale pari a 6 m, in modo da consentire la realizzazione di una strada di servizio di 5 m di
larghezza ed il posizionamento delle tubazioni di adduzione dei fanghi. Al piede dell'argine perimetrale, & prevista
fa costruzione una pista di servizio per Paccesso ed il mantenimento delfargine stesso ed un sistema di
canalizzazioni di base, per la gestione defle acque superficiali. Per permettere la gestione oftimale
dell'ampliamento, la costruzione & prevista per lotti, suddividendo il bacino in due sottosettori separati da un
argine intermedio, avente quota sommitale pari a quella del rilevato perimetrale (cioé + 10,0 ms.Lm.).

Le quote di regolarizzazione de! fondo sono state scelte in modo da mantenere il franco prescritto rispetto alle
quote di falda. Considerate le caratteristiche di bassa permeabilita dei fanghi, non & stato previsto uno specifico
sistema di impermeabilizzazione di fondo, bensi un sistema di protezione della falda, costituito da uno strato di
materiale argilloso dello spessore di 1 m avente permeabilita non superiore a 1x10-2 m/s, che si estende sul
fondo del bacino e sulle pareti laterali.

Per I'innalzamento del bacino al di sopra della quota di +10,0 m s..m. e per 'addossamento dello stesso al
bacino esistente, il progetto prevede la realizzazione di argini di sopraelevazione, il primo dei quali posto ad una
distanza di 20 m dal bordo interno dell'argine esterno. Ulterioti fasce di arretramento di 20 m saranno realizzate
in comrispondenza della quota fanghi -+ 22,00 m s.lm. e + 30,50 m s.L.m. In totale sono previsti 13 argini di
sopraglevazione, la cui quota massima non superera in ogni caso 36 m s.l.m., corispondente ad un fivello
massimo dei fanghi mediamente pari a 34,5 m ghm..

La superficie sommitale, dopo la chiusura, risultera articolata in 3 aree principali di cui 2 alla quota media 36,00 m
s..m. ed una alla quota media 32,00 m s..m. In ciascuna area, il flusso defle acque meteoriche ricadenti sara
convogliato verso un'area di possibile accumulo provvisorio, ove si prevede che l'acqua si riduca in breve tempo
per effetto di evaporazione ed evapotraspirazione.

La copertura finale avra in linea generale (ad eccezione delle precedenti aree di ristagno) la seguente stratigrafia
(dal basso verso l'alto): 50 cm di materiale a bassa permeabilita; 50 cm di materiale drenante per
lallontanamento defle acque di infiltrazione meteoriche; 50 cm di terreno di copertura per l'insediamento delia
vegetazione per il recupero ambientale. Oltre che sulta superficie sommitale del bacino, la copertura muitistrato di
chiusura sara posta in iutie le fasce non interessate dalla presenza degli argini, come ad esempio le fasce
orizzontali di arretramento.

La metodologia di messa a deposito dei fanghi rossi, del tutto analoga a quella attualmente utilizzata per il bacino
esistente, prevede lo scarico dei fanghi sotto forma di torbida attraverso tubazioni perimetrali e punti di scarico
ogni 50-100 m.

Durante la costruzione delle prime due vasche {1A entrata in esercizio nefl'agosto 2005 e 1B, entrata in esercizio
net maggio 2006), si sono rese necessatie alcune ottimizzazioni che hanno comportato fadozione di varianti non

sostanziali, regolarmente autorizzate dalle Autorita competenti.

Z 1. Portovesme nel Comune di Portoscuse.
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La societd Eurallumina S.p.A. propone la realizzazione di varianti ritenute “non sostanziali” rispetto al progetto di
ampliamento approvato dalla RAS {Progetto Definitivo - Ampliamento Bacino Fanghi Rossi “Sa Foxi" redatto
dalPAT.1 “AR.T. Studio s.rl. - Golder Associates S.r.l. — Al Engineering S.rl”, su incarico della Eurallumina
S.p.A. datato Settembre 2003 e successive varianti) consistenti sostanzialmente in:

- introduzione di modalita operative migliorative, che tendono a ridurre i potenzial rischi statici ed ambientali del
hacino fanghi rossi,

- costruzione di una vasca di polmonazione delle acque temporaneamente in esubero, al fine di eliminare gii
inconvenienti derivanti dalla loro permanenza sulle superfici delle vasche in esercizio; massimizzame
Fevaporazione; minimizzarne la quota inviata alfimpianto di trattamento, con conseguente minimizzazione degi
scarichi a mare e riduzione dei consumi energetici;

- modificazioni morfologiche minimali, che nel complesso non alterano significativamente lintervisibilita del bacino
(eliminazione berme di arretramento a quota 22 50 e 31,00 m s..m,; sopraelevazione setiore -A- fino a quota
36,00 ms.l.m.);

- eliminazione di una geomembrana tra 7° ed 8° anello, eriginariamente prevista essenzialmente per soddisfare
esigenze di carattere normativo, ora decadute, la cui eliminazicne genera impatti ambientali incrementali del tutto
accettabili;

- una traslazione verso ovest (di circa 30 m)/dell’argine principale lato est della vasca 1A, per fa parte ancora da
completare sull'area di Su Stangioni, al fine di mantenere ibera da manufatti un‘area di servizio di circa 3000 m?
ap.c.

Tali varianti sono motivate soprattutio da motivazioni di carattere gestionale finalizzate al conseguimento
delPobiettivo di sviluppo del bacino secondo il piano approvato (14.000.000 di m? smaltibili}. 1l progetto di Variante
al Progetto Definitivo - Ampliamento Bacino Fanghi Rossi & a firma degli Ing. G. Popolano e F. Vigna e datato
Giugno 2006.

Considerate le valutazioni dei progettisti, vista la Relazione Finale di Collaudo Tecnico in Corso d'Opera a firma
del Prof. Ing. Ugo Ravaglioli datata Dicembre 2007 (protocollo Prov. Cl n° 547 del 15-01-2008), considerato che,
in base a quanto dichiarato ed alla documentazione fornita dalia societa Eurallumina S.p.A. per [istruttoria della
Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA), sono state rispettate {utte le prescrizioni e disposizioni
previste dai precedenti provvedimenti autotizzativi in merito ai rilevi e monitoraggi ambientali, trasmissione dei
rapporti periodici alle Autorita Competenti, misure di mitigazione, convenuto che le varianti proposte non mutino
ia natura, né la connotazione giuridica deil'opera, non comportino incremento di volumetrie rispetto a quelle
autorizzate e rilenuto accettabile il maggiore irmpatto sull'a derivante dalle modifiche proposte rispetto al progetto
approvato, con particolare riferimento allinserimento dellimpianto net contesto paesaggistico ed allincidenza sul

SIC ITB000028, si ritiene autorizzabile la suddetta proposta di variante non significativa.

Allegata AA - Autorizzazione Integrata Ambieniale per fimpianto IPPC Euraliumina $.p.A. {Punto 1.1 250 - 6.4 doll Aflagato | del 0.Lgs. 59/2006) sito in

Z.1. Portovesme nel Comune di Portoseuso. 47/95




3
G

7 2R Yo

-

(Ok
vy

e/ 28

PROVINCIA Dt CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AIA (Determinazione N. 74 def 23.06.2009)

AREAQGUE™YC 2 30hIF Th
XL 42 1A

| TTALIG SIS
W S DRI PRI

PARTE 1A
(7 fage of asirineato)

FARTE 1B COMPLETATA
{ir woercizog

T GRINT WALSTRME
[TV

MG RELE 12T
[T

(L]

PLANIMETRIA BACINO FANGHI ROSSI - Stato attuale, Maggio 2006

Il Piano di Sorveglianza e Controflo elaborato secondo le indicazioni del D.Lgs. 36/2003 e della delibera di
approvazione det progetto di ampliamento def bacino Sa Foxi {Delib. G.R. 22/58 del 13/05/2004), fornito dal
Gestore in Al 5b, identifica e descrive le modalita operative di verifica e controllo per una corretta realizzazione e

gestione dell'impianto in modo da ridurre Pimpatto del bacino sullambiente circostante.

c4) Processo produttivo

Lo stabilimento Eurallumina S.p.A. produce allumina {ossido di Alluminio} previa estrazione con lisciviazione
caustica dalla bauxite; il processo produttivo & caratterizzato da reazioni chimiche di caustificazione, note anche
come ciclo BAYER.

L.a bauxite utilizzata viene estratta nella miniera australiana di Weipa in forma di granuli ¢ trasportata via mare
con navi da carico della capacita di circa 60.000 t, che attraccano alla banchina di Portovesme per lo scarico. La

bauxile viene scaricata, con limpiego di gru dotate di benna, in una tramoggia e da qui convogliata verso io

\

|

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale per Fimpianto PPC Eurallumina S.p.A. (Punte 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegato | def D.Lgs, 59/2005} sito in

Z.l. Portovesme nel Comune di Portoscuso, 48/95
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stabilimento con un sistema di nasti trasporiatori lungo un percorso di circa 1,1 km, di cui 70 m in

attraversamento della strada provinciale.
Il processo chimico denominato Bayer, ormai universalmente adottato, utilizza idrossido di sodio 0 soda caustica,

NaOH, per ottenere idrato dfi alluminio, Al(OH)s; dallidrato, mediante calcinazione, & prodotto Fossido di alluminio
o allumina, AlzOs.

|'attacco della Bauxite con soda caustica in autoclave, in condizioni di elevata temperatura ed elevata pressione
(250°C e 42 kglem?), porta in soluzione l'alfuminio contenuto nel minerale sino ad un valore di elevata
sovrassaturazione. | materiali inerti che non partecipano alla reazione chimica sono separati attraverso un
processo fisico di sedimentazione e filtrazione.

La soluzione sovrassatura, raffreddata sotto gli 80°C, viene addizionata con cristalli di idrossido di alluminio sino
ad innescare la destabilizzazione della soluzione di alluminato che si traduce nella precipitazione di idrossido di
alluminio, cui segue una fase di classificazione granulometrica dello stesso; le particefie pill grosse costituiscono
il prodotto finale da awviare a calcinazione per la trasformazione in ossido di alluminio (AOs), mentre queile
meno grosse sono riutilizzate come cristalli di idrossido (AOH)s) per innescare la precipitazione nella soluzione
sovrassatura.

Il liquido risuttante da questa fase def prjooesso, impoverito di alluminio, viene refmmesso in autoclave per
tisaturarsi disciogliendo I'aliuminio contenuto nella Bauxite.

Lidrossido infine subisce un processo di calcinazione nei fomi, dove ad una temperatura di circa 1000°C viene
eliminata Pacqua di cristaliizzazione e si otfiene il prodotto finale del ciclo produttivo: Fossido di alluminio, o
altumina (Al2Qs).

Nel ciclo produttivo entrano quindi essenzialmente la bauxite, la soda caustica, la calce, 'acqua, I'clio
combustibile denso, Facido solforico e vari chemicals usati nel ciclo produtiivo per il controllo di alcune fast della
lavorazione. Escono come prodotti 'allumina e Vidrato di alluminio, e come rifiuti ed emissioni principali i fanght
rossi, le sabbie @ SOz, NOx, CO e polveri.

| fanghi, prima di lasciare lo stabilimento, sono filtrati per ridurre il contenuto di soda presente, ma rimanendo
fortemente alcalini vengono fluidificati con acque di ricircolo o acqua di mare e HS04 in modo a ridurre il pH,
prima del loro pompaggio bacino. La tecnica usata & quella dello "Sluried tailings” ossia la manipolazione dei
residui sotto forma di torbida diluita {= 25 % solidi).

Il fango, inviato come slurry al bacino fanghi rossi, si separa dall'acqua di convogliamento, compattandosi al 60 +
70 % solidi, mentre l'acqua surnatante viene in parte riciclata ed in parte evapora; in condizioni di chiusura del
bilancio idrico al bacino si rende necessaria 'introduzione di acqua di mare fresca.

Per quanto riguarda le modalita di cofiivazione del bacino fanghi rossi, if deposito otiginario & stato

progressivamente ampliato con anelli concentrici costruiti sul fango addensato secondo la tecnica cosiddetta /%p\j
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Aliegato AIA - Autorizzazione integraia Amblentale per fimpianto IPPC Eurallumina $.p.A, (Punto 1.1 - 2.55 - 5.4 delfAllegale | del D.Lgs. 59/2005) sito in

Z.1. Portovesme nel Gomune di Portescuso. 49/95
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"upstream”, e cioé con progressione verso [intemo del deposito; medesima gestione & prevista per it bacino in

ampliamento.

L’impianto marcia 24 higiomo per 365 gg/anno (ciclo continuo) e, sebbene progettato in origine per produtre
700.000 t/anno di allumina, attualmente produce circa 1.100.000 anno. Il tasso di utilizzazione dellimpianto &

dunque prossimo al 100% mentre la vita residua puo essere fatta coincidere con quella def bacino di smaltimento

dei fanghi rossi, ossia fino al 2019. Il controllo degli impianti avviene tramite DCS (Distribuited Control System).

In base alle informazioni fornite dal Gestore, la produzione di allumina si articola nelle seguenti tasi:

- approvvigionamento bauxite/stoccaggio a parcofripresa da parco;
- macinazione ad umido;

- predesilicatazions;

- attacco bauxite;

- flash tanks;

- scambiator;

- blow-off tank & relief tank;

- cicloni sabbie & settlers;

- lavaggio fanghi;

- filtrazione fanghi; /
- neutralizzazione e pompaggio residui al bacino;

- bacino fanghi rossi;

- filtri pressa,

- hid flash tanks;

- hid scambiatori;

- precipitazione;

- raffreddamenti intermed;;

- classificazione dellidrato;

- lavaggio ossalato;

- distruzione ossalato;

- favaggioffiltrazione idrato;

- stoccaggiofripresa/spedizione idrato,

- calcinazione delfidrato;

- stoccaggioftrasporto/spedizione allumina,

- Desolforazione fumi forni di calcinazione {Unita Sumitomo Area 29}

- Desolforazione fum caldaie vapore (Unita Sumitomo Area 41)

1
i

Allegato AW - Aulerizzazione Inlegrata Ambientale per limpianto IPPC Euratiumina S.p.A. (Punto 1.1 -2.5a - 5.4 dell'Allegato | del D.Lgs. 59/2005) sito in

Z. Portovesmé nei Comune di Porioscuso.
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PROVINCA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO Al (Dolorminazione N, 74 del 25,06.8009)

- test tank;

- gvaporazione,

- scarico/stoccaggio/distribuzione soda caustica;

- approwvigionamento/stoccaggio calce;

- spegnimento calce;

- caustificatore;

- stoccaggio/distribuzione acido solforico;

- stoccaggio/distribuzione acido cloridrico;

- additivi chimici “chemicals".

La produzione di vapore si articola invece secondo le seguenti fasi:
- scarico/stoccaggio olio combustibile (per caldaie e forni);

- caldaie produzicne vapore.

Allegato AlA - Autorizzazione Integrala Ambiertale per fimpianto IPPC Euraliuming $.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 deil Aflegato | dei D.Lgs. 59/2005) silo in

Z.. Portovesme nel Comune di Portoscuso. 51/85
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA (Determinazione N. 74 del 23.06.2009)

C5) Materie prime impiegate
Le materie prime principali in ingresso al complesso IPPC ed i prodotti di lavorazione sono elencati nella

seguente tabella:

Prodotti e Materie prime (2006}

Dato
UM. jannuate
Materie prime Bauxite f] 2.512.703
Soda t] 152416
Calce [t} 41.812
Acido solforico #] 31.065
Chemicals Acido cloridrico i 004, 1
Sulfite [t} 52,6
Chelante {) 36,2
Ipoclorito di sodio {t] 22
Medificatore viscositd slurry
bauxite It 182,
Frocculanti [t] 278
Cristallizzahti M |28s
Stabilizzante precip.
Additivi ossalato @ |55
Antischiuma f1] 22
Aiuto filtranti f1] 17
Additivi combustione tl 160
inibitori It 3
Olio combustibile ATZ [ 281836
Combustibili Gasolic It 218
GPL (] 2
Allumina it} 1.102.329 | (comprende {'idralo}
Materiali prodotii | ldrato {come AlLO3) i) 58.637

Residui {fango e sabbie) 1] 1.026.165

La fomitura dellolio combustibile avviene a mezzo di navi con stazza di ~22.000 t (mediamente 13 al'anno). Lo
scarico viene effettuato mediante oleodotto da 16" in gestione al’ENEL fino a riempire i serbatoi di stoccaggio
Euraliumina (2 serbatoi ATZ da 17.500 m? ciascunc; 1 setbatoio BTZ da 5.000 m3), La soda caustica necessaria

per la lisciviazione della bauxite viene fornita alla raffineria come soluzione acquosa di NaOH at 50 % in peso, a

mezzo di navi.

Allegato AIA - Autorizzazione Integrala Ambientale per fimpianlo IPPC Eurallumina S,p.A. (Punto 1.1 - 2.5a- 5.4 dell'Allegato | del D1gs. 59/2005) sito in

7.1, Portovesme nel Comune di Portoscuso, 53/95
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La soda caustica viene approvvigionata mediante navi da 6.000 t; lo scarico avviene dal molo Eurallumina
mediante stazioni di pompaggio dedicate. La soda arriva in stabilimento mediante una tubazione da 8" non
riscaldata e viene stoccata nei 2 serbatoi presenti (10.000 m3 funo). Lo scarico dura mediamente un giomo.

La calce & approvvigionata come calce viva (CaO con titolo ~ 82 %). La fornitura avviene generalmente a mezzo
di camion da 28-30 ton con una frequenza variabile tra i 2 e 10 al giorno; viene scaricata dai camion stessi nella
fossa della calce da dove, mediante apposito elevatore a tazze, viene trasportata all'interno del silo di stoccaggio
{1 silo da 2.000 t}. L'utifizzo in impianto ha fuogo come calce spenta.

L’approvvigionamento dei “chemicals” ha luogo per mezzo dei classici “multibox” (contenitori in plastica di
capacitad 1 m% o mediante autobotti.

1’acido solforico viene fornito generalmente da produttori locali mediante autobotti, sia concentrato (98% in peso)
che diluito (20%). Lo stoccaggio ha fuogo in 2 serbatoi (200 m? in totale) posti nella Sezione di Attacco.

L'acido cloridrico (concentrato al 33% in peso) viene fornito generalmente da produttori locali mediante autobotti.
Lo stoccaggio ha luogo in 2 serbatoi (60 m? in totale) posti nella Sezione di Chiarificazione.

It Gestore indica un consumo di ofio combustibile BTZ pari a 22.290 ¥anno alla capacita produitiva {Quadro
2.1.2).

Eurallumina S.p.A. & dotata di specifiche procedure adeguatamente formalizzate che illustrano le modalita di

gestione di tutti i prodotti che entrano nel ciclo pfbduttivo dello stabilimento.

C6) Risorsa idrica

La principale fonte di approwvigionamento idrico & rappresentata dalf'acquedotto consortile C.N.LS.l. da cui
Euraltumina attinge ~ 300 m¥h d’acqua per le esigenze di processo e igienicosanitarie.

Tale acqua viene distribuita alle utenze di stabilimento mediante pompe centrifughe dedicate. In apposito bacino
interno (Bacino n°2) s i mantiene una scorta d’acqua per eventuali situazioni di emergenza. Principalimente nei
mesi estivi si utifizza anche acqua proveniente dal depuratore consortile C.N.1.S.1. (AP2 del Quadro 2.2.1222 ¢
Allegato 2b) per un consumo giomaliero medio di ~ 370 m®.

Altri apporti idrici sono rappresentati da:
- acqua proveniente dall'Enel (AP3 del Quadro 2.2.1/2.2.2 e Allegato 2b), utilizzata esclusivamente in occasioni di

emergenza, in altemativa al’acqua sumatante proveniente dal Bacino Fanghi, per la risospensione dei fanghi
rossi e per le necessita degli impianti Sumitomo;
- acqua di falda proveniente da numerosi pozzi supericiali e profondi dislocati in stabilimento e dalla zona del

Carbonile Enel {AP4 del Quadro 2.2.1/2.2.2 e Allegato 2b).
Una frazione delfacqua proveniente dall'acquedotio consortile viene potabilizzata in un apposito impianto che la

rende idonea agli usi igienico-sanitari. L'impianto, comprendente un filtro a sabbia (con sistema di lavaggio
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automatico) ed un filtro declorinante a carbone attivo, opera in continue e consente di trattare normalmente una
portata di 50 m¥h (max 100 m¥h). A valle del primo filtro viene inoltre dosata una modica quantita di ipociatito di
sodio come sterilizzante.

L’acqua utilizzata nella mensa aziendale proviene dal potabilizzatore ma subisce un ulteriore trattamento in un
secondo impianto dedicato. Gli stadi di trattamento di quest ufiimo impianto sono cos! riassunti:

- clorazione;

- filtrazione a sabbia (2 stadi);

~ carboni attivi;

- addolcimento (resine a scambio ionico);

- lampade UV.
L'acqua emunta dai pozzi profondi viene immessa nella rete di distribuzione di acqua potabilizzata, nel serbatoio

da 400 m3 oppure in quello da 3.000 mé, mentre Facqua dei pozzi superficiali viene trasferita al bacino di
recupero (bacino 17). 1 volumi di acqua di recupero emunti da falde superficiali presso Pex carbonile ENEL,
variabili in funzicne della stagione (circa 250 m¥/giorno max), vengono inviati all'impianto Lurgi e da qui al bacino
di recupero area 17.

Lo stabilimento & anche provvisto di un sistema di approvvigionamento di acqua di mare. L'acqua di mare viene
usata, quando necessario, per fluidificare i fénghi rossi e per raffreddare i fumi di combustione prima del loro
ingresso nei reattori dei due impianti Sumitomo e per il lavaggio degli stessi. If sistema consiste in un punto di
prelievo a mare, situato nelfa zona di presa Enel, per I'utilizzo in area 64 (sospensione fanghi) e nelle aree 29 e
41 (unita Sumitomo).

L'impianto Euraflumina S.p.A. non produce scarichi idrici verso festerno. L'insieme delle acque meteoriche, delle
acque di falda (AP4), delle acque di rifiuto dei servizi igienici {dopo un frattamento di aerazione nei bacinetti
Lurgi) e delle acque di scarico di alcune pompe da vuoto viene reindirizzato tramite sistemi di pompaggio verso
un apposito bacino di raccolta (Bacino n°1) e da hi riutilizzato come reintegro di acqua nel circuito det lavaggio
fanghi.

Alinterno deflo stabilimento sono anche presenti una rete di distribuzione delfacqua antincendio e dellacqua
potabile ed un bacino di accumulo deliacqua proveniente dafla diga. Lo stabilimento & inoltre provvisto di una
rete di canaline, in gran parte a vista, a sezione trapezoidale, per la raccolta delle acque piovane. Anche queste
acque confluiscono nella zona deil'impianto Lurgi.

Uno specifico impianto interno aflo stabilimento tratta facqua surnatante del bacino fanghi necessaria agli
impianti Sumitomo (~ 70 m¥h; max 100 m¥h); il processo prevede sostanzialmente tre stadi in serie (riduzione

dei pH dell’acqua mediante aggiunta di H.SO4; flocculazione e chiatificazione in apposito serbatoio decantatore)

e determina i seguenti risultati:

Allegato AJA - Autorizzazione Integrata Ambientale per limpianto iPPC Eurallumina S.p.A. (Punto 1.1 - 2.54 - 5.4 del'Allegato | del D.Lgs. 59/2008} sito in
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- triduca il pH fino al valore di 7,9

- elimina completamente i solidi sospesi;

- fiduce l'alluminio da 1000 ppm ed oltre, a 1-3 ppm;

- riduce i fluoruri da 30-50 ppm a 1-2 ppm.

L’acqua chiarificata viene pompata agli impianti Sumitomo mentre i fanghi di risulta vengono pompati al bacino
fanghi rossi. I controllo del processo viene operato mediante il DCS di stabilimento.

In condizioni di chiusura del bilancio idrico al bacino si rende necessaria introduzione di acqua di mare fresca.

Ai fini del bitancio idrico il Bacino Fanghi Rossi costituisce un “sistema” nel quale gli apporti idrici in ingresso sono
rappresentati da:

- acqua utilizzata per veicolare i fanghi pompati al bacino (torbida al 25 % sofidi);

- precipitazioni meteoriche;

- acque di falda pompate in testa al bacino;

e le uscite d'acqua sono rappresentate da:

- evaporazione naturale;

- ticircolo dellacqua sumatante verso lo stabilimento (nel bacino il fango sedimenta e I'acqua che si chiarifica
viene riciclata per lo stesso impiego di risospensione del fango e per fe esigenze dellimpianto Sumitomo}.

Allo stato attuale, il Bacino fanghi rossi non détermina alcuno scarico idrico all'esterno, dato che in media gli
ingressi d'acqua bilanciano le uscite; gt ingreési di acqua mare sono limitati ai soli momenti di necessita (es. mesi

estivi, indisponibifita sistema di pompaggio acqua suratante verso lo stabilimente).

C7) Risorse energetiche
L'impianto Eurallumina produce energia termica mediante la Sezione Caldaie e energia eletirica, in caso di
necessita, con il Generatore di Emergenza.

Caldaie.
La centrale termica & costituita da tre generatori di vapore suriscaldato del tipo fisso a tubi d'acqua. Esse,

costruite dalla Breda Termomeccanica e Locomotive SpA net 1971, erogane al carico massimo continuo 180 th
di vapore surriscaldato a 370°C e 50 bar. Di norma Pimpianto Eurallumina marcia continuativamente con 2
caldaie mantenendo la terza ferma per manutenzione o come scorta. La terza caldaia pud essere uiilizzata in
caso di picchi di produzione. La vita residua delle caldaie coincide con quella delfimpianto (2019). I} controllo
della produzione di vapore viene realizzato mediante il DCS; le caldaie sono equipaggiate con sistemi di
sicurezza per if controlfo della fiamma e della combustione,

Le caldaie effettuano un parziale recupero termico tramite:

-l preriscaidamento del combustibile a vapore;
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- il preriscaldamento delf'aria comburente con preriscaldatore rotante tipo Ljungstrom;

- il preriscaldamento dellacqua di alimento con il blow-down delia caldaia, mediante uno scambiatore di calore a
fascio tubiero liquido-liquido.

Eurallumina S.p.A. di norma utilizza per il ciclo produttivo due delle tre caldaie esistenti, mantenendo la terza di

scorta. Durante i periodi di fermo della singola caldaia vengono effettuate le manutenzioni programmate previste

annuaimente.

Generalore di emergenza,
Lo stabilimento possiede un generatore di energia elettrica, di potenza pari a 3,5 MW, alimentato a gasolio, che

in caso di black-out sulla rete nazionale consente, per ragioni di sicurezza, di erogare corrente ad una serie di
utenze privilegiate; il processo produttivo, che assorbe normaimente circa 30 MW, in caso di blackout elettrico si
interrompe. L'Eurallumina riceve corrente ad alta tensione a 220,000 V dalla vicina centrale termoeletirica Enel
mediante cavidotto sotterraneo che arriva alla sottostazione eletirica primaria (area 42) ubicata a est della
sezione Calcinazione. Da qui l'energia elettrica, previa riduzione della tensione a 15.000 V, viene distribuita ai
punti di utenza provvisti di trasformatori per la riduzione a 3000 V e a 380 V. In stabifimento sono presenti 10
sottostazioni e 62 trasformatori,

| consumi energetici dello stabilimento derivano dalla combustione dell'olio combustibile ATZ nelle Sezion
Caldaie e Calcinazione e dal consumo di en’érgia elettrica fornita dal gestore nazionale.

I valofi sono perfettamente in linea con quelli indicati nelfe Linee Guida nazionali, che riportano alle caldaie-
vapore 7,2 GJ/t, ai forni di calcinazione 3,8 GJ/t, per un consumo totale di energia termica pari a 10,8 GJ/t (contro
i 10,44 GJfton di Eurallumina).

In merito alla qualita del combustibile utiizzato nelle Sezioni Caldaie e Calcinazione, si tratta di olio combustibile
denso ad alto tenore di zolfo (ATZ; S £ 3,5%) 0 a basso tenore di zolfo (BTZ; S £ 1%) avente caratteristiche
variabili da nave a nave.

Saltuariamente, in occasione degli avviamenti delle Caldaie o in occasione di tavaggi chimici delle stesse, viene
utilizzato del gasotio. Il consumo di gasolio nel 2006 & stato di = 22.000 kg.

Durante I'avviamento delle Caldaie e dei Formi viene impiegato del gas propano. |l suo consumo & di circa 1.500
|itrifanno.

Il Gestore evidenzia che i consumi energetici di Euraliumina sono in linea con i valori di riferimento indicati dalte
LG nazionali. Si ha infatti per il 2006 un consumo specifico di clio combustibile caldaie di 169.8 kg/t contro { 180
kgt delle LG per le Caldaie e 90.6 kg/ton contro i 90 kg/t delle LG per i Fomi.

Relativamente al consumo specifico di energia elettrica, sempre nel 20086, si ha 233.3 kWhit contro | 240 kWhit
delle LG. t valori appena citati collocano Euraliumina alla pari con le raffinerie pil efficienti del mondo.

Allegato AlA - Aulorizzazione Integrata Ambientaie per limpiarto IPPC Eurallumina S.p.A, (Funto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allagato | del D.Lgs. 59/2005) sllo Ih
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L'aggiunta maggiorazione di scambiatori di calore in attacco (9 scambiatori con area maggiorata del 30%) ¢ la
sostituzione di un fomo rotativo con un forno statico ha permesso una diminuzione del consumo di olio
combustibile del 10-15%.

Energy management.
Il monitoraggio regolare dei parametri energetici a diversi fivelli di supervisione costituisce il fulcro del sistema di

gestione del'energia in stabilimento. La fissazione di condizioni standard (obiettivi) e di azioni da compiere nel
caso si verifichino scostamenti dallo standard viene operata a diversi livelli, quotidianamente a livello d'area e
settimanalmente a livelio di stabilimento.

Negli ultimi anni, fra gli interventi salienti effettuati nei riguardi del miglioramento del recupero energetico va
menzionata la coibentazione dei chiarificatori (Settlers) delta sezione 2. Nellambito dei cicli manutentivi annuali &
staltd “irdltre” vipristinata” un’ecceliente coridizione “delle coibéntazioni della~Sezionie™ 1*(Digestion). Unaltro -
intervento programmato per il prossimo futuro consiste nel recuperc di parte del vapore esausto ventato al Relief

Tank nel preriscaldamento dellacqua alimento caldaie.

Per quanto riguarda Fenergia elettrica, negli anni, Installazione di variatori di frequenza (inverter} su numerosi
motori per azionamento di pompe, in sostituzione di controllo portata a mezzo di valvole regolatrici, riducendo la
perdita di energia per perdite di carico, ha contribuito a ridurre | consumi. Una riduzione di velocita operata sui

numerosi agitatori dei serbatoi di precipitazione Ha portato lo stesso risultato.

D) QUADRO DELLE CRITICITA’ AMBIENTALI
d1) Aria

= d1.1 Implanto di recupero energelico del hiogas

Vista la natura dei rifiuti da allocare in discarica si escludeno possibili emissioni di gas e pertanto impianto non

prevede strutture per un eventuale recupero energetico def biogas.

s d1.2 Contenimento delle polveri

Bacino Fanghi Rossi. Per quanto riguarda Fattivita di smaltimento def residui di lavorazione nel bacino fanghi

rossi, la metodologia applicata prevede lo scarico dei fanghi sotio forma di torbida attraverso tubazioni perimetrali
e punti di scarico ogni 50-100 m e la coltivazione della discarica per lotti successivi. Le nuove modalita di
gestione, utili a garantire il regolare consolidamento dei fanghi, prevedono il destoccaggio immediato di tutta
I'acqua surnatante (con la conseguente efiminazione del battente d'acqua sui fanghi) ed if trattamento meccanico
dei fanghi depositati (Mud farming) al fine di aumentarne la superficie evaporante effettiva e consentime un

addengamento pill rapido e spinto. Le operazioni di “mud farming®, esponendo costantemente fango fresco
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allatmosfera, limitano di fatto Pesposizione di superfici asciutte al’atmosfeta, possibile causa di polverosita
diffusa. 1l rilancio delfacqua verso le superfici evaporanti avverrd a rotazione solamente sulle superfici non in
esercizio e permetterd, tra l'altro, il controllo della polverosita nel petiodo estivo.

Oltre alle modalita operative descritte, vengono realizzati, al fine di minimizzare la dispersione di polveri,
Pinnaffiamento delle piste soggette a traffico mezzi e la variazione del punto di scarico del fango deniro it bacino.
Altri interventi, quali la presenza di reti frangivento sono miirati a minimizzare i fenomeni di dispersione di aerosol.
Nello Studio di Impatto Ambientale - Ampliamento Bacino fanghi Rossi (Allegato 1s — Vol. VI, paragrafi 4.4.2 e
4.4.3) e nel Piano di Sorveglianza e Controllo (All. 5 - cap. 3.5), il Gestore illustra che, prima dellampliamento,
non si evidenziava un contributo significativo alla polverosita totale riconducibile all'attivita del bacino fanghi rossi;
con Pampliamento limpatto risulterebbe ulteriormente ridotto a seguito delle nuove pratiche gestionali adottate.
Secondo quanto riportato nel documente “Monitoraggio ambientale impianto discarica “Sa Foxi™ Ampliamento
bacino fanghi rossi - raccolta dati Ott. -Dic. 2007' {All. 3b), che tiporta i risultati ed i risultali dei rilievi previsti dal
Piano di Sorveglianza e Controllo, j valori relativi af particolato atmosferico risultano tutti inferiori ai 20 mg/me,
quingi inferior al valore limite per la salute umana of 40 mg/m? del DM02/04/2002 n. 60. { valori deglh elementi
“tracciant” alluminio e ferro risultano tuthi inferiori ai limiti of rilevabilita strumentale’.

Trasporto e caricamento allumina. il sistema di trasporto delf'allumina si compone di due parti principali, con
riferimento alla planimetria riportata in All. 7c:

a) sistema per il trasporto dellallumina dai forni di calcinazione ai tre silos di stoccaggio, ¢cui constano le
emissioni di particolato in atmosfera relative ai punti di emissione E5-E11;

b) sistema di trasporto dell'allumina dai silos di steccaggio al porto e al limitrofo impianto ALCOA, cui constano le
emissioni di particolato in aimosfera relative af punti di emissione E12-E20.

L’abbattimento delle emissioni di particofato in atmosfera viene realizzato mediante 16 depolverizzatori posti
iungo il sistema. | valori delle emissioni di un gruppo di filtri vengono monitorati a rotazione con cadenza mensile
e risultanc costantemente inferiort a 25 mg/Nm?,

Attualmente Euraflumina & vincolata contrattualmente al rispetto delia seguente specifica granufometrica: il
passante al vaglio dei 45 micron non deve superare il 10 % {- 45 ym < 10 %). li rispetto di tale specifica prevista
per il prodotto allumina, oltre ad avere degli ovvi risvofti di natura contrattuale con i clienti ricevitori, riveste anche
molta importanza ai fini della protezione ambientale per la minor tendenza a generare polvere durante i frasporto
(carico e scarico navi).

In considerazione del fatto che i silos di stoccaggio allumina sono chiusi, che il sistema di trasporto pneumatico &
sottovuoto con filtrazione & maniche, che il sistema di trasporto via nastri & chiuso e dotato di depolverizzatori con
filtri a maniche, che il caricatore allumina & del tipo a bassa polverosita e che si adotta una procedura operativa

per il controflo della granulometria alfumina, risultano dunque adottate le Migtiori Tecniche Disponibili (MTD}

Allegato AlA - Autorizzazione Integrata Ambientale per fimpianto IPPC Eurallymina S.0.A. (Punto 1.1 - 252 - 5.4 daif Allogato | del DLga. BO05) slto in
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indicate nelle Linee Guida di riferimento (D.M. Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio - 31 gennaio

2005 - Alfegato IV - cap. "Produzione di Allumina").
Trasporto e stoccaggio bauxite. Nel ciclo tecnologico “Trasporto e stoccaggio bauxite” vengono realizzate tutte le

operazioni necessarie, dallo scarico defle navi alla alimentazione dei silos giomalieri, per fornire al ciclo Bayet la

matetia prima nella quantita necessaria.

La bauxite viene scaricata, con I'impiego di gru dotate di benna, in una tramoggia e da qui convogliata verso lo
stabilimento con un sistema di nastri trasportatori fungo un percorso di circa 1,1 km, di cui 70 m in
attraversamento della strada provinciale. Gli attraversamenti stradali sono provvisti di protezioni contro la caduta
dei materiali.

| camnbi di direzione del nastro trasportatore avvengono per mezzo di torri chiuse, e le aree esteme allo
stabifimento attraversate da! sistema di trasporto sono per o pid non pavimentate. In considerazione delle
protezioni del sistema di trasporto e delle carattetistiche attuali della bauxite {bauxite pisolitica, ossia in granuli),
la dispersione del materiale & minima e comunque focalizzata nelta fascia sottostante, e la polverosita risultante &
praticamente nulla. Le aree sono peraltro soggette a periodiche pulizie.

Trasporto e stoccaggio calce. L'approvvigionamento della calce avviene mediante camion coperti che scaricano il
loro contenuto direttamente nefla fossa della calce ribaltando il proprio cassone.

La fossa & chiusa ed & dotata di protezioni di gdhma verticali poste sullapertura di scarico. La polverosita diffusa
& minima e limitata alla zona in oggetto durante fe operazioni di scarico.

Risultano dunque adottate le Migliori Tecniche Disponibili (MTD} indicate nelle Linee Guida di riferimento (D.M.
Ministero dellAmbiente e della Tutela del Termitorio - 31 gennaio 2005 — Aliegato IV - cap. "Produzione di
Aflumina").

Trasporto e stoccaqio idrato, L'idrato primario prodotto dal ciclo Bayer, sottoposto a lavaggio e filtrazione (F21),
viene o alimentato ai forni di calcinazione o accumulato in capannoni chiusi, Delf'idrato accumulato nei capannoni

fa parte destinata alle spedizioni viene caricata & mezzo pala meccanica su camion coperti per raggiungere il
porto, in caso di spedizione via nave, o direttamente la localita di destinazione. In alcuni periodi dell’'anno, durante
le fermate programmate del fomo statico GSC - quello di maggiore capacita - (~ 15 gg/anno continuativi), esiste
lesigenza di stoccare a parco quantita di idrato superiori al normale e a tal fine si usufruisce {in aggiunta ai due
capannoni coperti normalmente utilizzati) dei 2 parchi scoperti presenti in stabilimento (lo stoccaggio nei parchi
scoperti riguarda un quantitativo massimo di 30.000 ton per 20 giorni continuativi). | parchi in questione, allo
scopo di minimizzare il fenomeni di polverosita diffusa, sono dotati di;

- muri perimetrali in cemento sormontati da reti frangivento;

- lance e relativo sistema di pompaggio per llirrorazione di prodotti filmanti.

)
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La polverosita diffusa & minima e limitata afle zone in oggetto durante le operazioni di movimentazione del
materiale. Risultano dunque adottate le Migliori Tecniche Disponibili (MTD} indicate nelle Linee Guida di
riferimento (D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - 31 gennaio 2005 - Allegate IV - cap.

"Produzione di Allumina").

= d1.3 Contenimento deqli odori

La tipologia di rifiuti conferiti in discarica determina I'assenza di disturbi legati a emissioni odorigene.

» d1.4 Emissioni convogliate

Le emissioni in atmosfera di tipe convogliate sono quelle prodotte dalle 4 ciminiere esistenti, 3 per le 3 caldaie
(E1-E3) ed 1 unico camino per i 3 forni (E4). | principali inquinanti emessi sono quelli tipici di un processo di
combustione, vale a dire SO2, NOx e‘particolato. Rientrano tra le emissioni convogliate anche quelle dei
depolverizzatori del sistema di stoccaggio e trasporto allumina (E5- £20).

I cicli tecnologici in cui attualmente si verificano emissioni nelf'atmosfera, sono di seguito elencati:

- Centrale termica per la produzione di vapore (Sezione Caldaie}: emissioni convogliate E1, £2, E3 (3 camini);

- Calcinazione triidrato di alluminio (Sezione/Calcinazione): emissione convogliata £4 (1 camino};

- Trasporto e caricamento allumina: emissioni convogliate E5-E20 {16 camini dei depolverizzatori).

Il Gestore ha individuato su apposita planimetria i relativi punti di emissione (Allegato 2c).

Allegato AlA - Aulorizzazione Integrata Ambientale per limpianto IPPC Eurallumina S.p.A, (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegato | del D.Lgs, 59/2608) sito in

Z.), Portovesme nel Comuns di Porloscuso. 61/95
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PROVINCIA DI CARBONIA {GLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA (Determinazions N. 74 del 23.06.2009)

Emissioni in atmosfera di tipo convogliato Rif. 2006
Camin | Portata Inguinant |Flusso di massa, | Concentrazione,
o Nm¥%h () i kglanno mg/Nm?
502 1,203,203.8  (C)| 1,105.3 (9]
124.265. NOx 707,569.2 (C)|650.0 {C)
E1 g ) [co 52670.3 (C)748.4 (C}
€Oz 202475000. (C)| 2886787 (C)
Polver: 43,1423 {C)| 306 {C)
502 1,203,203.86  (C}|1,106.3 (€
124,265 NOx 707,589.2 (C) 650.0 (C)
E2 9 (€) fco 52,6703 (C)]48.4 (C}
co2 202475000, {C);{268,678.7 {C)
Poiveri 43,1423 (C}| 396 ©
$02
NOx
B3| CO
Co?
Polver
3502 775,230.8 {C)]341.3 {C)
269 274, NOx 4343141 {C}191.2 (C)
E4 0 C Top 139,273.3 (C)[61.3 {C)
o2 265,137,006. (C)] 1299453 {C)
Polveri 83,8929 (C}i36.9 (C)
E5 16,000 (S) |Polveri <30 (S)
EB 12,400 (8) |Polveri <30 {8
EY 12400 (S} |Polveri <30 (5)
Ef 10,227 (C) |Polveri 14295 (C)| 16 {C)
EY 12,800 (S} {Polveri <30 {S)
E10 12,831 (C) |Polveri 16814 (Cy[ 15 (C)
E11 |56600  (S) |Polver <30 (S
E12 19367 (C) |Polveri (Cy22 ()
E13 19,400 (S} tPolveri <30 {S)
ET4 19400 {3) |Polveri <30 {5
E15  ]9,30C (S) |Polveri <30 (S)
E16 {9,300 (S} | Polven <30 {8)
E17 {9300  {8) |Polveri <30 {S)
E13 (8300 (S} [Polveri <30 {S)
E19 19,360 {S) | Polveri <30 {S)
E20 30,800 (S) fPolveri <30 {S)

Allegato AA - Autorizzazione Integrata Ambientale per limplanto IPPC Euralluming S.p.A, (Purto 1.1 - 2.5a - 5.4 dellAllegato | ¢el D.L.gs. 58/2005) sito in

Z.1. Portovesme sl Comune di Portoseuso. 62/95




« PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Ry, SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA (Determinazions N. 74 del 23.06.2000)

(*) i valori relativi ai camini E1-E4 vengono calcolati utilizzando i cosfficienti UTF. Le portate orarie sono medie
ricavate considerando 365 gg/anno (2006). % 02 = 3% (C);

(**) la marcia standard di riferimento prevede 2 camini in esercizio;

(**) depolverizzatori E12 - E20 in marcia solo durante il carico deffa nave allunina.

Caldaie. Ogni caldaia, della potenza termica di circa 115 MW, costituisce una unitd indipendente, ed &
direttamente collegabile al proprio camino. Nelle Caldaie sono impiegati bruciatori a basso NOX. In ogni camino
sono installati i sistemi di prefievo campioni ¢ analisi per fa misura in continuo di utti i parametri controliati.
Normalmente i gas prodotti da ciascuna caldaia sono convogliati in un collettore generale che veicola il flusso
gassoso allimpianto di abbattimento SUMITOMO (Area 41); durante le fermate del Sumitomo viene utilizzato olio
combustibile BTZ (basso tenore di zolfo; max 1%).

Forni. 1 forni di calcinazione dellidrossido di alluminio, della potenza termica media complessiva di circa 90 MW,
sono collegati con specifici condotti gas ad un primario sisterna di abbattimento elettrostatico (elettrofiltri} per la
captazione delle polveri di allumina, trascinate dalla cotrente dei gas di combustione. Nei Forni sono impiegati
hruciatori a basso NOx e si effeltua un uso prioritario del formo statico (Forno GSC - a maggior capacita di
captazione fini e minor consumo specifico di ofio combustibile) rispetic ai forni rotativi.

Il flusso gassoso, alleggerito dei solidi frattenuti negli elettrofiltri, & normalmente convogliato nel sistema di
abbattimente ad umido SUMITOMO (Area 29), per poi confluire nelfunico camino; durante le fermate del
Sumitomo Area 29 viene utilizzato olio combustibite BTZ {basso tenore di zoifo; max 1%).

Sia per le Caldaie che per i Fomi & possibite allineare parzialmente o totalmente i gas di scarice direttamente al
camino in caso di problemi aifimpianto SUMITOMO.

Il controlio e il monitoraggio delle emissioni in continuo vengono effettuati mediante appositi misuratori ¢ relativo
sistema di elaborazione dati. L'argomento & disciplinato dal “Protocolio d'intesa tra Euraflumina e Presidio
Muttizonale di Prevenzione” riportato nell'Allegato 5b.

I timiti di riferimento per le emissioni convogfiate, approvati dal Comitato di Coordinamento per lattuazione del

Piano di Disinquinamento per it risanamento del territorio del Sulcis-glesiente, sono:

S0, NQ, Polveri
CALDAIE* 1275 mg/Nm® 650 mg/Nm® 50 mg/Nm®
FORNI* 375 mg/Nm? 500 mg/Nm?® 40 mgiNm?®

* amissioni normalizzate al 3% di O2 su base secca;

** amigsioni normalizzate al 3% di O2 su base umida.

Aflegato AlA - Autorizzaziong Integrata Ambientale per limpianto PPC Eurallumina $.9.A. (Puntc 1.1 -2.52 - 6.4 dellAllegato | de) D.Lgs. 59/2008) sito in

Z.1. Portovesma nel Comune di Portoscuse. 6:3/95
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AIA (Determinazione N. 74 del 23.05.2009)

Allinterno dello stabilimento sono installati due sistemi di monitoraggio: uno in Area 41, dedicato al monitoraggio
delle emissioni delle caldaie, e I'altro in Area 29 dedicato al monitoraggio delle emissioni dal camino forni,

| sistemi di campionamento sono costituiti da: sonda di prelievo; linea di prelievo e trasporto gas; refrigerante,
pompa di aspirazione sample; filtro particolato fine e sensore presenza condenss; filtro assorbimento anidride
sofforica; sistema di calibrazione.

| sistemi di analisi sono costituiti da: convertitore NOo/NO; anafizzatore multiparametro (NO, CO, 80, Oz},
analizzatore di particolato.

Il programma di acquisizione, validazione e memorizzazione dei dati (BFiab 4.0) esegue un'acquisizione ogni
secondo da cui ottiene un dato medio ogni 10 secendi; esegue quindi le seguenti elaborazioni:

- media del minuto {0 di pill minuti);

- media orarig;

- media giornaliera;

- media mensile (sulla base delle medie orarie);

- media mobile sulle 720 ore (sulla base delle medie orarie);

- media annuale (sulla base delle medie giomatiere).

Eurallumina & dotata di una specifica procedura (procedura eco-ambientale n. 15) relativa alla regolamentazione
defla gestione operativa dei controlli al sisterd di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, della
raccolta e della conservazione dei dati.

Il modelio matematico utitizzato per simulare la ricaduta delle emissioni sul territorio circostante (Dimula) ha
dimostrato che solo in condizioni estremamente improbabili potrebbe registrarsi un leggero superamento dei

valori di fegge di ricaduta al suolo (SQA), possibilita resa ancora pili remota dail'utifizzo di BTZ durante le fermate

programmate dei Sumitomo.

s 1.5 Emissioni diffuse

I cicli tecnologici in cui attuaimente si verificano emissioni diffuse in atmosfera sono di seguito elencati:
- Trasporto e caricamento alfumina: emissioni diffuse 25, E26 (nastri trasportatori, caricatore nave).

- Trasporto e stoccaggio calce —~ in cui si possono riscontrare emissioni diffuse durante le fasi di scarico:

emissione diffusa £21 (fossa della calce).
- Trasporto e stoccaggio bauxite — in cui si possono riscontrare emissioni diffuse durante le fasi di scarico,

trasporto, messa a parco e ripresa: emissioni diffuse E22, E23, E24 (scaricatore, nastri irasportator,

stoccaggiofripresa parco).
- Trasporto & stoccaggio idrato — in cui si possono riscontrare emissioni diffuse durante le fasi di stoccaggio e

fipresa nef parchi scoperti: emissione diffusa E27 (parchi idrato scoperti).

1

Z.1. Portovesme nel Comune di Portoscuso.




PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA BEL TERRITORIO
ALLEGATQ AIA {Determinazione N. 74 del 23.06.2008)

- Stoceaggio olio combustibile & gasolio — in cui si possono riscontrare emissioni diffuse durante le fasi di scatico:
emissione diffusa £28 (sfiati serbatoi). '

- Bacino fanghi rossi — in cui si possono fiscontrare emissioni diffuse durante le fasi di esercizio: emissione
diffusa E29 (polveri e/0 aerosol),

Nel periodo estivo & per effetto di ventosita locale, si possono creare fenomeni di polverosith dovuta alla
movimentazione di idrato (E27) e allumina (E25-E26), o anche di polveri generate dalle operazioni di
scarico/trasporto/stoccaggio/movimentazione al parco bauxite (E22-E24). Altri fenomeni di polverosita diffusa
possono aversi durante la movimentazione della calce {scarico; E21), Pud annoverarsi ancora come emissione
diffusa quella relativa agli sfiati dei serbatoi di olio combustibile e gasolio durante le fasi di scarico nei serbatoi
(E28). Sono altresi da considerarsi emissioni diffuse nefl"aria le polveri e 'agrosol refativi al bacino fanghi rossi
(E29).

Il Gestore sostiene che lo stoccaggio defla bauxite in parco scoperto e il suo trasporto con nastri solo in parte
coperti non provochi fenomeni di polverosita, essendo F'umidita della bauxite australiana, (usata da diversi anni al
100 %) sempre intorno al 10%, e data la sua pezzatura, per lo pill compresa tra 3 e 13 mm e in pratica esente da
polveri.

Riguardo allimpatto generato dal Bacino fanghi rossi sulla componente aria (emissioni diffuse), oltre alle
considerazioni esposte al punto 4.1.2, il Gestére evidenzia che, sulla base del “Piano di sorveglianza e controlio”
attuato (rif. All. 3b e 5b), risultano rispettati tutti | parametri riguardanti le emissioni diffuse.

Oltre a quanto specificato al punte 4,1.2, al fine del contenimento delle emissioni diffuse provenienti da attivita di
trasporto e movimentazione rifiuti, Eurallumina S.p.A. dovra impegnarsi a garantire 'adeguata pulizia e bagnaiura

dei piazzali e delle vie di transito dei mezzi di trasporto.

= 1.6 Altri rischi o fonti di disturbo

Data la tipologia di rifiuti conferiti nel bacino fanghi rossi, non si rilevano disturbi legati a presenza di uccelli,
parassiti e insetti. Per quanto riguarda if rischio di esplosione o incendi, vengono adottate specifiche precauzioni
e misure mitigative quali:

- Compartimentazione dei serbatoi e dei materiali sensibili;

- Presenza di adeguati presidi antincendio, sistemi automatici di rifevazione, allarme e spegnimento & mezzi
antincendio mobili;

- Sistema antincendio affidabile con pompa di risetva azionata da motore diesel;

- Pormpiere sempre presente sul sito, in ogni tumo, adiuvato da una squadra composta da 5+6 unita operative e
da personale ausiliario;

- Controlli periodici sui sistemi e sufl'organizzazione antincendio dello stabilimento.

Mlegato ATA - Aulorizzazione Integrata Ambientale per limpianto iPPC Euratlumina S,p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Aflegato | del D.Lgs. 59/2005) sito in

Z.1. Portovesme net Comune di Portoscuso, 65/95
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d2) Suolo

| risultati delPattivita di caratterizzazione del livello di contaminazione dei suofi nellarea deflo stabilimento e nelle
aree pertinenziali sono illustrati nel documento “Attivith di caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99 nello
stabilimento Eurallumina ed aree pertinenziali®, fornito come integrazione spontanea nefla revisione del Marzo
2008. In tale documento, al cap. 6.1, si evidenzia che:

- o stato di contaminazione dei suoli & sostanzialmente ascrivibile al primo strato superficiale di suclo compreso
tra il piano di campagna ed una profondita di 142 m;

- s0lo in 3 casi {SS05 —» superamento di As a 6 m dal p.c.; SS63 — superamento di Sb a 6 m dal p.c.; S5134
— superamento di Zn a 6 m dal p.c.) si & rilevata contaminazione in corrispondenza del fondo foro, pertanto
dovranno essere esequite ulteriori indagini per circoscrivere Pareale di contaminazione,

- allinterno dello stabilimento si registra la presenza di valori di Hot Spot su Cd, Cu, Hg, Pb & Zn localizzali su
aree puntuali e ubicate prevalentemente iungo gli assi della viabilita intema dello stabilimento: la loro presenza &
da imputare indubbiamente al pregresso impiego di materiali di risulta da attivita estrattiva di miniera per la
costruzione dei sottofondi stradali, non essendo riconducibile ai processi industriali in atto;

- la contaminazione riscontrata suf lato nord dello stabilimento, in corrispondenza del PZN201 e nelle aree
corrispondenti al bacino acque, & attribuibile a[!,’impiego di tale area come bacino di stoccaggio dei fanghi per
alcuni decenni a partire dagli anni '70;

- ad usi pregressi & imputabile anche la contaminazione diffusa del sito esterno delfa ex Centrale Monteponi.

Si riporta di seguito I'elenco dei 19 hot spots identificati dalle analisi eseguite sui suoli e la relativa localizzazione:

Allegato AN - Autorizzazione Integrata Ambientale per fimpianto IPPC Eurallumina S.p.A, (Punto 1.1 - 2.52 - 5.4 dellAllegalo | del D Lgs. 59/2005) sito in

2. Portovesme nel Comune di Portoscuso.
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ALLEGATO AlA {Determinazione N 74 dei 23.06.2009)

Localizzazione dei punti Hot Spots Suoli

!

)

Allegato AlA - Autorizzazione Integrata Ambientzle per limpianto IPPC Eurallumina S.p.A, {Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dellAllegato | del D.Lgs. 59/2005) site in

Z.l. Pertovesme nel Comune di Porloscusa.
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PROVINCIA Di CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATC AlA {Detorminazione N. 74 del 23.06.2009

Tutte le determinazione eseguite sui Top Soil hanno evidenziato la fotale assenza di contaminazione.

Come desctitto nel documento “Interventi di messa in sicurezza e bonifiche neflo stabilimento Eurallumina e aree
pertinenziali” (rev. 01, marzo 2008), lintervento di messa in sicurezza d'emergenza che verra attuato consiste
essenzialmente nelia rimozione dei volumi di suolo contaminato.

| volumi di suolo asportabili per una immediata azione di bonifica dei livelli di suclo contaminati da Hot Spot seno

tiassunti nella tabella seguente:

Cu PINOS 152, 1,06 16283
Pb, Cd PIN32 998,65 100 968.55
Cd PIN35 7000,39 1,00 70G0.39
In PINS9 2418,50 1,00 241850
Cd.Pb PINZ 400,00 4.00 1600,00
in 5538 14,70 1,00 ",10
Hg 5554 1186,76 1,00 1186.76
n §8177 250.00 1.00 250,00
Cd 55196 8576,50 1.06 9576.50
n 35206 150,00 1.00 150,00

Analogo intervento & previsto nellarea ex Parco rottami, relativamente ai volumi di suolo contaminato da Cd e Ph
individuati al PZN32. /

 siti 4E e 3 “ex centrale Monteponi” sono stati interessati dall'attivita i smaltimento dei cumuli i rifiuti e dei tubi
in cemento amianto ¢ guarnizioni e baderne, seguita dalla caratterizzazione dei terreni sottostanti i cumuli di
materiali. A valle delle analisi esequite sono stati riscontrati due campioni con valori di Hot Spot, rispettivamente
di Cd nel primo metro di carota del $5196 allinterno dellarea denominata “ex centrale Monteponi” e di Zn
sempre nel primo metro di carota del campione relativo at $SS206, ubicato all'interno dell'area denominata sito 4E.

d3) Acqua

= 3,1 Risparmio della risorsa idrica

Devono essere adottate tutte le misure gestionali ed impiantistiche, tecnicamente realizzabili, necessarie
all’eliminazione degh sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici, anche mediante l'impiego delle MTD per it
ricircolo e il riutilizzo delfacqua, massimizzando il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue trattate.
Nel caso specifico, vengono adottate le Migliori Tecniche Disponibili (MTD} indicate nelle Linee Guida di
tiferimento {D.M. Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio - 31 gennaic 2005 - Allegato [V - cap.
"Produzione di Allumina") attraverso le seguenti azioni atte ad ottimizzare il risparmio delle risorse idriche:

- filtrazione dei fanghi (Area 64);

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale par Mimpianto IPPC Eurallumina S.p.A, (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 deifAllegato | dei D.Lgs. 59/2005) sito in

Z.1. Portovesme nel Comune di Portoscuso. 69/95
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- ritilizzo delle acque degli scarichi igienici e delle acque meteoriche dalle aree di impianto per gli usi di

processo;
- riciclo della acqua surnatante del bacino fanghi per il convogliamento dei residui {con utilizzo di acqua mare solo

in occasione di penuria di acqua bacino).

» d3.2 Scarichi idrici

| cicli delfacqua dello Stabilimento e del Bacino fanghi rossi sono entrambi privi di scarichi verso {'esterno:
l'acqua di processo viene totalmente riutilizzata. Tutta 'acqua introdotta in impianto viene utifizzata solo per

integrare la quantita persa a sequito dell'evaporazione alfinterno dei vari processi.

Gli scarichi fognari confluiscono in un collettore che passa lungo la strada principale delfo stabilimento e di qui
nelfimpianto Lurg (area 47) che comprende:

- una vasca di separazione dei sofidi grossolani;

- una vasca a fabirinto per la separazicne dei sofidi fini;

- Un pozzetto di rilancio.

| solidi accumulati nelle vasche vengono rimossi, se necessario, mediante autospurgo. Le acque che
confluiscono nelfimpianto Lurgi vengono reimmesse direttamente nel processo nella Sezione Chiarificazione
oppure rilanciate, mediante tubazioni aeree e inferrate, verso il bacino di sicircolo delle acque industriali (bacino
17); da qui Pacqua viene distribuita attraverso una rete dedicata ai vari punti di utenza {p.es. lavagg, diluizione
della soda concentrata, lavaggio effluenti ecc.). In caso di necessita (ad esempio in caso di bilancio idrico
positivo, soprattutto in caso di pioggia copiosa) I'acqua pud essere trasferita direttamente nella zona delfimpianto
Lurgi, dove sono presenti due vasche di 5.000 m? e 3.000 m® per stoccaggi temporanet.

fn questo circuito (bacino 17, rete e impianto Lurgi) possono, in caso del tutto eccezionale o di emergenza,
raccogliersi soluzioni anche caustiche provenienti da varie aree produttive, mentre nel circuito viene scaricata
normalmente F'acqua sotterranea emunta dai pozzi di bonifica, compresi quelii situati all'esterno del Sito 1, e
materiale solido trascinato nelle canaline da acqua piovana; di regola, invece, i liquidi forlemente alcalini vengono
ricircolati all'interno dei vari repartt.

In conseguenza di tulto cio dentro il bacino di ricircolo si raccoglie un sedimento che periodicamente (ogni 2-3
anni} viene rimosso mediante gru dotata di benna, caricato su camion e trasporfato al bacino fanghi rossi.

Le acque meteoriche intercettate dalla rete di raccolia confiuiscono nella zona delfimpianto Lurgi,

Allegato AlA - Autorizzazione Integrala Ambigntale per Fimpianto IPPC Euralumina S.p.A, {Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 delfAllegato | del D.Lgs. 59/2005) sito in

Z.1. Portovesme nef Comuna di Porloscuse, 7G/95




PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATQ AlA {Determinazione N. 74 del 23.06.2009)

» 3.3 Acque sotterranee

Nellarea di Portoscuso sono stati individuati due acquiferi principali appartenenti alle seguenti unita:

- unit detritica quatemaria pleistocenico-olocenica (acquifero sabbioso superficiale);

- ynita vulcanica ignimbritica miocenica (acquifero profondo).

Per le carafteristiche intrinseche dellunita detritica quatemaria, Facquifero contenuto in essa risufta
particolarmente vulnerabile allinquinamento superficiale, poiché & possibile una veloce infiltrazione nel sottosuolo
di sostanze inquinanti rilasciate accidentalmente durante i vari processi industriali, Profondita e spessore delle
sabbie sono determinati dall'entita dello sprofondamento delle vulcaniti che presenta un orientamento da NNO a
SSE. Nelle zone pilt settentrionali dello stabilimento fo spessore defla copertura quaternaria € di circa 10-15 m,
con quote del tetto delle vulcaniti pari a circa 20 m sul livello del mare. La zona piit depressa del substrato
vulcanico, a sud dello stabilimento, ha quota inferiore a -20 m sul livello del mare e profondita di oltre 40 m dal
piano di campagna.

La permeabifita media varia leggermente tra le porzioni superiori e quelle inferiori. L'acquifero ospita una falda
freatica, che pud presentare tratti in pressione per semiconfinamento dovuto alla presenza di intercalazioni a
componente limoso-argillosa.

L.a presenza di falde nefla serie rappre;entata dal complesso delle ignimbriti potrebbe comportare il rischio di
trasmissione di inquinanti dafla soprastante falda nei sedimenti quaternari. Le caratteristiche di permeabilita sono
forternente condizionate dalla variabilitd verticale e dallestensione laterale dei depositi. 1| complesso presenta
permeabilith variabile da media per fessurazione (nei livelli saldati fessurati o fratturati) a bassa per porosita (nei
fivelli non saldati sciolti} a nulla (nei livelli saldati non fratturati o non saldati a componente argifiosa).

Il Piano di caratterizzazione individua le seguenti sorgenti di rilascio primarie, costituite da strutture tecnologiche
dalle quali si determina o si & determinato in passato un rilascio di sostanze inquinanti:

- unitd di processo (attacco, chiarificazione e precipitazione) in cui viene utilizzata la soluzione acquosa caustica
(Sito 1);

- sistema di movimentazione e di stoccaggio di soda caustica, comprendente la tubazione in arrivo dalla banchina
(Siti 2 e 5) e i 2 serbatoi fuori terra (Sito 1);

- 2 serbatol fuori terra di stoccaggio di acido cloridrico (Sito 1);

- 2 setbatoi fuori terra di stoccaggio di acido solforico (Sito 1}

- sistema di movimentazione e di stoccaggio ATZ, comprendente la tubazione in arrivo dalla banchina (Siti 2 e 5)
¢ i 2 serbatoi fuori terra (Sito 1);

- sistema di stoccaggio di gasolio {Sito 1);

- stazione di servizio (Sito 1); .

AReO/ﬂr_
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- rete fognaria e rete di ricircolo dell'acqua industriale, comprendente if bacino di ricircolo di acqua industriale 17,

le tubazioni interrate e fuori terra di trasporto dell'acqua di ricircolo, F'impianto di depurazione Lurgi 47 (Sito 1) e
bacini di emergenza relativi;

- ex parco rottami {Sito 1);

- sistema di movimentazione dei fanghi rossi, comprendente sia i fangodotti di mandata al bacino fanghi rossi, sia
te tubazioni di ritorno dell'acqua surnatante dal bacino (Siti 1, 2 e 5);

- area stoccaggio olii esausti (Sito 1);

- centrale eletirica di trasformazione primaria e sottostazioni con trasformatori contenenti PCB (Sito 1);

- ex aree di stoccaggio dei fanghi rossi {Sito 1);

- ex centrale Monteponi (Sito 3);

- rifiuti presenti nel Sito 4/E.

Sorgenti di rilascio secondarie comprendono il terreno e le acque sotterranee che possono rilasciare
contaminanti in quanto, a loro volta, precedentemente contaminate.

I potenziali recettori individuati nel caso della contaminazione dell'acquifero risultano essere:

- Facquifero stesso presente nel sottosuolo dei Siti;

- il mare antistante le aree del'ex Carbonile e dell’ex centrale Monteponi;

- gli organismi viventi presenti nell’ambiente marino.

Si sottolinea che non esistono punti di captazione dellacqua dalla falda per usi potabili o irrigui nei Siti né a valle
dei Siti.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali risuttanze dellattivita di caratterizzazione delle acque di falda (fase
B) riportate nel documento “Attivita di caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99 nello stabilimento Euraliumina ed
aree pertinenziali’, fornito come integrazione spontanea nella revisione del Marzo 2008.

Falda superficiale:

- si evidenzia come, nonostante gii intervenii di risanamento delle platee di contenimento eseguiti tra gli anni

1995 e 1999, permangano valori di pH elevati nelle acque prelevate nelle aree a sud e sud-est delio stabilimentc
{con valori superiori a 10 e punte di 12-13 a valle delle aree di “Attacco” e di “Calcinazione™}, nelle aree a nord-est
in corrispondenza delle aree denominate “bacini acque” e a sud dell'area denominata “ex parco rottami” (valori
superiori a 8); valori elevali di pH sono stali evidenziati anche nelfarea dell'ex centrale Monteponi {sud) ed ex
Carbonile (sudest), probabilmente riconducibili alle quantitd di soda, accumulatasi nel corso del tempo nel
sottosuolo, che continua ad essere mobilitata in falda nonostante gli apporti netti si siano decisamente ridogi.

- lo stato delia contaminazione relativa al parametro Al rimane diffuso in particolare nella zona impianti e nellarea

a sud del ex parco rottami, dove si misurano i tenori piti elevati;

)
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- si evidenzia una estesa contaminazione da As che coinvolge anche le aree esterne ailo stabifimento, in
particolare ex centrale Monteponi e sito 4E;

- non sono pits stati rilevati superamenti e/o Hot Spot relativi al B, mentre sono stati rilevati due campioni con
superamento di Cd in corrispondenza del PZN201 e del PZN16, con un Hot spot in corispondenza di
quest'ultimg, pertanto piuttosto localizzati spazialmente;

- non sono stati rilevati valori di Hot Spot relativi al Fe, sebbene il numero di campioni con valori > CLA sia pari a
14;

- relativamente al fenolo e al o,m,p — Metilfenolo, st 0sserva una estesa contaminazione;

- anche per i fluoruri si registra una contaminazione piuttosto estesa, sebbene concentrata a nord e a sud dello
stabilimento;

- l]a contaminazione da Mn si presenta diffusa sul lato nord delfimpianto e nelle aree esterne a sud,

- rispetio alla fase A, non trovano conferma i valori di Hot Spots riscontrati per i parametri Ni, Pb, Se,
Dibenzo(a,h)antracene e Zn, che anzi, presentano tenori piuttosto modesti, seppure superiori al CLA;

- piuttosto esteso appare anche il tenore di contaminazione di solfati, con una diffusione a macchia estesa sia
allarea dello stabilimento che, seppure in minima parte, all'area a nord ded sito ex centrale Monteponi;

- infine si registrano superamenti, sebbene piuttosto modesti e senza che si raggiunga mai il valore di Hot Spot,

per Hg, Sh, IPA e idrocarburi pesanti. /

Lo stato delia contaminazione, in termini di superamenti & Hot Spots, delle acque & sintetizzato nella tabelia

seguente.

. Bemolaipirenc SR JPUUT R
cd 3 ! 1 ;
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Sintesi dello stato di contaminazione delle acque
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Integrazicna

Piczometd FASE A FASER PROGRAMMA
Sito AID  ousistoml (Conghsa)  (Conclusay  TONTTOMA VO
P con HP
. ha Pz 55 PIN 55  PIN PPL 55 55 PZ+PIN+PPI*

1 Stabillinoato 771 19 a9 26 B0 40 5 19 198 B9
3 Ex-C. Montopon] 5,38 ? 4 3 8 4
A Lot Ewattuming 1. . 4.2 1 2
4/8 Lot Eutaliyrings 1,25 i T 1
470 Lot Eurafiiming 048 1 3 2
4/0 Lot Ewrpliuming 0.61 z 2 Y- 2
48 Lotd Eurallumina 3,8 ¥ 3 E: 3
TOTAL 12 9 26 105 54 5 20 224 103

I dettaglio dei punti di campionamento della falda superficiale nei quali sono stati misurati valori > CLA e ia
localizzazione dei pozzi e dei piezomelri esistenti sono specificati nel documento sopramenzionato e nella
allegata tavola 1.

- Piezometrt Esistenti {piezometri realizzati nel periodo 1999-2003) (PZ);

- Piezometri Nuovi (plezometri realizzati nelle fasi A e B della caratlerizzazione, relativi al periodo 2005-2007)
(PZN);

- Pozzi Superficiali (pozzi di processo superficiali) (PS);

- Pozzi Profondi (pozzi di processo profondi) (PP);

- Pozzi di Bonifica (PB).

Falda profonda /

| risuitati pilt significativi scaturiti dalfanalisi dei campioni prelevati evidenziano come, ad esclusione del
Manganese (rinvenuto in tenoti supetiori al limite nelle acque del PPZ300 e del PPZ400} e del fluoruri (rinvenuti
in tenori pari al limite di legge nel PPZ200), le acque di tutti | piezometri profondi analizzati presentano tenori dei
contaminati molto al di sotto dei limiti di legge.

Peraltro it tenore elevato di manganese trova spiegazione nelle caratteristiche geochimiche del substrato
attraversato dalla falda. Di contro, i piezometti superficiali dei cluster corrispondenti mostrano invece tenori di
contaminazione in linea con lo stato di contaminazione generale dell'acquifero superficiale tinvenuto alfinterno
deflo stabilimento. Questi dati confermano 'assunto che le due falde, supetficiale e profonda, siano nettamente
separate senza che sussistano pericoli di contaminazione della falda profonda.

Sito 2

Uno studio effettuato dal C.N.L.S.I. (dicembre 2000), con Fobiettivo di classificare i sedimenti del fondale, ha
previsto il campionamento di 18 punti posti in prossimita della banchina lato est del Porto Industriale di
Portovesme — | lotto; i sedimenti campionati nei punti pilt vicini alla banchina portuale utiizzata dallEurallumina
(punti 17 e 18) non superano i limiti stabiliti dal D.M. 471/99 per siti ad uso commerciale e industriale, per quanto
si tratti di limiti non direttamente applicabili.

Sito 6

Allegato AlA - Autorizzazione Integrata Ambientale per fimpianto IPPC Eurallumina S.p.A. (Punte 1.1 - 2.52 - 5.4 delfAllegato | del D.L.gs. 59/2005) sito in

Z.1. Poriovesme nel Gomune di Portoscuso. 75195




sy ")&;\“_

- R T

~
,

= Tm AN

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITCRIO
ALLEGATO AlA (Delerninazione N, 74 del 23.06.200%)

Secondo quanto riportato nel documento “Monitoraggio ambientale impianto discarica “Sa Foxi"- Ampliamento
bacino fanghi rossi - raccolta dati Ott. -Dic. 2007” (All. 3b), che riporta i risultati ed i risuitati dei rilievi previsti dal
Piano di Sorveglianza e Controllo, “le risultanze dei controlli analitici hanno evidenziato un superamento dei limiti
tabeflari (rif. D.Lgs. 152/06) nelle acque di alcuni piezometri del lato mare (SG8, PZg, PZb) e tra bacino e faguna
(PZ4 ¢ PZa), soprattutto per il parametro arsenico, ed in questi ultimi anche per il selenio e Falluminio. Situazione
comungue giai nota e riportata ne! Piano di Sorveglianza e Controllo. ...-omissis-...

Misure ed interventi di protezione della falda acquifera

Nello stabilimento sono state messe in opera alcune misure a protezione della falda acquifera:

- sono state realizzate delle platee in cemento sotto le apparecchiature contenenti soda in soluzione;

- il drenaggio in platea & ridotto al minimo;

- & stata realizzata una rete di pozzi piezometrici per il controllo sistematico della falda acquifera.

Le platee costruite negli ultimi anni sono realizzate con rete sotterranea di captazione di eventuali nuove
percolazioni e con pozzi spia per la refativa segnalazione e captazione a mezzo pompa con controllo di awvio in
automatico.

Barriera [draulica - Stabilimento
Discorso a parte merita il progetio della barriera idraulica e della gestione delle acque emunte previsto come

intervento di messa in sicurezza d'emergenza déila falda,
La barriera idraulica & stata studiata con obiettivo di giungere alla messa in sicurezza d'emergenza de sito con

particolare riferimento al suo duplice effetto di:
- intercettare completamente il flusso di contaminate ed evitare la sua dispersione al di fuori dello stabitimento;

- confinare la contaminazione entro i limiti dello stabilimento.
Alla data di redazione del documento “Interventi di messa in sicurezza e bonifiche nello stabilimento Eurallumina

¢ aree pertinenziall” (marzo 2008) risultavano presenti all'interno dello stabilimento n. 17 pozzi, 8 det quali gia

attrezzati, come da elenco seguente:

_Veeghia Codifica  Nuova Codifica _ Vecchia Codifica | Nuova Codifica

PRGT FG-01 PBNOG PE-10

B2 202 PBHOT PeE-11

PRO3 P-03 PRNOS PG-12

PROG PB-0 PBNOD PBE-13
PBNO1 PB-03 FENT1O ex PS119 PB-14
PBNDZ PG-0G PA103 PB-15
FBND3 FB-C7 P51 PB-1G
PBNOg FB-Ga PS108 PE-17
PBNDS PB-0g

Tabella 1 - Pozzi di bonifica

Allegato AIA - Autorizzazions integrata Ambigntale per fimpianto IPPC Euraltumina S.p.A, (Punia 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegato | dei D.Lgs. 59/2005) sito in
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Pozzi cella barriera idraulica
Si considera attendibile un dato di bilancio della falda sottostante lo stabilimento con valori che si aitestano
intorno ai 1.800 ~ 2.000 m¥g nei periodi di piena, per abbassarsi a valori intorno ai 1.000 m¥g nei periodi di

magra, con una variabilita fortemente influenzata dal regime pluviometrico.

Allegato AJA - Autorizzazione Inlegrala Ambignlaie per limpiantc IPPC Euratiymina S.p.A. {Punto 1.1-2.5a - 5.4 dai'Allegalo | del D.Lgs, 59/2005) sito in
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L'acqua di falda contaminata emunta & gestita come un rifiuto liquido, con un circuito segregato che non permette
diluizione o miscelamento, ed impiegata direttamente nelle unita di processo a parziale sostituzione dellacqua
industriale e con risparmio di risorsa idrica. E’ escluso i convogliamento delle acque di falda emunte al bacino
fanghi rossi. '

Il Gestore specifica che l'utilizzo delle acque di emungimento dai pozzi della barriera idraulica non apporta
nessuna variazione significativa né in termini di concentrazione, né in termini massivi del contenuto di
contaminanti presenti nei residui del processo di estrazione {fanghi rossi).

Non & previsto alcun intervento di messa in sicurezza d'emergenza della falda profonda, che in base ai risultati
della carattetizzazione appare nettamente separata dal'acquifero superficiale contaminato.

Alla luce dello stato della contaminazione rinvenuto in corrispondenza delle aree esterne allo stabilimento,
corrispondenti in particolare al sito 4E ed al sito ex centrale Monteponi, si sta studiando Ipotesi di integrare la
barriera idraulica progettata con un incremento dei pozzi, presumibilmente uno per ciascuna delle due aree
citate, in modo da circoscrivere fa contaminazione allintemo del perimetro di pertinenza della Eurallumina,
Barriera ldraulica — Bacino fanghi rosst

£ stata prevista lnstallazione di una barriera idraulica lungo i lati ovest e sud del vecchio bacino fanghi rossi @

Pemungimento e trattamento delPacqua di falda, intervento proposto da Eurallumina af Ministero dell'Ambiente
con nota dallo stesso acquisita al protocolio cofh il n. 5314/QaV/DI del 02.04.04, approvato nella Conferenza dei
Servizi decisotia del 22.06.04; di tale progetto & stato atiuato un intervento pilota, quindi lo stesso & confiuito in
un pilt ampio progetto consortile interessante lntero Polo Industriale, attualmente in fase di progettazione.

Il Gestore ha fornito, quale integrazione spontanea alla Domanda di AlA, il rapporto che “costituisce la relazione
conclusiva delle attivita dellAzione 2 (Barriera ldraulica) di messa in sicurezza d’emergenza delfarea di Sa Foxi -
Sy Stangioni, in comune di Portoscuso, per gquanto altiene le acque sotterranee, cost come proposto con il
documento “Messa in sicurezza d’emergenza del bacino fanghi rossi Eurallumina”, acquisito al protocollo del
Ministero Ambiente con prot. n. 5314/QdV/DI del 02.04.04 di cui il Ministero ha preso atto nel corso della
Conferenza dei Servizi decisoria del 22.06.04".

In tale documento, datato Novembre 2005, vengono ripottate fa descrizione ed i risultati delle attivita di indagine
svolte (perforazioni, prove di pompaggio, analisi chimiche, ecc.) utilizzati per la definizione dell'assetto
litostratigrafico ed idrogeologico delarea del bacino; viene descritto il modello numetico di simulazione del flusso
delle acque sotterranee, nelfarea del bacino fanghi rossi, utilizzato per il dimensionamento della barriera
idraulica; vengono infine descritte le prove di trattamento delfacqua di falda eseguite per verificare la possibilita di
timozione dei contaminani.

Le varie prove realizzate evidenziano come sia complesso trattare Facqua per raggiungere i limiti di legge
La definizione del processo depurativo ottimale non & soltanto legata al ciclo stesso ma anche alla

impos‘ti:\

'
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varlabilita dei parametri in ingresso. Sebbene il secondo test realizzato non abbia raggiunto i limiti di legge per
I'alluminio, ha permesso comunque di validare un ciclo di trattamento composto di due fasi principali: pre-
trattamento chimico fisico e affinamento.

Dal documento “Progetto definitivo della barriera idraufica e delle opere connesse finalizzate alla messa in
sicurezza operativa defla falda superficiale nelfarea industriale di Porfovesme in comune di Portoscuso (Cl) ai
sensi del D.Lgs. 152/2006" (maggio 2008), anch'esso fornito quale integrazione spontanea alla Domanda di AlA,
si desume che lo stato aftuativo del progetto di bonifica risulta completato al 70% per quanto riguarda fo
stabilimento e completato al 50% per quanto riguarda il bacino fanghi rossi.

Barriera {draulica - Area consortile
I progetti relativi alla realizzazione delle barriere idrauliche nelle aree dello stabifimento dell’Eurallumina e delle

sue pettinenze sono inguadrabili in un pitr vasto progetto riguardante fintera area industriale di Portovesme,
descritto nel documento “Progetto definitivo della barriera idraulica e delle opere connesse finalizzate alla messa
in sicurezza operativa della falda superficiale nell'area industriale di Portovesme in Comune di Portoscuso (Cl) ai
sensi del D.Lgs. 152/2006", fornito quale integrazione sponianea alla Domanda di AlA.

Tale progetto, sviluppato dal CIN.LG.E.O. {Consorzio Interuniversitario Nazionale per [Ingegneria delle
Gearisorse) e sostenuto da C.N.L.S.l., Portovesme S.r.l., Eurallumina S.p.A., Alcoa Trasformazioni Stl e Alumix
S.p.A, e finalizzato alla protezione del mafe ¢ della faguna di Boi Cerbus dal flusso della falda contaminata
diretto verso la costa e consiste in una barriera idraulica completata da un impianto di trattamento delle acque
emunte.

La barriera, composta da 73 pozzi ubicati lungo un tracciato che si sviluppa dal limite Nord dello stabilimento
Eurallumina fino all'area C.N.1.S.I.. - Su Stagioni ubicata a Sud del bacino dei fanghi rossi Euraflumina, estrarra
complessivamente 6.195 m3/giomo; le caratteristiche dei tratti di barriera idraulica sono riportate nella seguente

tabella:
Trattn Desceriziene Poxit Partata Q (m’igiorno)
I Area Stabilimenti Luralhumina PLEL-PET3 #0
2A Area Portovesme - FNFI P4 - PIE2S 755
n Aree Portovesme - Allumx - Aleon PE26 - PIi34 840
3 Aren hinprante C.MNIS] PV - PV 620
4A Arca [1.A - Daeine Fanghi Durslloming § PV - 2V20 730
40 Area Bacine Fanghi Lurallumina 'Y - PVa2 H0S0
5 Argi C.N LSS - Su Stangioni PNV3Z - PV 1360

Nelia parte di tracciato a valle del bacino dei fanghi rossi fa barriera coincide con it sistema di messa in sicurezza

proprio del bacino gia approvato dal Ministero del’Ambiente ed attualmente in fase di realizzazione. Nella zona

Allegato AlA - Avtorizzazione Integrata Ambientale per Pimpianto 1PPC Euraliurnina S.p.A. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell Allegato | de! D.Lgs. 59/2005) site In
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stabilimenti Eurallumina la barriera & integrata con il sistema di messa in sicurezza locale gid in parte realizzato. |
tratto finale della barriera idraulica coincide con il sistema di messa in sicurezza dell'Area C.N.LS.1. - Su

Stangioni.

Tracciato della Barrieta ldraulica

5
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SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AtA (Determinazione N, 74 del 23.06.2008)

| pozzi di ciascun tratto sono collegati ad una vasca dalla quale le acque emunte vengono rilanciate allimpianto

di trattamento. Le vasche di rilancio sono ubicate al’interno di stazioni di controlio che contengono anche i quadri

elettrici e le apparecchiature di monitoraggio e regolazione della barriera.
'impianto di trattamento dell'acqua di falda & ubicato nell'area “Impianti C.N.I.S.1." ed ha capacita di circa 8.000

m¥giorno.
La tabella seguente riassume le caratteristiche principali delfopera.
BARRIERA

Lungherya tractinlo barriera 6.226m
Numero tolale di pozi (FE ¢ P\Y 73
Numero di pozz ausilian ¢ dt moniwraggio irochimico PZEB e PZV.3 74
(o vidle delta barriera)
Numears di plezomwetr PZELA ¢ PZV A (i linen con s barriera) 74
Profondild pozsi ¢ pierometri 22-50m
Numero stazioni di rilancio 7
Porlata singolo pozro 20 - 250 my/givmo

.4 Porlata biatale emunta 6.193 mPgiomo
Costo di realvzazione 10.800.542 C
Coste di gesuong 1.840.000 Chnne

IMPIANTO TAF
Tipulogia impianio Chimico-Fisice
Numero linee 3.(2 in cscm’l‘/‘_io el
in manutenzioni }

Capacild di traltame nte 8000 Wrgiome
Casto di wealizeazione , 4864000 ¢
Costo di gestione 7 5504000 ¢

Le acque provenienti dal tratto di bartiera a valle del bacino fanghi rossi Eurallumina, avendo contenuto in sali
non compatibile con I'utilizzo negli impianti industriali, verranno convogliate in impianti di trattamento mobili atti
ridurre le concentrazioni di contaminanti al di sotto dei limiti previsti per lo scarico in acque superficiali (DLgs.
152/06, all.5, tab.3). In alternativa all'utilizzo degli impianti mobili & stata studiata una soluzione che prevede la
realizzazione di una linea di pozzi a monte del bacino dei fanghi rossi (lungo 'Asse Mediano) aventi fo scopo di
intercettare il flusso idraulico prima che esso attraversi il sottosuclo del bacino e venga contamingto. Le acque
emunte da questi pozzi di monte potranno essere convogliate direttamente agli impianti industriali ed inserite nei
cicli produtivi. Nellambito di questo schema i pozzi del sistema di messa in sicurezza del bacino (ubicati a vaile)
potranno essere utilizzati per la ricarica della falda ovvero per I'mmissione in sotterraneo di acqua con fobiettivo
sia di contribuire alla generazione del flusso verso i pozzi di monte sia di ricostituire il fluéso di acqua dolce verso
fa laguna di Boi Cerbus. L'estrazione da monte, oltre ad interceftare le acque sotterranee, genera un debole
flusso diretto dal bacino verso monte che impedisce alle acque di filtrazione del bacino di raggiungere il mare e la
laguna.

Secondo il cronoprogramma descritto at cap. 9 del documento sopraccitato, fa fase di realizzazione dei pozzi, det
piezometri di monitoraggio idrodinamico, delle condotte, delle vasche di ritancio e delfimpianto elettrico

tichiedersbbe 11 mesi. Al termine di questa fase la barriera potrebbe essere operativa sebbene mancante dei %
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBIENTE E DIFESA BEL TERRITORIO
ALLEGATO AlA (Detenminazione N, 74 de! 23.06.2009)

pozzi di monitoraggio idrochimico PZxxB & del sistema di controllo. La realizzazione dell'impianto richiederebbe
invece almeno 24 mesi ma probabilmente un tempo maggiore.

Nel periodo compreso fra la realizzazione dei pozzi e la messa in funzione dellimpianto TAF, stimato in circa 2
anni, le acque emunte dai pozzi ubicati lungo 'Asse Mediano potranno essere convogliate agli impianti industriali
che attualmente sono alimentati dalle acque dolci provenienti dalle riserve idriche del bacino di Monte Pranu.
Questa possihifita, viene offerta, previa autorizzazione, daf’art. 243 det DLgs. 152/06.

Art. 243 - Acque di falda

1. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nellambito degli interventi di bonifica of un sito, possono
essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel
rispetto dei limiti i emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dellarticolo 104, ai soli fini della bonifica delf'acquifero, & ammessa la
reimmissione, previo traftamento, delle acque softerranee nella stessa unita geologica da cui le stesse sono slate
estratte, indicando Ia tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le
modalita di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di
estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla
bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per
qualita e quantita, da quelle presenti nelle acque/brelevate.

Lo stato di avanzamento della fase pilota a giugno 2008 & riassunta nella seguente tabella:

Numero parzo Numero piczometri
Tratto Deserizinne .- Reabizzat] . Realtzzati
Progetto (06/18) Progetto (06/08)
i I'EO3 PEAZ 4
Arca Stabiiimenti EurAbuming Pl PLENg
2 Arga Porovesie - BN LG 3
PET9
o T PE22
B Aree | c'rlmc:.m'u - Allumix PE23 0
Alcou Prag
PEA|
)
K Arai Impianto € NISE ::53’_': IF:::Z:; 4
3A Aren HoA - Bactno Fanghi PVl [RVIT) P
Furd lunting
PVIs VI3
PVi4 PVI4
3 Area Bacino Fanght CurAliumina PV 2y PV G L
Py2s PV25
PV2aY V20
t] e
5 Area CNISI - Su Stangioni :,:’;:g :)::i 4

Sono stati realizzati i pozzi pilota lungo il tratto Area Stabilimenti - Euralfumina ed & stata programmata la
realizzazione dei piezometri. Sono in fase di programmazione i pozzi ed i piezometri lungo i tratti Area
Portovesme - ENEL e Aree Portovesme — Aliumix — Alcoa.

{

i
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SETTORE AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AIA (Delerminazions N. 74 def 23.06.2006)

Sono stati realizzati tutti | pozzi pilota dei tratti Area Impianto - CNIS, Euralfumina - Bacino fanghi rossi e CNISI -

Su Stangioni. Sono in fase di programmazione e prove idrodinamiche nei pozzi pilota gia realizzati.

» 3.4 Idrografia superficiale

Il drenaggio delle acque supetficiali avviene attraverso un reticolo idrografico naturale, caratterizzato da un hasso
grado di gerarchizzazione e parzialmente modificato da alcune opere idrauliche (canalizzazioni e fossi di
raccolta), realizzate prevalentemente nellarea industriale. | corsi d’acqua hanno un regime idrico di tipo
torrentizio, caratterizzato da lunghi periodi di secca.

Il principale corso di acqua ~ canale di Paringianu - corrisponde al tratto lerminale canalizzato del Rio
Flumentepido, drenante in direzione ENE-WSW, Originariamente il rio drenava in direzione dellestremita N della
Laguna di Boi Cerbus con un andamento meandriforme di cui & ancora presente I'alveo al margine della laguna
stessa. Gli affluenti del canale sono costituiti da rit di modesta entita, in secca per buona parte deil'anno.

Poco a monte della SP 9 sfocia nel canale Paringianu it Canale di Guardia. Si fratta di un'opera che borda da
nord a sud tutto il fato otientale del Polo Industriale di Portovesme. Tale canale regima, oltre alle acque def rio
Perdaias {tratto finale del rio Ghitlotta), quelle che scorrono verso il mare lungo e numerose incisioni poste in
corrispondenza dei tilievi collinari che orlang l'area.

| corsi d'acqua che sono intercetti dal canale di Guardia a valle, non drenano significative quantita di acqua, e
sono riconoscibili solamente grazie ai foro tratti morfologici. Solo nel tratto dincisione a monte di localita Sa
Medadeddu & stata individuata la presenza di acqua proveniente dalla sorgente captata a monte del Canale di
Guardia.

In generale nei tratti delle incisioni poste a valle del Canale di Guardia, il deflusso superficiale delle acque &
fimitato al tratto di alveo impostato nel substrato roccioso € in corrispondenza del fimite dei depositi sabbiosi
sembra scomparire.

AlPinterno del Polo Industriale il drenaggio defle acque superficiali avviene attraverso un sistema di fossi di
raccolta posti a margine della rete viaria.

Per quanto riguarda in particolare i bacino fanghi rossi, secondo quanto riportato nel documento “Monitoraggio
ambientale impianto discarica “Sa Foxi® - Ampliamento bacino fanghi rossi — raccolta dati Otf. -Dic. 2007" (All.
3b), che riporta i risultati ed i risultati dei rilievi previsti dal Piano di Sorveglianza € Controllo, “fe risultanze dei
controlli analitici sulle acque supetficiali esterne al bacino hanno evidenziato la conformita agli standard di qualita
di cui al D.Lgs. 152/06".

Le analisi effettuate sulle acque delia laguna di Boi Cetbus evidenziano la rispondenza ai limiti di riferimento per
tutti i parametri determinati; | metalli pesanti presentanc valori inferiori ai limiti di rilevabilita strumentale. Le analisi

Allegato AA - Autorizzazione Inlegrats Ambientafe per Fimpianio {PPC Eurallumina S.0.4, {Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegato | del D.Lgs. 5012008} sito in
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Y0 N2 offettuate sui sedimenti della laguna di Boi Cerbus evidenziano if superamento delle concentrazioni di riferimento
(rif. D.M. 367/03) per arsenico, cadmio, mercurio e piombo.
D4) Rifiuti
In generale la gestione dei rifiuti di stabilimento ha Iuogo secondo un'apposita procedura che viene allegata alla
presente domanda di Autotizzazione Integrata Ambientale (Allegato 2h — Ulteriore documentazione per fa
gestione dei rifiuti) e alla quale si imanda per i dettagfi.
Il Quadro 2.11.1 riporta Fammontare di rifiuti prodotti dallo stabilimento nel corso del 2006 e la loro destinazione.
ngi;e Deacsizione Stoto fisico Quapx;!oi;ﬁo;r;nua pr::::}:l'i’m Stoccaggio
Moarea | Modalitd Destinazione
potver} ¢ regidut affini otido sso
010308 ct:!?:s\l’g:equu.u‘eltillgjgyrui pol:enﬁenm ;cr’::i?ﬂiwo Euralumina
; E58 t
‘f fanghi rogai dertvanti
dalla precuziona di
010309 gllumina, 1ongoso paebite fiftrazione fopghs Euroliuming
diversi do quelil di cui
- alia vier 01 D3 07 | 1.732,099.50 1
scarti di ofio minersle 4
10205 | PO non liquigo prodtive, ECOZ
cloruratl 14.02 1
emocariaion fawi sompresso
12030¢ (m'e:t;:ﬂu’;lca, quido 200 1 produttiva B.E. TRAMD
. complesso ECO BONIFICHE
130802 altre emulsieni fiquite 17235 4 rodultivg S.E.‘??\'AND
imballa_ggj conienenli
SO0 | oo iaee s ontamind | ponerstonts pes i SE.TRAND
da loli sostanze 20.60 t
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assotbentt, materiali
fatranti ¢inciusi fiti geli'ofio

non spacificali aliimentiy, s0%ido non COnPIEssp
150202 straccl g mdumenti poiveniento proguttiva SE.TRAND
protetlivi, contaminati da
sostenze -
L1090 kg
assorbenti, materiall
filtrant, atraccie " o
150203 incumenti protetiivi, sgj;dn‘j,';‘;?o cfo";zﬁ;;? ECODUMP si
diversi da quetd i i alla i procl
voce 150202
1574 ¢t
- . s0lido nok COMPMBsS80
150103 preumatict luori use paivendento 184 1 produttivo S.E, TRAND
veicol fuod uso, non y
160106 | contenenti liquidi né atre 9°"<’°I"°“ complesso c.e.s.R.Rg.R R
component pericolose poiveriento 5 produttivo 0l PACLO SE
{. t
trasformator & .
i sl complesso
160209 condensa;;)élﬂccntenenll potverulsnto prOGHIVE SE. TRAND
32.853.00 &g
apparecchiature fuor
uso, contenent sofida non complesso
18021 sigrofluaracarbon, HCFC, polvenitanto produttvo SE TRAND
HCF 120,00 kg
apparecchiatura fuor
4| Use, diverse da qusle di solido non complesso
160212 cuialie vocida 160202 a pobverutento produitive SE.TRAND
16
280 I

-.;,%"*.*: Sk
e

e o s0jido nen complesso H
160708 rifivti contenenti olio polverviento &7 1 produltivo S5.E. TRAND i
aiti rivestimenti e
materiali refrattad
provenienti dalle selido complesso
181504 | 1o orazioni melaturgiehs, polverulento produltivo SANAC spa
diversi da quelki di cui alla
voce 16 1103
154.00
migcugli o scorie di
cemento, mabioni, -
170407 | mationalle e ceramiche, s?"d':’!“";‘ comgissso Euraflumina
divarss ¢a quele di cui poiveruiento produttiva
allavoce 17 0106
24745 1
. s0lido non complesso
7 . E. TRAND
170283 plastica palverviento 168 produttive SE.TR
miscele hituminose sofido non compleseo
170302 | diverse da quetle di cui pun‘\:erulenlu p'odfil-tw; ECOINERTIsas
alia voce 17 03 01 ’
£3.46 t
- . solida non complesso -
170405 ferro & actizio polveruiento 121974 1 produltive VENTURA sif
cavi, giverst da quelli g so¥do non TOMpIESSD
170401 cui alla voce 17 04 10 poiverulento N produtlivo SE.TRAND
380.00 kg
matetiali isolanti divers "
170504 | da quell di cui atie voci 17 ps?‘;f:ﬂgﬁ;'c ;?2;3’&1? S.E. TRAND
0501e170803
02 ot
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v,
2
:
N,
{
“
altn dfuti deiratlivits df
costrugione & demolizicne "
170503 | {compres! (g mist) Icoiationt g SE. TRAND
contensnt sostanze
pericolosa 35041 ¢
Tifiutl che devonp essere
raccolii & smaltiti .
: it clico pon complesso BATTELLIERI
1201033  appticande prectuziont 8 (o
particotari per svilare polverulento produtiive CAGLIARI 85
infexioni
22300 %g
1ubi Muorescenti ed alr soligo ron complesso
2
»on rifiti conrtenent mercunio poiverulento produttiva S.E. TRAND
280.02 | Ha
: solido nen conpiesso
200139 plastic polverulento 2218| ¢t produtlivo S.E, TRAND
rifiuti urbant non solido non complesso
00301 differenati polverulento produttive SOGECO sne
128.94; t

{anghi ok dregaggwo, Comune di
170506 | diversa da quela di ai fiquido Porloscusc;
alts voce 17 D505 of t Chisl

Eurgllumina

fanghi prodotii da ol
tretlomenti delle acque /
190844 | refue industriell, divarst quido
da quelii di ¢ alta voce
190813

Eurgliumina

fanghi prodotti da
trattarmmenli chimico-fisici,
diversl ga queli di cui alia
m:;iﬁgg:rggfgienﬂ Hquido WAHOO spa Euraflumina
fratlamento defie acque
sumatanti del bacino
{anghi ressi) ol t
it quich ncguasi &
concentrali acquost
prodotii dalle operazioni di
drli?egament(:_;;%!re acq;ua -
i {alda, diversi da queit di . 07z tntern messa in . "
cui alla voce 191307 Fquico sicurezza bacino Euralluning
{provenienti dai pozzi per
1a messa in sicurezza
demergenzz inlemi &
bagine fanchi rossi o) 1

190206

191308

| materiali derivanti datle operazioni di disincrostazione di tutti i serbatoi soggetti a putizia manuale, consistenti in
crostame e scaglie costituiti da bauxite, o fango, sabbie, silicati, idrato e allumina, vengono trasportati allo stesso
bacino fanghi, cosi come i teli filtranti usati per operazioni a umido e a secco in filtri di vario tipo, incrostati da
fango, silicati, idrato ¢ aliumina.
Altri materiali solidi di scarto, consistenti in:
- refrattari di demolizione mantello forni

o oli esausti derivati dai cambi di lubrificanti d'impianto

= LF - oli dei trasformatori elettrici
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B A s i i A e i

- materiali in gomma

e A

- rottami di ferro

: Questi vengono ritirati da ditte specializzate per lattribuzione degli stessi materiali in discariche specifiche :
§ autorizzate. La tabella 3/ riassume la situazione riguardante le autorizzazioni delle ditte operanti per Eurallumina
nefl'ambito dello smaltimento/trasporto dei rifiuti. Le autorizzazioni stesse sono riportate in copia nelfAliegato 1n
f - Vol l.
a Nella seguente tabella si riporta f'elenco delle tipologie di rifiuti, sempre derivanti dalla produzione dellallumina e
classiticate come rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei qﬁali & autorizzato lo smaltimento nel

bacino fanghi rossi di proprieta delEurallumina:

Codice CER Tipologia rifiuto
010308 Poiveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce
010307
010309 Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi
; da queli di cui alla voce 010307
? 170107 Miscugl © scorie di cemento, mationi, mationelle e

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

) 190206 Fanghi prodatti da fraftamenti chimico-fisici, diversi da

quelli di cui alla voce 190205 (proveniente esclusivamente
] dafle operazioni di traftamento delle acque surnatanti del

bacinc fanghi rossi prodetti dafia societa Wahoo S.p.A)

190814 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue
' industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
{proveniente  esclusivamente dalle  operazioni  di
trattamento delfe acque surnatanti del bacino fanghi rossi)

191308 Rifiuti fiquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle
' operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da
quelli di cui alla voce 191307 (tali rifiuti dovranno provenire
esclusivamente dai cinque pozzi per la messa in sicurezza
d'emestgenza interni al bacino fanghi rossi con portata

complessiva pari a 10 me/h)

Allegato AlA - Autorizzazione Integrats Ambientale per limpianto IPPC Euraffumina S.o.4. (Punto 1.1 - 2.5a - 5.4 dell'Allegato ! del D.Lgs. 59/2005) site in
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SETTORE AMBIENTE E DIFEGA DL TERRITORIO
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fi} Siﬂfiﬁ" stato attuale sussistono tre riferimenti prescrittivi i seguito elencai:
1. RAS ~ Ass.to Difesa Ambiente — Autorizzazione definitiva allesercizio del bacino fanghi rossi in localita “Sa
Foxi” - 9 ott. 1991 {vedi Allegato 1n)
2. AT - Piano di Sorveglianza e Controllo ~ nov. 2004 {vedi Allegato 5b)
3. Autorizzazione Regionale alla gestione delfimpianto di discarica (Determinazione n° 1511/11 del 08/08/2005 e
n° 675 del 19/05/2006) (ve di Allegato 1n)
In base alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione di cui al punto. vengono effettuati i seguenti filevamenti:
- sui piezometri: livelli della falda, conducibilita, pH (mensilmente);
- sulle 5 pompe di captazione: valori di portata {(mensilmente);
- su campioni della falda: analisi chimica completa (semestralmente);
- su campioni delle pozze esterne affioranti: analisi chimica completa (semestralmente).

Tali rilevamenti vengono raccolti in un unico rapporto che viene trasmesso semestraimente agli organi di
vigilanza, con invio a RAS, Provincia di Garbonia Iglesias e Comune di Portoscuso (1° semestre 2007 trasmesso
in data 06/08/2007 e 2° semestre 2007 trasmesso in data 07/02/2008).
Sempre in accordo con Pautorizzazione citata al punto 1. vengono prodotii € trasmessi alle autorita di controllo i
seguenti due documenti: ’

- documento di raccolta dei parametri inerenti la stabilita degli argini del bacino {annualmente);

- documento sulf'evoluzione defla linea di costa {biennalmente).

In base ai documenti prescrittivi di cui ai punti 2, e 3. vengono effettuati | seguenti rilevamenti:

- controllo assestamenti statici;

- monitoraggio acque sotterranee;

- acque superficiali;

- acque de!la'laguna e sedimenti;

- qualita dellaria;

- monitoraggio della linea di costa;

Tuthi i rilevi ambientali testé indicati sono presenti nel documento trimestrale denominato “Monitoraggio

ambientale impianto discarica Sa Foxi ampliamento bacino fanghi rossi” (vedi Allegato 3b). Esso ha il compito di

valutare lmpatto sul’ambiente circostante del bacino fanghi rossi ed & stato elaborato ai sensi del decreto

legislativo n°36 del 13/01/3 e secondo le prescrizioni defla delibera n® 22/58 di approvazione del progetto

ritasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna il 13/05/2004 (vedi Allegato 1h). La trasmissione agli organi di

vigilanza avviene con frequenza annuale mediante un documento che raccoglie gfi ultimi quattro documenti
=~ trimestrali citati, L'invio viene effettuato a RAS, ARPAS, Provincia di Carbonia Iglesias e Comune di Portoscuso.
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
SETTORE AMBSENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
ALLEGATO AIA (Delerminazione N, 74 del 23.08.2009)

Un’altra azione di controllo attuata in base alle autorizzazioni inciicate ai punti 1. 2. e 3. riguarda il controlio del pH
della torbida pompata dallo stabilimento verso il bacino fanghi. Mediante un sistema di controllo automatico &l
DCS, che utilizza come strumento un analizzatore di pH operante in continuo viene assicurato il giusto dosaggio
di H:S04 per ottenere uno slurry allo scarico con pH inferiore al limite imposto di 11. Analoga misura mediante
analizzatore di pH operante in continuo viene ripetuta sullacqua sumatante che viene riciclata dal bacino verso lo

stahilimento.

D5) Rumore
Lo stabifimento si trova ubicato alf'intemno dellarea industriale di Portovesme, a poche centinaia di metri a sud-est
dall'abitato di Portoscuso. Il Bacino fanghi rossi dista circa 2 km dallo stabilimento e si trova a circa 1 km a nord-

ovest rispetto alla frazione di Paringianu.
Non esiste al momento alcuna classificazione acustica del sito né alcuna zonizzazione acustica comunale del

tetritorio su cui esso & localizzato.
La “Relazione tecnica di verifica acustica della zona circostante il perimetro dello stabilimento” del 25/07/2002

(Allegato 3d} evidenzia come all'estermno dello stabilimento sianc rispettati | limiti imposti dalla normativa vigente

per le aree industriali (70 dB(A)).
Una mappatura del carico espositivo al rumdre nei luoghi di lavoro, ha mostrato come la maggior parte

dell'impianto sia al di sotto degli 80 dB(A).

D6) Traffico veicolare pesante

La viabilita interessata dal passaggio di mezzi pesanti coinvolti nelle operazioni connesse all'esercizio delle
attivita deflo stabilimento Eurallumina & essenzialmente circoscritta a quella della Z.1. di Portovesme.

D7) Stoccaggi

La “Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti” (All. 2¢) riporta
fubicazione delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti stessi.
Stoccagai scopertt

- parco bauxite (area 12), 24,000 m2 {area non pavimentata);
- parco idrato (area pavimentata), 2 aree per un totale di 30.500 ton per soddisfare esigenze straordinarie in

occasione defle manutenzioni periodiche dei forni di calcinazione. Le 2 aree sono delimitate da una recinzione

alta 6 metri (un muro da 2 m sovrastato da una rete da 4 m) e sono prowviste di un sistema automatico per il

dosaggio di sostanze filmanti anti-polverosila;
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’é/\t,,; 3% area intema imprese, a nord del parco bauxite (in parte asfaltata, con stoccaggio di tubazioni, valvole e aliro
N
materiafe metallico);
- area estemna imprese, a ovest delia sezione Chiarificazione (area in parte pavimentata).
Sono infine presenti altre quattro aree di stoccaggio. La prima, area 57 G “parco rottami”, di circa 3 ha, & stata
utilizzata in passato per lo stoccaggio di materiali smontati dalfimpianto ed & attuaimente inutilizzata; la seconda,
costituita da un bacino a nord dello stabifimento attualmente usato per i fiquidi raccolti dalle canale meteoriche, &
stata utilizzata fino al 1974 {anno di inizio scarico fanghi in bacini a terra) per lo stoccaggio temporaneo di fanghi
rossi; fa terza, posta nel settore nord dello stabilimento {che interessa in particotare 'area attualmente occupata
dal bacino stoceaggio acqua consottile), ha ospitato temporaneamente le sabbie di processo; la quarta posta ad
ovest dei settori Attacco e Chiarificazione ha ugualmente ospitato temporaneamente le sabbie di processo.
Stoccagai coperti
- acidi, a ovest della batteria dei flash tank: stoccaggio di acido solferico (area 22, due serbatoi da 100 m?) e di
acido cloridrico a nord dei filtri Kelly (due serbatof da 15 e 45 m?), entrambe pavimentate;
- area a est del magazzino (prodotti chimici in fusti e cisterette sotto tettoia, tubi allaperto), pavimentata;
- soda caustica (2 serbatoi da 20.000 m? totale, area 15, a est dei flash tank, dallaltra parte delta strada);
- benzina e gasolio (stazione di rifornimento 574 a nord del magazzino; 2 serbatoi a doppia parete pressurizzata
ad azoto, da 15 m® Puno, installati nel 2003 in sostituzione di altrettanti serbatoi a parete singola);
- olio combustibile ATZ (2 serbatoi per 35.000 m? in totale} e BTZ (1 serbatoio da 5.000 m?} in bacino di
contenimento a est della sezione Calcinazione, area 14), e gasolio {un serbatoio da 200 m? nello stesso bacino);
- oli usati (area all'aperto posta a sud del magazzino all'aperto);
- allumina (3 silos area 16 da 35.000 t funo, nella parte sudest del Sito 1);
- idrato di alluminio (2 capannoni coperti da 7.500 t in totale, ad ovest della sezione Calcinazione, pili un terzo
capannone da 7.000 t, sito a nord dellimpianto, vicino al magazzino materiali);
- serbatoio calce (1 silo calce area 32 da 2.000 t);
- serbatoi giornalieri bauxite (2 silos bauxite area 2t da 4.500 tin totale).
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) _ Caratteristiche
N ldentificazione |Capacitad di Superficie
. 1CH i
area | area stoccaggio | T Modalita | Capacita Materiale
stoccato
r 1 da 100.0001¢; ]

1 Parco 400.000t | 24.000 m? |2 settori Bauxits
bauxite 1 da 300000t
Sioceaggio ofio

2 9 35000 m® 2 serbatoi | 17.500 m? combustibile
ATZ

ATZ
St i ’ olio
3 peeaggio 5.000 m® . 5.000 m® combustibile
BTZ serbatoio
BYZ
Stoccaggio soda
4 o cffstm 20.000 m® 2 serbatoi |10.000m° | caustica
© (50%)
Stoccaggio .

5 2.000t 1 silo 20001 calce
calce
3 -

B tocc‘aggio saomt ! 200 m® gasolio
gasolig serbatoio
St i id

7 (_)ccaggso‘ 200 m® 2 serbatoi {100 m® act O.
acido solforico solforico

5 Stoccaggio 50 5 serbalor T da 15 m*{acido
acido cloridrico " Serbalot 1da45m® cloridrico

2 capannoni
3 da 7500 ¢
Stoccaggio capannoni |1 capannone |idralo di

9 >loceagg! 52.600 ¢ P apannon »

idrato + aree|da T7.000 t ialluminio
scoperte  |aree scoperte
da 20.500t

o | Stoceangio L ae aopt Isitos  [35.000t allumina
aflumina

Per quanto riguarda i rifiuti, § Quadro 2.11.1 specifica I'area di stoccaggio, dove prevista, per ogni tipologia di
rifiuto prodotta nello stabilimento.

Per le polveri {CER 010308), tipicamente costituite da residui non riutilizzabili di allumina o idrato, non & prevista
alcuna area di stoccaggio ma esse vengono raccolte con canal-jet nei punti di impianto dove si verificano le
fuoriuscite. Nefla maggioranza dei casi (~ 90% delle volte} Paliumina aspirata & recuperabile come prodotto finito
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recuperabile {mista a pietrisco, ghiaietta, fanghiglia, scarti di lavorazioni} viene temporaneamente accumulata in
un luogo confinato {box avente le pareti in mattoni, dotato di tettoia e aperto sul davanti, ubicato sotto il Forno 3}
e successivamente caricata su camion mediante pala meccanica e inviata al bacino fanghi; la polverosita viene
limitata mediante bagnatura. Lidrato recuperabile viene scaricato nei pozzetti defle pompe pozzetto delia
Sezione di Calcinazione, fluidificato con acqua e rilanciato nel processo tramite le pompe stesse in
classificazione Idrato. L'idrato non recuperabile viene accumulato tramite pala “bobcat” nel box di accumulo
del'allumina sporca e successivamente inviato con essa al bacino fanghi.

Le sabbie costituenti la frazione grossolana dei fanghi destinali al bacino fanghi rossi possono essers
temporaneamente stoccate nelfa Platea di predesilicatazione (BAP1), nella Platea di lassificazione sabbie (BAP2)
e nella Platea di classificazione Il (BAP3); da qui saranno caricate, tramite pala meccanica, su autocar dotati di
cassone coperto e conferite al bacino fanghi.

| materiali assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, ece. (CER 150202 e 150203} vengono
stoccali nelle aree conferimento contenitori multi benna R4 ma possono essere temporaneamente stoccati anche
nelie aree BAP2 (Area 64; Area 25), BAP3 (officina d'area), CPR4 (platea mattoni; Sumitomo).

Per i rifiuti generati occasionalmente a sequito di lavori edili (CEFi 170107} di volta in volta viene individuata
un‘area di deposito provvisorio adiacente agl edifici in manutenzione, analogamente a quanto avviene per i rifiuti
generati occasionalmente a seguito di rifacimento di piste intee (CER 170302).

ll ferro e Pacciaio (CER 170405) vengono stoccati nefle aree R7 (deposito mattoni refrattari esausti) ma posscno
essere temporaneamente stoccati anche nelle aree BAP1 (c/o wifici), BAP2 (Area 64; officina d'area), BAP3
{serbatoi Soda), CPR4 (Sumitomo), CPRT (Camini; Sumitomo), CPRM (Torre; patco bauxite; porto).

I vifiuti urbani non differenziati (CER 200301) vengono stoccati nell'area conferimento contenitori multi benna R10
(Parco RSU - area coperta) ma possono essere temporaneamente stoccati anche nelle aree BAP1 (c/o uffici),
BAP3 (officina d'area), CPRT (Sumitomo), CPRM (torre  cuscinetti), Mensa aziendale, Magazzino, officina

meccanica.
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AT R : : 2 O
el B .
N° . Capacity di . L Tipologia
Identificazione area P | Superficie | Caratteristiche P g‘
area stoccaggio stoccali
fanghi rossi
R Aree di stoccaggio derivanti dalla
fanghi e croste produzione di
allumina
Area atterzzala con
Area di stoccaggio serbatoi  dotati di
R2 ) . 99 Oli esausti
oli esausti vasca d
contenimento
Area aftrezzata per ] . .
... | Vari imballaggi,
Area attrezzata lato la cernita dei rifiuti e ¢ 99
R3 - - . | gomma, plastica,
uffici "ex Kaiser smistamento verso i . ' .
L o tana di roccia, altri)
diversi smaltitori
rifivit originati dalia
Aree di stoccaggio . .. {sostituzions  delie
. . Cassoni scarrabili 0 ] L
R4 teh e  materal i bags" tele filtranti  (filin
filtranti 9b3g fanghi. filtri idrato,
depolverizzatori)
Area di stoccaggio neumnatici  fuori
RS Sioeeagy . Cassonetto P
pneumatici fuori uso / uso
Mattoni  refraftar
6 Plalea  stoccaggio Area mentat esausti provenienti
. . avimeniacla N R .
mattoni refrattari P ¢ dai forni di
calcinazione
A di stoccaggio . - - .
R7 ee ) '_ _ggu Cassoni scarrabili | Materiali ferrosi
materfali ferrosi
. . Rifiuti da infermeria
Area di stoccaggio ..
R& o . Scatoleni in cartone | {garze, cotone,
rifiuti da infermeria
fialetle, ecc.)
Aree di stoccaggio . " Lamapde al neon e
R9 ) . Cassoni scarrabili o
tubi fluorescenti similt
fifiuti da  uffici
Aree di stoccaggio . . {{carta, cancetleria,
. . Cassoni  scarrabifi,
R10 rifiuti - urbani  non RSU buste d'acqua,
arco
differenziati pa ecc.) scarti dalla
mensa
T
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%4 757€D8) Impatto visivo
| diversi siti che costituiscono it complesso industriale delfEurallumina sone ubicati allinterno del polo industriale
di Portovesme, che rappresenta un’area a forte connotazione industriale. Come evidenziato dal Gestore {All, 10},
fa concentrazione degli insediamenti industriali nel polo di Portovesme determina un paesaggio con I'aspetto
tipico defle aree produttive, caratterizzato dalla presenza di stabilimenti e impiant, ciminiere, silos e setbatoi,
tralicel, rack di tubazioni, piazzali, discariche, aree di deposito, gru e attrezzature di movimentazione e scarico di
materiali. In ragione di cid, si pud considerare che la presenza delle strutture del complesso in oggetto sia

compatibile con il contesto in cui sono inserite, sebbene impatto visivo ad esse CoOnNesso sia certamente

rilevante.

DY) Sistema di gestione ambientale

Il gestore dell'impianto si atliene ad un Sisterna di Gestione Ambientele certificato ISO 14001; la documentazione
fornita, riportata in allegato 5a, comprende il “Manuale di gestione ambientale e procedure gestionali” (Rev.3
Seftembre 2005) che descrive le misure intraprese in Eurallumina per oltemperare agli standards previsti dalla
Notma Internazionale UNI EN SO 14001/04; tale manuale & applicato a tutte le attivith svolte nello stabilimento
connesse alla estrazione di idrossido di a!!um/_inio dalla bauxite mediante il ciclo Bayer ed alla produzione di
ossido di alluminio (aflumina) nonché alla gestione della banchina portuale in concessione ad autonomia
funzionale e Pesercizio del bacino fanghi rossi per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal
proptio insediamento produttivo.

Il Manuale descrive 1a politica ambientale dell'azienda, i ruoli e le responsabilita legati alla gestione ambientale,
forisce una rapida panoramica sul funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale nello stabilimento e
spiega come il Sistema di Gestione Ambientale deve essere correttamente gestito tenendo conto dei diversi
elementi dello standard.

Il Sistema di Gestione Ambientale comprende poi le Procedure di sistema (che rappresentano fe linee guida per
lo sviluppo, Pattuazione e il mantenimento del SGA), fe Procedure operative (POS - sono istruzioni dettagliate su
come svolgere determinati compit refativi ailambiente) e gli Archivi (che forniscono la prova o i risultati delle
attivita SGA) ed i documenti di appoggio (formulari, tabelle, bozze e schemi a completamento delle procedure).
L’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale alle attivita dello stabilimento Eurallumina & evidenziata
dall'uso di procedure dettagliate. Le attivita di controllo e revisione, come |l monitoraggio, le misurazioni e le audit
assicurano che le adeguate azioni correttive siano messe in atto a fivelli diversi del SGA. Tutli | programmi e le
procedure possono essere modificati in risposta a cambiamenti,

La procedura applicata chiarisce il metodo utilizzato per individuare sia gli aspetti ambientali diret che quelli
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urlinfluenza. In quest'ambito 'Euraliumina considera gli appaltatori e fornitori che operano presso © per conto
dellEurallumina.

Il controlio e I'aggiornamento degli aspetti ambientali avviene atiraverso la stesura di due registri, il Registro degi
Aspetti ambientali diretti e il Registro deghi aspetti Ambientali indiretti.

La gestione degli aspetti ambientali & fondata sulla considerazione dei seguenti fattori ambientali:

- Emissioni in atmosfera;

- Rifiuti;

- Consumi idrici;

- Scatico di acque reflue,

- Rumore;

- Contaminazione del suolo;

- Energia;

- Sostanze pericolose,

- Impatto visivo;

- Risorse;

T

- Radiazioni ionizzanti,

Ogni aspetto ambientale & valutato tenendo con{o di condizioni di esercizio normali non notmali & di emergenza.
Il SGA prevede specifici programmi di formazione per il personale sulla Politica Ambientale e gli obiettivi
ambientali proposti dall’Eurallumina e specifica gli standard di comunicazione interna per assicurare lo scambio di
informazioni tra i differenti livelli e le diverse funzioni delfazienda e di comunicazione esterna al fine di ricevere,

documentare e rispondere alle richieste provenienti dalle parti interessate esterne.

D10) Recupero post-operativo

Il recupero post-operativo & previsto dal Gestore soltanto per quanio riguarda il bacino fanghi rossi.

L

Allegato AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale pes {impianto IPPC Euraliumina S.p.A, (Punic 1.1 - 2.5a- 54 dell'Afiegato | del D.Lgs. 59/2008) sito in

7.1. Portovesme nei Comune di Porloscuso. G85/95



