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PREMESSA

I1 presente Piano di Monitoraggio e Controlio ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio
2003, n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento” (GU n. 93 del 22.4.2005 Supplemento Ordinario n.72),
¢ stato redatto per I’impianto di discarica di proprieta della Portovesme s.r.l., sito in localita
Genna Luas nei Comuni di Iglesias e Carbonia.

11 presente Piano di Monitoraggio ¢ Controllo & conforme alle indicazioni della linea guida sui
“sistemi di monitoraggio” (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio
2005 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, per le attivitd elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 3727).

Il presente piano di monitoraggio e controllo (PMC) ¢ stato redatto sulla base di quanto
riportato nella determinazione n. 947/11 del 4 luglio 2006, provvedimento RAS redatto ai sensi
del D. Lgs. n. 36/03 e del provvedimento AIA n. 149 del 29.06.10, rilasciato dalla Provincia di
Carbonia e Iglesias e dell’'ultima autorizzazione AIA determinazione n. 18 rilasciata il
30/01/2012 sempre dalla Provincia di Carbonia Iglesias.

FORMAT DEL DOCUMENTO

Il presente piano, ¢ stato strutturato secondo quanto raccomandato dalle norme relative ai
sistemi di gestione. Secondo procedura di gestione documentale dell’SGI Portovesme s.r.l., il
frontespizio reca la cosiddetta griglia delle revisioni che ricostruisce le fasi di prima
elaborazione e successive modifiche intervenute sul presente PMC. Lo schema dell’intestazione
riporta invece il titolo e riporta lo stato di revisione del documento nella versione in vigore.
Tutte le revisioni del documento, rispetto alla versione precedente, oltre che essere indicate
nella griglia delle revisioni, sono indicate nel documento con una barra nera laterale.

1 FINALITA' DEL PIANO

Il presente piano, in conformitd dell'art. 7 comma 6 del citato D. Lgs n° 59 del 18 febbraio
2005, ha la finalitd principale della pianificazione degli autocontrolli e la verifica della
conformita dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nella relativa Autorizzazione
Integrata Ambientale.

2 PIANO DI MONITORAGGIO

2.1 OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore eseguira campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e
calibrazioni come riportato di seguito nel presente Piano.

2.2 EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualita e I’attendibilita della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovrd essere analizzato prima che tale
miscelazione abbia luogo. B
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2.3 FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di controllo ¢ monitoraggio e di campionamento dovranno funzionare
correttamente durante lo svolgimento dell’attivitd produttiva (ad esclusione dei periodi
di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel presente Piano, in cui
I’attivita stessa ¢ condofta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per
limitati periodi di tempo).

In caso di malfunzionamento di un sisterna di monitoraggio “in continuo”, il gestore
tempestivamente contattera I’ Autoritd Competente e implementera un sistema alternativo di
misura e campionamento.

2.4 MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di campionamento dovrd essere mantenuto in perfette
condizioni di operativitd al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le
qualita dell’aria e gli scarichi idrici.

Saranno regolarmente svolte le campagne di calibrazione degli strumenti fiscali, secondo le
specifiche metodiche di legge e gli accordi con 1'Autorita Competente.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di
riferimento (CEN standard o accordi con 1’ Autorita Competente) dovranno essere poste in
essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

2.5 EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, cosi
come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto
dell’ Autorita competente.

2.6 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSTIVI
Non applicabile.

2.7 ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

I gestore dovrd predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di
campionamento e monitoraggio:

a) effluente finale, cosi come scaricato all’esterno del sito

b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi

¢) punti di emissioni sonori nel sito

d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

e) scarichi in acque superficiali

f} pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovra inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto
del presente Piano. e
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30OGGETTO DEL PIANO

3.1 COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 Consumo Materie Prime

Tabella C1 Materie prime

Tabella C1. Denominazione /Codice (CAS, ...): solo per materie prime, nel caso di attivita di
recupero da rifiuti, riempire la tabella C1.2.

gy

(7732185) imbottigliament
o (stand by) Lettura
membrane % liquido | manuale kg/m’ intg(:)arrxf‘;i?zazzta
mc/settimana Mensile
cisterna
graduata
Acido solforico | omogeneizzazi
(2316395) one per Lettura
regolazionepH | .. . 3 Cartacea e
liquido { manuale m . )
vasca V0 Mensile informatizzata
Livello
serbatoio
Acido I stadio di
cloridrico pretrattamento Lettura
(7664939) correzione pH liqui 3 Cartacea e
iquido | manuale m . .
percolato Mensile informatizzata
Livello
serbatoio
Ipoclorito  di I stadio di
sodio pretrattamento liquid Lettu;;a 3 Cartacea e
7681529 Livello iquco | manug’e m informatizzata
( Mensile
serbatoio ens
Metabisolfito imbottigliament
(7681574) o (stand by)
membrane 51 Lettura
. Cartacea e
per 5001 acqua | liquido | manuale L . .
demi Mensile informatizzata
cisterna
graduata
Fiore di calce IT stadio di
(1305620) pretrattamento
25kg/2000 | solido | s ke Lartaceae
acqua Mensite informatizzata
osmotizzata
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Polielettrolita flocculazione 1
¢ 2 stadio solido Pesata K Cartacea ¢
2kg/1mc acqua Mensile g informatizzata
Solfuro di | pretrattamento
sodio per correzione Lettura
(27610453) oh liquido | manuale L intc‘i)arﬁ?;z;a
Livello Mensile
serbatoio
Antincrostante fase di osmosi Lettura Cartacea
per impianto | in2% (ossia2 | liquido | manuale L informatizzata
Osmosi 1/10mc) Mensile

Osservazioni relative alla tabella I Non ¢ previsto il consumo di materie prime di processo
nelle fasi di smaltimento dei rifiuti. Le materie ausiliarie sono i reagenti e gli additivi
utilizzati presso ['impianto trattamento percolato.

Tabella C2 Controllo radiometrico

Tale controlle non ¢ applicabile all’impianto di discarica. Viene effettuato il controllo
radiometrico suile materie prime dei processi produttivi che danno luogo ai rifiuti ivi smaltiti.

NON APPLICABILE




Rev: 3

Portovesme s.r.| PMC Data di Rev: 16/09/2013
e PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO |Edizione I

DISCARICA DI GENNA LUAS Pagina: 7 di 29

3.1.2 Consumo Risorse Idriche

Tabella C3 Risorse idriche

. Impianto
Acqua Tubazione Igea trattamento

Lettura

. Cartacea e
Mensile manuale 3 . .
X m informatica
Mensile

¢ stoccaggio in percolato
un torrino Contatore
piezometrico all’ingresso
discarica
Impianto
lavaggio
camion,
bagnatura
strade e

Acqua piazzali, Lettura

. .. . cea e
osmotizza Vasca servizi bagn.atura Mensile manuale 3 _Carta .
catino, Mensile m informatica

ta preparazion
e filmante e
latte di
calce
Misuratore
di portata

Igea
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3.1.3 Consumo Energia
Tabella C4 Energia

Cartacea e

Impianto elettrica alimentazione
EE trattamento rete Ene| | 2Pparecchiatr | Mensile kWh informatiz
percolato ¢ zata
Impianio elettrica | @limentazione Cartacea e
EE 1avaggfo camion | rete Ene] | ®PPecchiatur | Mensile kWh | informatiz
€ zata
cletirica | alimentazione Cartacea e
EE Bilico pesatore rete Ene] | 2Pparecchiatur | Mensile kWh informatiz
€ zata
, - . limentazione Cartacea e
eleftrica a . ; . .
EE S':;i?: g?ila:;lzieo rete Enel | @Pparecchiatur | Mensile kWh informatiz
€ zata
Illuminazione eletirica | 2limentazione Cartacea e
EE esterna strade e rete Ene] | @Pparecchiatur | Mensile kWh informatiz
uffici e zata

1l gestore, con frequenza triennale, dovra provvedere ad audit sull’efficienza energetica del
sito. Il gestore provvedera a sviluppare un programma di audit. L’audit avra lo scopo di
identificare tutte le opportunita di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo
delle risorse. Il programma di audit dovra essere inviato in forma scritta all’Autorita
Competente almeno un mese prima che si inizi Pattivitd. Una copia del rapporto di audit sara
disponibile nel sito per il controllo eseguito dall’Autorita Competente ed una sintesi
dell’ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarita (criticitd) riscontrate, fara parte della
sintesi del Piano inviata annualmente all’autoritd competente secondo quanto prescritto al

paragrafo 6 del presente piano.
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3.1.4 Consumo Combustibili

Tabella C5 Combustibili

NON APPLICABILE

Osservazioni relative alla tabella C5: Presso I'impianto di discarica, tutte le attivitd che
prevedono I’utilizzo di combustibili e/o carburanti sono appaltati a ditte terze.

3.1.5 Emissioni In Aria

Tabella C6 Inquinanti monitorati
La tabella seguente non viene compilata in quanto I’impianto di discarica non presenta alcun
punto di emissione convogliata.

Non applicabile. In discarica non esistono punti di emissioni convogliata

Non applicabile. In discarica non esistono punti di emissione convogliata
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Emissioni diffuse
L’attivita di esercizio della discarica prevede lo sviluppo di emissioni diffuse, il cui controlio
¢ gestione ¢ effettuato con le modalita di seguito descritte.

Tabella C8/1Emissioni diffuse

_ t{_”o_raZione dei | Strumentazione Rapporto
. L rifuti con acqua o di monitoraggio . ambientale
Polveri Area Discarica altre sostanze o mensile .
i ) . della qualita Discarica di
ilmanti (latte di dell’ari G L
calce e/o polimeri) cll’aria ehna Luas
Umidita propria
del materiale da
movimentare (ca.
Movimentazione 20%) irrorazione i
Polveri P dei rifiuti con | Strumentazione Rapporto
rifiuti di it : Pp
acqua o altre momtoraggio ambientale
sostanze filmanti | della qualita mensile Discarica di
; - iscarica di
latte di calce e dell’aria G L
polimeri cnna Luas
Polveri Transito automezzi | PA&™ atura ¢ pulizia
piazzali

Per il monitoraggio delle polveri diffuse, sono state installate tre centraline di monitoraggio
della qualitd dell’aria STM1, STM2, STM3 nelle quali vengono monitorati i seguenti

parametri:
. polveri (PM10), espresse in mg/Nm?
+ metalli contenuti nelle polveri, Pb, Cd, Zn, As, Ni, espressi in ug/Nm3

Le determinazioni analitiche di cui sopra vengono effettuate da laboratorio esterno.

10
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3.1.6 Emissioni In Acqua
Tabella C9 1 Scarichi

Scarico Impito scarico sul Rio| max 15 ‘In continuo | In continuo X=1460729.89
Finale (SF) | trattamento Croccorighedda | m*h Y=4347560.53
percolato (spesso secco)

Tabella C9 2 Inquinanti monitorati

Piombo
Zinco
Cadmio
Rame

Ferro
Manganese
Arsenico
S04

Cloro
Temperatura
pH

SAR
Conducibilita
Scarico Finale (SF) | Solidi Sospesi totali Mensile
Alluminio

Bario

Boro

Cromo totale
Mercurio

Nichel

Selenio

Stagno

Berillio

Vanadio

Fluoruri

Cloro attivo libero
Azoto totale

11
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ppm
Pb ppm
Cd ppm
Cu ppm
Fe ppm
Mn ppm
As ppm Permeato Giornaliera Elettronico Mensile Annuale
Ca ppm
Mg ppm
S0, mg/l
Cl g/
pH
Conducibilita E_IS/C

Tabella C9 3 Inquinanti monitorati — Metodi standard di riferimento

ppm 3230 Man 29 2003

7 ppm APAT CNR IRSA
3320 Man 29 2003

od ppm APAT CNR IRSA
3120 Man 29 2003

o oo APAT CNR IRSA
3010 Man 29 2003

fe opm APAT CNR IRSA
3160 Man 29 2003

Mo opm _ APAT CNR IRSA
Scarico 3190 Man 29 2003

A~ opm | Fiele (SF) [ APAT CNR IRSA
3080 Man 29 2003

- APAT CNR IRSA
50, g/l 4140 Man 29 2003
ol o APAT CNR IRSA
4090 Man 29 2003

Cond usic APAT CNR IRSA
m 2030 Man 29 2003

T o APAT CNR IRSA
2100 Man 29 2003

o APAT CNR IRSA
P 2060 Man 29 2003

: - L

12




Tabella C10 Sistemi di depurazione ‘

Presso la discarica ¢ presente un impianto di depurazione del percolato, prodotto dalla
discarica e dai cumuli delle piriti bonificati, costituito da una sezione di trattamento di tipo
chimico fisico e da una sezione di osmosi inversa per la rimozione dei sali non rimossi nel
trattamento fisico chimico.

Analizzatore in
continuo
Misurazione del | registrazione
pH vasca VO  [del dato medio
una volta al
giorno
Analizzatore in
continuo
Misurazione del | registrazione
pH uscita impiantoj del dato medio
una volta al
giorno
Analizzatore in

Misurazione della continyo
Pretrattament o age. registrazione
conducibilita .
SF o \ del dato medio
media vasca VO
una volta al
giorno
Analizzatore in
Misurazione della continuo
conducibilitd | registrazione
media uscita |del dato medio
impianto una volta al
giorno

Elettronica) Mensile | Annuale

Elettronica| Mensile | Annuale

Elettronica] Mensile | Annuale

chimico/fisico

Elettronica| Mensile | Annuale

Contatore

) ] volumetrico in
Misurazione della

portata di reC;)sl::;I;?gne Elettronica| Mensile | Annuale
percolato estratto g
del dato

giornaliero
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SF

Contatore
Misurazione della | volumetrico in Elettroni
pottata di percolato continuo Mensile | Annuale
trattato registrazione del ca
dato giornaliero
Contatore
Misurazione della | volumetrico in .
Prc?tra_tttame.nto portata media continuo Elettroni Mensile | Annuale
chimico/fisico . - ca
percolato estratto [registrazione del
dato giornaliero
Contatore
Misurazione della | volumetrico in Elettroni
portata di percolato continuo Mensile | Annuale
piriti trattato  [registrazione del| ?
dato giornaliero
Analizzatore in
continuo Elettroni
Conducibilita  [registrazione del Mensile | Annuale
dato mediouna|
volta al giorno
Contatore
. . | volumetrico in .
Qsmos1 Ingressososmom continuo Elettroni Mensile | Annuale
imversa (m”) . . ca
registrazione del
dato giornaliero
Contatore
volumetrico in .
Permeato g)rodotto continuo Elettroni Mensile | Annuale
(m”) . . ca
registrazione del
dato giornaliero
Intero impianto Eletironi
Trattamento | Addizione reagenti| Giornaliero Mensile | Annuale
percolato ca

i4
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Controllo della qualita del percolate

La qualita del percolato prodotto viene monitorata mensilmente attraverso 1’analisi dei parametri di
seguito elencati.

Tabella controllo percolato Inquinanti monitorati

Piombo

Zinco

Cadmio

Rame

Ferro

Manganese

Arsenico

S04

Cloro

Temperatura
H

SAR

Conducibilita

Percolato Solidi Sospesi totali Mensile

Alluminio

Bario

Boro

Cromo totale

Mercurio

Nichel

Selenio

Stagno

Berillio

Vanadio

Fluoruri

Cloro attivo libero

Azoto totale

Controllo acque di prima pioggia

Prima dello scarico sul Rio Croccorighedda le acque di prima pioggia dovranno rispettare i
parametri previsti dalla tab.4 dell’allegato 5 alla parte terza det D. Lgs n.152/06, di seguito riportati:

i5
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Tabella controllo acque di prima pioggia Inquinanti monitorati

pH
SAR
Temperatura
Solidi Sospesi totali
COD
Alluminio
Arsenico
Bario

Boro
Cadmio
Cromo totale
Ferro
Acque di prima Manganese

pioggia Mercurio

Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Zinco
Berillio
Vanadio
Solfati
Cloruri
Fluoruri
Azoto Totale

Prima dello scarico o del loro
recupero

3.1.7 Rumore

Valutazione dell’impatto acustico

Il Gestore effettua la valutazione dell’impatto acustico con cadenza quadriennale e/o al variare
della situazione. I.’ultima valutazione dell’impatto acustico ¢ stata effettuata nell’anno 2010.

La valutazione dell’impatto acustico viene aggiornata ogni volta che intervengono modifiche
impiantistiche che possono comportare una variazione dell’impatto acustico nei confronti
dell’esterno.

La Portovesme s.r.l. ha predisposto un piano di monitoraggio per la determinazione dell'impatto
acustico sul territorio circostante la discarica di Genna Luas ai sensi dei D.P.C.M. 14.11.1997 ¢ DM
16.03.1998. Le finalita di tale piano sono:

- Individuazione delle fonti di rumore;
- Verifica del rispetto dei limiti,

- Valutazione delle eventuali migliorie da apportare per ridurre 'inquinamenio acustico.
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Le misurazioni vengono effettuate da tecnici competenti in acustica, conformemente al DM
16.03.1998, con I'utilizzo di strumentazione conforme al DM citato e munita degli appropriati
certificati di taratura. I risultati dei controlli sopra riportati saranno contenuti nella Relazione
annuale.

Gli effetti dell’inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni.
L’impianto in esame & ubicato in aperta campagna. Considerando che I’azienda non pud
autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, anche per il necessario rispetto della
proprieta privata, specifiche campagne di rilevamento saranno concordate tra azienda e autorita
competente per i controlli. Nella fattispecie non esistono sorgenti di rumore rilevanti ¢ quindi non &
significativo compilare la tabella C11 di seguito riportata. Infatti, le sorgenti di rumore
maggiormente significative sono principalmente costituite dai camion adibiti al trasporto di rifiuti.

Tabella C11 Rumore, sorgenti

7 postazioni di

Camion ) . . .
trasparto motore misura indicate Linee guida
Sport automezzo nella tabella ISPESSL

rifiuti
C12
Stazione Pompette Esterno . .
" . . Linee guida
qualita campionamento stazione ISPESSL
dell’aria aria ambiente annuale
Impianto Impianto Esterno Linee cuida
trattamento trattamento stazione g
ISPESSL
percolato percolato annuale

In aggiunta alle misurazioni precedenti, il gestore dovra condurre, con frequenza quadriennale e/o
al modificarsi delle situazioni, un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito
produttivo e degli effetti sull’ambiente circostante. Il gestore provvederd a sviluppare un
programma di rilevamento acustico secondo la tabella seguente C12. Il programma di rilevamento
dovra essere inviato in forma scritta all’ Autorita Competente almeno un mese prima che si inizi
I’attivitd. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sara disponibile nel sito per il controllo
eseguito dall’Autoritd Competente ed una sintesi dell’ultimo rapporto utile, con in evidenza le
peculiarita (criticita) riscontrate, fara parte della sintesi del Piano inviata annualmente all’autorita
competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.
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Tabella C12 Rumore

Esterno NO quaddennale | g4 -artacea
stazione 1
Punto 2 —
Esterno NO quadriennale |  dB(A) antaces
stazione 2
Punto 3 -
esterno NO quadriennale dB(A) eﬁatggi?ga
stazione 3
Punto 4 —
ingresso in NO quadriennale dB(A) eiat;tg:?ga
discarica
Punto 5 — . Cartacea
P72 NO quadriennale dB(A) elettronica
Punto 6 —
esterno NO quadriennale dB(A) eﬁat:rt?;?za
cumuli
Punto 7 -
Zona rio su NO quadriennale dB(A) eiﬁﬁ:a
Molenti

Le postazioni di misura possono essere all'esterno o all’interno di private abitazioni. Nella colonna
Rumore differenziale riportare SI se la postazione ¢ all’interno di private abitazioni e si intende
eseguire la misura, NO negli altri casi.

18
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3.1.8 Monitoraggio dei Rifiuti

11 Gestore effettua le analisi sui rifiuti destinati allo smaltimento presso la discarica di Genna Luas.
11 Gestore caratterizza i rifiuti prodotti sia in base alla provenienza, sia con ’ausilio di un Rapporto
di Prova e gli assegna I’appropriato codice CER. Per il campionamento e ’analisi dei rifiuti, il

Gestore incarica fornitori competenti esterni all’azienda qualificati e certificati.

Il Gestore, che si ¢ iscritto al SISTRI, ottempera a tutte le norme della gestione amministrativa dei

riftuti.

Tabella C13 Controllo rifiuti in ingresso

Caratterizzazion
e di base 10 05 01
11 02 02*
16 11 03*
161104
17 01 01
17 01 07
17 05 04
17 01 02
170302
17 09 (3*
17 09 04
17 05 03*

Scheda di
caratterizzazione
di base

" Stabilimento di |

produzione;
Frequenza annuale

Cacea

Verifica di
conformita

1004 01*
100501
1102 02*
16 11 03*
16 11 04
170101
170107
17 0504
170102
1703 02
17 09 03*
17 09 04
17 05 03*

Scheda di
caratterizzazione
di base e analisi
chimica

Cartacea

1004 01*
100501
11 02 02*
16 11 03%
16 11 04
17 01 01

¥ Verifica in
foco:

Prove di
eluizione

Stabilimento di
produzione;
Frequenza
giornaliera

Cartacea ed

elettronica
trasmissione come

allegato alla
relazione annuale

&/

agli enti preposti
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1705 04
170102
17 03 02
1709 03*
17 09 04
17 05 03*

170107 |

1004 01*
1005 01
11 02 02*
16 11 03*
16 11 04
17 01 01
17 01 07
1705 04
1701 02
17 03 02
17 09 03*
17 09 04
17 05 03*

e Ricezion
e rifiuti

Peso riftuti in
ingresso

Bilico in ingresso,
ogni singolo
conferimento

Registro carico e
scarico, report
annuale,

1004 01*
10 05 01
11 02 02*
16 11 03*
16 11 04
17 01 01
170107
17 05 04
170102
1703 02
17 09 03*
17 09 04
17 05 03*

e Verifica
docume
ntale.

Formulario di
identificazione,

Servizio addetto
accettazione.

formulari e stampa

Archiviazione

registro di carico ¢
scarico

1004 01%*
1065 01
11 62 02*
[6 11 03*
16 11 04
1701 01
70107
17 05 04
170102

o Verifica
docume
ntale

Dichiarazione di
conformita del
produttore,

Servizio addetto
accettazione

Archiviazione
formulari

TN
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17 03 02

17 09 03*
17 09 04
17 05 03*

e  Verifica
docume
ntale

1004 01% Analist det Servizio addetto [Archiviazione
10 05 01 rifiuto accettazione  |[formulari

11 02 02%*
16 11 03*
16 11 04
1701 01
17 01 07
1705 04
170102
1703 02
17 09 03*
17 09 04

e 170503*

* = Rifiuto speciale pericoloso
** = L'attivita ¢ svolta secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore che verrd modificata dal SISTRI a Gennaio

2012 qualora entri in vigore

Con la modifica sostanziale di cui alla presente AIA si intende richiedere I’integrazione per lo
smaltimento dei codici CER riportati nella seguente tabella:

Codici Cer | Descrizione

16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle
lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

170103 mattonelle e ceramiche

17 01 06* miscuglio scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche contenenti
sostanze pericolose

1703 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

191306 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi
da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
contenenti sostanze pericolose

19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque
reflue industriali
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da

1908 14 S
quelli di cui alla voce 19 08 13

In particolare il Gestore compila, con frequenza mensile, la seguente tabella, per i so

prodotti dalle attivita di gestione della discarica. 1

\

./

rifiuti
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Tabella C14 Rifiuti prodotti
Area di
stoceaggio Data del Codici CER Quantita \ Quantita
(individuata con . presente m presente ton
. controllo presenti . .
coordinate geo (stimata) (misurate)
referenziate)
verranno indicate
in occasione del
170203 0.2 conferimento allo
smaltimento
200201 i
1
X=1460767.90 ——— f?,gig; >
Y=4348176.64 sethimanale 305" N
150202* 0.3
150110 0.1
160214 0.1
200121* 0.1
160213* 0.1

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA

3.1.9 Suolo

11 Gestore, in accordo a quanto realizzato per I’adeguamento al disposto del D. Lgs. n. 36/03, ha
gia realizzato, alla data del presente documento ed all’interno della proprieta in cui insiste la
discarica, n. 9 piezometri, pit il cosiddetto Pozzo Morra, che sono oggetto di una attivita di
monitoraggio periodica.
Tale monitoraggio consiste nelle seguenti attivita:
- misurazione del livello freatico con cadenza mensile;
- campionamento e analisi con frequenza trimestrale.
Le analisi saranno effettuate da un laboratorio esterno all’Azienda, certificato UNI EN ISO
9001:2008.
L’attivita di monitoraggio comprende la compilazione di una scheda di campionamento in cui si
annotano tutti i parametri geometrici ¢ fisici del piezometro, le quantitd emunte per lo spurgo e, le
note generali in relazione all’attivita di campionamento effettuata.
Oltre a Conducibilita, pH e Temperatura di prelievo, vengono determinati i parametri elencati nella
tab. C15.1, con le metodologie indicate ¢ la relativa sensibilitd del metodo.
11 monitoraggio, secondo quanto richiesto esplicitamente dal Servizio SAVI, in sede di conferenza
dei servizi, & stato suddiviso in:

e monitoraggio dell’area cumulo piriti, realizzato attraverso i piezometri PZ1, PZ2, P73,

PZ3a, PZ3b, PZ4, PZ9;
¢ monitoraggio dell'area discarica, realizzato attraverso 1 piezometri PZ7a e PZ8 ¢ 1l Pozzo
Morra (PM).

Tabella C13 Acque sotterranee: 1

Monitoraggio delle acque di falda: Discarica Di Genna Luas \
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parametri .
PZ7a chimico fisici di | Vo4 tabella trimestrale cartacea e
tabella C15.1 C151 informatica
PZ7a livello freatico mensile
parametri .
P78 chimico fisici di vedi tabella trimestrale .cartacea‘ ©
tabella C15.1 C15.1 informatica
PZ8 livello freatico mensile
parametri .
PM chimico fisici di Ve(g ltgble lla trimestrale iz?(r)tr?;ztai(?a
tabella C15.1 ’
PM livello freatico mensile

| Monitoraggio delle acque di falda:Cumulo Piriti

PZ1 chimico fisici di vedi tabella trimestrale -cartacea. N
tabella C15.1 Cl15.1 informatica
P71 livello freatico mensile
parametri .
PZ2 chimico fisici i | veditabella trimestrale cartacea e
tabella C15.1 Cl15.1 informatica
P72 livello freatico mensile
parametri .
PZ3 chimico fisici di vecg lt?ble lla trimestrale i;fag::rclz?i:a
tabella C15.1 )
P73 livello freatico mensile
parametri .
PZ3a chimico fisici di vedi tabella trimestrale ‘cartacea' ©
tabella C15.1 C15.1 informatica
PZ3a livello freatico mensile
parametri .
PZ3b chimico fisici di vedi tabelia lrimestrale _cartacea. N
tabella C15.1 Cl15.1 informatica
PZ3b livello freatico mensile
parametri .
PZ4 chimico fisici di vedi tabella trimestrale ‘car“cacea. ©
tabella C15.1 CIis51 informatica
P74 livello freatico mensile 1
parametri vedi tabella . cartacea e
bz9 chimico fisici di Cl15.1 trimestrale informatica

(P8}
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" tabella C15.1

PZ9 livello freatico mensile
Tabella C15.1
PARAMETRI CHIMICOFISICI UM. S"M“:'tg:;:? Metodo
Aluminio pg/l 1 APAT3050
Antimonio pg/l 05 APAT3060
Argento pgfl APAT3070
Arsenico pefl APAT3080
Berillio ng/l 0.1 APAT3100
Cadmio ngfl 0.01 APAT3120
Cobalto pe/l 1 APAT3140
Cromo totale ug/l 0.5 APAT3150
Cromo (VI) pe/l 0.5 APAT3150
Ferro pefl 5 APAT3160
Mercurio pe/l 0.1 APAT3200
Nichel pefl 1 APAT3220
Piombo pa/l 1 APAT3230
Rame pel/l 1 APAT3250
Selenio pefl 1 APAT3260
Manganese ng/l 5 APAT3190
Tatlio ng/l 0.2 APAT3290
Zinco pe/l 0.1 APAT3320
Boro pal 10 APAT3110
Cianuri liberi g/l 5 APATAQ70
Fluoruri pefl 5 APAT4100
Nitriti pg/l 5 APAT4050
Solfati mg/l 1 APAT4140
Benzene pgl 0,1 APAT5140
Etilbenzene ug/l 0,1 APATS5140
Stirene ngl 02 APAT5140
Tolusne ug/l 0,2 APATS5140
paraXilene ng/l 0,1 APATS5140
Benzo (a) anfracene pel 0,01 APATS5080
Benzo (a) pirene pefl 0,005 APATS080
Benzo (b) fluorantene ugil 0,01 APAT3080
Benzo (k) fluorantene ng/l 0,005 APATS080
Benzo {g,h,i) perilene pg! 0,005 APATS5080
Crisene ngf 0,5 APAT5080
Dibenzo (a,h) antracene ug/l 0,005 APATS5080
Indeno (1,2,3 c,d)pirene ng/l 0,01 APATS080
Pirene ng/ 0,1 APAT5080
Sommatoria (31,32,33,36} ug/l 0,03 APAT5080
Clorometano ng/l 0,1 APATS150
Triclorometano ng/l 0,03 APATS150
Cloruro di vinile ug/l 0,04 APATSI50
| 2Disloroctan ne/t 0.02 APATA15)

24



1,1Dicloroetano pgfl 50 APAT5150
1,2Dicloroetilene ugfl 5,0 APATS5150
1,2Dicloropropano ng/l 0,02 APATS150
1,1 2Tricloroetano g/l 0,05 APATS150
1,2 3Tricloropropano pe/t 0,001 APAT5150

1,1,2,2Tetracloetano peft 0,02 APAT5150
Tribromometano pe/t 0,03 APAT5150
1,2Dibromoetano pelt 0,001 APATS150
Dibromoclorometano pght 0,04 APATS150
Bromodiclorometano pgl 0,03 APATS5130
Monoclorobenzene pg 5 APAT5150
1,2Diclorobenzene pe 5 APATS5150
1 4Diclorobenzene pe/l 0.05 APAT5150
1,2,4Triclorobenzene pg/l 5 APAT5150
1,2,4,5Tetraclorobenzene pe/l 0.1 APATS5150
Pentaclorobenzene pgl 0.5 APATS130
Esaclorobenzene pel 0.001 APATS5150

PCB

pgll

2Clorofenolo pgl 5,0 APATS070
2,4Diclorofenolo ps/l 5,0 APAT5070
2.4 6Triclorofenolo ngl 0,5 APATS5070
Pentaclorofenolo pg/l 0,05 APAT5070

0,001

APATS110

Idrocarburi totali (espressi come nesano)

Conducibilita

uS/cm

APAT5160

Temperatura °C
pH Unita di pH

MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI1

Rev: 3
Portovesme s.r.| PMC Data di Rev: 16/09/2013
e PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO |Edizione i
DISCARICA DI GENNA LUAS Pagina: 25 di 29
Sensibilith
PARAMETRI CHIMICOFISICI U.M. Metodo Metodo
1,1Dicleoroetilene peil 0,03 APATS5150
Tricloroetilene ngfl 0,1 APATS150
Tetracloroetilene peil 0,05 APATS150
Esaclorocbutadiene ngfl 0,03 APATS5150
Sommatoria organoalogenati ngl 1,0 APATS5150

In accordo a quanto stabilito dalla Determinazione della Provincia di Carbonia-Iglesias n. 149 del
29 giugno 2010, il Gestore effettua il monitoraggio trimestrale delle acque superficiali nei punti di

seguito indicati:

S1 Sorgente orto Faggiani

S2 Sorgente canale piriti

RSB Rio Santa Barbara 1, alveo fluviale
RSB2 Rio Santa Barbara 2, alveo fluviale
RSM1 Rio su Molenti 1, alveo fluviale
RSM2 Rio Su Molenti 2, alveo fluviale

o ANV, T SN PR O

Per ciascun punto di campionamento vengono determinati i seguenti parametri:
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Temperatura
pH
Conducibilita
Arsenico
Cadmio

Cromo totale
2 S2 Sorgente canale piriti Ferro

1 S1 Sorgente orto Faggiani

Mercurio
3 RSB1 Rio Santa Barbara 1, alveo fluviale | Piombo
Manganese Trimestrale
Magnesio (Marzo, Giugno,
Sodio Settembre e Dicembre)
Potassio
5 RSM1 Rio su Molenti 1, alveo fluviale Zinco
NH3

6 RSM2 Rio Su Molenti 2, alveo fluviale g r
SO4”

TOC

Cloruri
Fluoruri
Azoto Totale

4 RSB2 Rio Santa Barbara 2, alveo fluviale

Gli esiti di tale monitoraggio vengono trasmessi, secondo le modalita richieste, sia su supporto
cartaceo che informatico, e sono messi a disposizione, georeferenziati in un sistema GIS, su
supporto informatizzato.
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3.2 GESTIONE DELL’IMPIANTO

La gestione dell’impianto di discarica & effettuata dal personale del Servizio Prevenzione,
Protezione ed Ambiente dello stabilimento della Portovesme s.r.l. che opera nel reparto dedicato
allo smaltimento dei rifiuti e alla gestione della Discarica e dei relativi impianti tecnologici.

La discarica di Genna Luas, & tecnicamente uno degli impianti della Portovesme s.rl, il
Responsabile Tecnico della Discarica & 1'ing. Aldo Zucca, Responsabile del Servizio Prevenzione,
Protezione e Ambiente degli stabilimenti della Portovesme s.r.l.

Oltre che impicgare personale diretto della Portovesme s.r.l., la discarica assegna a dipendenti di
terzi, alcuni lavori di gestione quotidiana delle attivita del sito che comprendono:

attivita di guardiania (nell’arco di 24h);

gestione dell’impianto di trattamento del percolato 24h/24h;

gestione della manutenzione e della pulizia di strade ¢ canali e del verde;

gestione del sistema di videosorveglianza;

manutenzione del bilico pesatore certificato;

posa in opera di liquidi filmanti per evitare polveri aerodisperse dat cumuli;

attivita di abbancamento e rullatura di rifiuti;

trasporti da parte di ditte autorizzate al conferimento dei rifiuti (4 ditte che si alternano
all’effettuazione di circa 30 viaggi/giorno);

attivita di monitoraggio delle acque superficiali e di falda;

realizzazione di analisi dei campioni di rifiuti con frequenza giornaliera da parte di un
laboratorio esterno all’azienda qualificato come richiesto dalla normativa in vigore.

I dati ed i campioni delle centraline di monitoraggio vengono prelevati a cura del servizio igiene
ambientale ed ecologia dello stabilimento che provvede a processarli. I report previsti sono sempre
a cura del servizio Rifiuti, Discariche ¢ Impianti Tecnologici che si occupa anche del Sistema di
Gestione Integrato (QAS) degli stabilimenti.

Le analisi delle matrici ambientali sono svolte da un laboratorio esterno certificato.

Nel complesso la discarica impiega circa 30 unita di personale.

La frequenza dei monitoraggi & quella descritta ne] PMC.

I dati sono riportati nella Relazione annuale della discarica di Genna Luas relativa all’anno solare di

esercizio.

3.2.1 Controllo Fasi Critiche, Manutenzioni, Depositi

Le fasi critiche della gestione sono costituite da:

1. conduzione dell’impianto trattamento percolato;
2. controllo del livello della vasca percolato piriti;
3. pulizia della vasca piriti;

4. pulizia della vasca V0.

Le ditte incaricate delle attivita di gestione sopraccitate riportano quotidianamente I’andamento
dell’impianto. I bacini e le vasche sono ripulite almeno ogni trimestre e comunque ogniqualvolta si

ritenga necessario per esigenze di gestione.
Il sisterna di videosorveglianza consente di tenere sotto controllo 'impianto di discarica nel suo

complesso al fine delle intrusioni.
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3.2.2 Indicatori Di Prestazione

Nell’ambito della gestione dell’impianto vengono tenuti sotto controllo i seguenti indicatori:
1. Quantita totale di rifiuti conferiti nel mese (espressa in ton);
2. Quantitd mensile di rifiuti conferita da ciascun impianto Waelz, Elettrolitico, KSS,
Humboldt (espressa in ton);
Quantita di rifiuti conferita nell’anno (espressa in ton);
Quantita di rifiuti conferita progressivamente negli anni (espressa in ton);
Quantita di rifiuti conferita in media nei mesi (espressa in ton);
Quantita abbancata progressivamente nei mesi e nell’anno (espressa in mc);
Quantita di acqua IGEA consumata (espressa in mc);
Conducibilita del refluo scaricato.

® NG LR WL

4 RESPONSABILITA NELL’ESECUZIONE DEL PIANO

La responsabilita nell’esecuzione del piano & in capo al servizio smaltimento rifiuti, discarica e
relativi impianti tecnologici del Servizio Prevenzione, Protezione e Ambiente della Portovesme s.r.l.
che coordina e pianifica le attivita relative e raccoglie i dati per la predisposizione di report e
I’adempimento di prescrizioni.

4.1 ATTIVITA A CARICO DEL GESTORE

Il gestore, come gia detto nei precedenti paragrafi, effettua a suo carico le seguenti attivita:
* coordina e pianifica le attivita di prelievo delle acque;

coordina, pianifica ed esegue la raccolta dati dalle centraline di monitoraggio;

coordina e controlla le attivita di gestione e manuienzione dell’impianto;

assegna i contratti per le attivita di gestione;

controlla le autorizzazioni dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti;

assegna ad un laboratorio esterno aventi competenza, I’esecuzione defle analisi;

raccoglie analizza ed archivia i Rapporti di Prova;

effettua eventuali report tecnici richiesti.

4.2 ATTIVITA A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO

Le attivita a carico dell’Ente di controllo saranno quelle riportate nella determinazione emessa.

4.3 COSTO DEL PIANO A CARICO DEL GESTORE

I costi del piano a carico del gestore comprendono:
e manutenzione delle centraline di monitoraggio e dei piezometri;
e cffettuazione delle analisi sia di caratterizzazione dei rifiuti che delle matrici ambientali;
= manutenzione dell’impianto ai fini della sua continua efficacia ed efficienza.

3S MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

Tutte le attivita di manutenzione degli impianti e di calibrazione di apparecchiature sono eseguite
secondo quanto previsto dal manuale operativo del costruttore o dalla vigente normativa quando
applicabile o pertinente.

6 COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEI. MONITORAGGIO. iﬂ’/
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I risultati del monitoraggio saranno comunicati nella relazione annuale di cui & prevista la consegna
entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare di esercizio di cui tratta, come per il MUD.

6.1 VALIDAZIONE DEI DATI

I dati del monitoraggio saranno validati da un Ente di controllo, se'richiesto.

6.2 GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

I dati sono gestiti sia in modalitd elettronica che su supporto cartaceo con acquisizione ed
archiviazione dei rapporti di prova firmati dal chimico abilitato del laboratorio incaricato, esterno

alla Portovesme s.1.1..

6.2.1 Modalita di Conservazione dei Dati

I dati saranno conservati per tutto il periodo di esercizio ¢ post gestione della discarica.

6.2.2 Modalita e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I dati saranno trasmessi a cadenza annuale sia su supporto cartaceo che informatico.

7. DOCUMENTI ALLEGATI

Planimetria con I’ubicazione dei punti di monitoraggio descritti nel presente documento.




