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3.7.3.2 Verifiche eseguite 

La verifica di stabilità è stata condotta cautelativamente lungo la sezione est-ovest, che risulta 
essere la più critica in quanto oltre che comprendere l'argine esistente ed i cinque argini di 
sopraelevazione è anche quella caratterizzata dalla maggiore pendenza ed altezza. 

Le verifiche di stabilità eseguite sono state in particolare le seguenti: 

- analisi di stabilità globale del pendio attuale e di quello di progetto 

- analisi di stabilità dell’argine esistente. 

Di seguito è riportata la tabella con il riepilogo delle caratteristiche /parametri dei materiali 
utilizzati per il calcolo di stabilità, espresse, per ogni materiale, in termini di coesione 
apparente ed angolo di resistenza al taglio. 

MATERIALE ?  

[kN/m3] 

C’ 

[kPa] 

?  

[°] 

Argini  18 10 30 

Rifiuti nuovi 18 4 20 

Rifiuti vecchi 18 5 20 

Argilla dell’argine a valle della discarica 19 15 20 

Tout venant dell’argine a valle della discarica 20 10 30 

Copertura  19 15 20 

Fondo discarica attuale 19 10 25 

            Tabella 3/VI - Parametri geotecnici dei materiali 

Vista l’estrema eterogeneità dei rifiuti attualmente abbancati e presumibilmente di quelli che 
verranno conferiti fino all’esaurimento del modulo autorizzato, i parametri relativi alle 
caratteristiche dei rifiuti verranno verificati mediante campagna di indagine geotecnica che 
verrà eseguita all’atto della esecuzione di ogni sopraelevazione. 

L’analisi è stata effettuata: 

- in condizioni drenate 

- in condizioni statiche 


