
 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI VERIFICA/SCREENING  

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
(REVISIONE 1) 

(DELIBERAZIONE N. 34/33 DEL 7.8.2012 -  Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2014 
 S.M.T. di ANGELO MASSA 

IMPIANTO: Loc. GIAMPERA 
Sarroch - Cagliari 
P.I. 01791720921 
 

I Tecnici: 
Dott. Ing. Ennio Lara 
Dott. Ing. Giovanni Basilio Angioi 
Dott. Geol. Virgilio Sotgia 

COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI 
DESTINATI AL RIUTILIZZO CON AGGIUNTA DI UNA 
PIATTAFORMA PER RIFIUTI COMPOSTABILI PER LA 

PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
(DEL. n. 34/33 DEL 7.8.2012 -  Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008) ditta S.M.T. di Angelo Massa – loc. “Giampera” Sarroch (CA) 

 

 

Pagina | 2 

 

Sommario 

1. Premessa .......................................................................................................................................... 4 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ...................................................................................................... 5 

Dimensioni del Progetto ................................................................................................................................ 5 

Caratteristiche dell’impianto e Layout .......................................................................................................... 6 

Schema di funzionamento ............................................................................................................................. 7 

Fase 1 - Caricamento ................................................................................................................................. 7 

Fase 2 - Frantumazione ............................................................................................................................. 7 

Fase 3 - Vaglio e Scarico ............................................................................................................................ 8 

Fase 4 - Impianto di Nebulizzazione .......................................................................................................... 8 

Descrizione del processo ............................................................................................................................... 8 

Cumulo con altri progetti ............................................................................................................................ 12 

Impianto di Compostaggio ...................................................................................................................... 12 

il processo di trattamento (rifiuti compostabili). .................................................................................... 14 

il processo di trattamento (rifiuti compostabili) e articolazione dell’impianto. ..................................... 15 

I conflitti e le perturbazioni. .................................................................................................................... 17 

Utilizzazione delle risorse naturali ............................................................................................................... 17 

Produzione di rifiuti ..................................................................................................................................... 19 

Inquinamento e disturbi ambientali ............................................................................................................ 19 

Emissioni in atmosfera:............................................................................................................................ 20 

Caratteristiche delle emissioni ................................................................................................................. 20 

Sistema di abbattimento ......................................................................................................................... 20 

Conclusioni ............................................................................................................................................... 21 

Rumore: ................................................................................................................................................... 22 

Rischio di incidenti ....................................................................................................................................... 24 

Autorizzazioni .............................................................................................................................................. 24 

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI. .................................................................................................... 25 

3 CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE. ............................................................................ 27 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
(DEL. n. 34/33 DEL 7.8.2012 -  Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008) ditta S.M.T. di Angelo Massa – loc. “Giampera” Sarroch (CA) 

 

 

Pagina | 3 

Portata dell’impatto .................................................................................................................................... 27 

Natura transfrontaliera dell’impatto ........................................................................................................... 27 

Ordine di grandezza e complessità dell’impatto ......................................................................................... 27 

Probabilità dell’impatto ............................................................................................................................... 28 

Durata, frequenza e reversibilità dell’impatto ............................................................................................ 28 

4. PROGETTO. ..................................................................................................................................... 28 

Caratteristiche degli inteventi ..................................................................................................................... 28 

Allegati ......................................................................................................................................................... 29 

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTO. ....................................................................... 30 

6. LISTA DI CONTROLLO PER LE CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO ............................................. 31 

Dimensioni dell’intervento .......................................................................................................................... 31 

Cumulo con altri progetti ............................................................................................................................ 32 

Utilizzazione delle risorse naturali ............................................................................................................... 32 

Produzione rifiuti ......................................................................................................................................... 32 

Inquinamento e disturbi ambientali ............................................................................................................ 33 

Rischio di incidenti ....................................................................................................................................... 33 

Localizzazione del progetto ......................................................................................................................... 34 

 

 



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
(DEL. n. 34/33 DEL 7.8.2012 -  Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008) ditta S.M.T. di Angelo Massa – loc. “Giampera” Sarroch (CA) 

 

 

Pagina | 4 

 

1. Premessa 
 

La ditta S.M.T. di Angelo Massa di Sarroch,  (codice attività ISTAT – 45110), che già opera da 

oltre quindici anni nel settore delle demolizioni, del movimento terra, del riciclaggio e stoccaggio 

definitivo dei rifiuti inerti che, tratta in una unica unità locale, attualmente dotata di una discarica 

(Determina. N. 48 del 19/04/2008 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari) ed 

un impianto di riciclaggio di rifiuti inerti, autorizzato con Procedura semplificata n. 7 del 

02.07.2009 Determina Comune di Sarroch (Ufficio SUAP). L’impianto semovente di frantumazione 

della società proponente e autorizzato per le operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi 

(R5), e le aree limitrofe sono utilizzate per la messa in riserva e recupero di rifiuti inerti di varie 

granulometrie.  

Al fine di ottenere l’autorizzazione all’ampliamento del suddetto impianto si dovrà seguire la 

procedura ordinaria che, prevede l’attivazione da parte della ditta, della procedura di Verifica di 

assoggettabilità a V.I.A. 

L’intervento infatti, come da parere del Vostro Ufficio S.A.V.I., protocollo n. 471 del 

08/01/2013, è ascrivibile alla categoria di cui all’allegato B1 della Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 34/33 del 07.08.2012, punto 7.(progetti di infrastrutture), lett. w), “Impianti di 

smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 

t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, s.m.i.”. 

La verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale è la procedura atta a 

stabilire se un determinato progetto abbia un impatto significativo sull’ambiente e debba quindi 

essere sottoposto alla fase di valutazione di impatto ambientale. 

Oltre all’impianto per il riciclaggio dei rifiuti inerti, è prevista la pavimentazione di un’altra area 

per il riciclaggio di rifiuti compostabili, costituiti unicamente da residui vegetali ligneo cellulosici. Si 

tratta di una attività a cielo aperto che non confligge con il sito e le aree circostanti. 

L’area pavimentata sarà dotata di una rete di griglie e condotte che confluiscono sulle vasche 

di raccolta per le acque di prima pioggia. Le acque trattate di prima pioggia e quelle di seconda 

pioggia, verranno convogliate ad un piccolo bacino artificiale interrato, ubicato nella parte più 

depressa del lotto ed opportunamente recintato. Tali acque verranno riutilizzate sia per 
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l’abbattimento delle polveri che, per il processo di compostaggio dei rifiuti vegetali ligneo 

cellulosici. 

Il presente studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A., analizzerà i 

possibili effetti che un siffatto impianto, insieme all’impianto per la frantumazione e il recupero di 

rifiuti inerti, produrrà sull’ambiente.  

I suddetti rifiuti sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, 

privi di amianto (provenienti da attività di costruzione e demolizione) 

L’esercizio dell’impianto è relativo alle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti 

derivanti da attività di frantumazione di materiale inerte proveniente da operazioni di costruzione 

e demolizione (D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 05/04/2006 n.186). 

Il suddetto impianto consentirà la rigenerazione del materiale per l’ottenimento, dalla 

separazione e frantumazione dei rifiuti, di nuovi inerti per il processo edilizio. 

Il progetto proposto, riguarda infatti, la richiesta di variazione in aumento dei quantitativi da 

trattare presso l'impianto di riciclaggio inerti, rispetto ai precedenti già autorizzati e all'inserimento 

di nuove tipologie di rifiuti. L'esigenza scaturisce dalle nuove capacità produttive che la ditta 

richiedente ha conseguito negli ultimi anni, sia adeguando il sito che innovando il processo di cui 

sopra. 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Dimensioni del Progetto 

L’intervento prevede l’utilizzo più intenso dell’impianto mobile già presente in loco, per garantire 

le maggiori richieste e, le diverse tipologie di materiale prodotto dalla società S.M.T. di ANGELO 

MASSA nel comune di Sarroch e nel più ampio bacino di utenza. Si richiede pertanto, 

l’autorizzazione in aumento, alla frantumazione e recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R5 - ai 

sensi dell’allegato C al Decreto Lgs. 3/4/2006 n° 152 e successive modifiche e integrazioni.), già 

regolarmente autorizzata dalla Provincia di Cagliari con Determinazione n. 48 del 19.04.2008 e 

con Procedura semplificata n. 7  del 02.07.2009 - Determina Comune di Sarroch. 

L’impianto di proprietà della S.M.T. di Angelo Massa, ha una capacita di frantumazione pari a 70 

ton/h , pertanto se si prevede l’utilizzo e l’esercizio dell’impianto per 8 ore al giorno (comprese le 

operazioni di avvio e messa in stand-by) si arriva ad  una capacità giornaliera di ca 500 Ton/giorno 
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La potenzialità operativa dell’impianto comunque e condizionata da tre fattori che ne 
determinano la capacita: 

- Caratteristiche del rifiuto in ingresso; 
- Dimensione del rifiuto in ingresso; 
- Dimensione della pezzatura del materiale in uscita 

Caratteristiche dell’impianto e Layout 
L’impianto mobile utilizzato per l’attività e costituito da un gruppo semovente di frantumazione su 
carro cingolato di larghezza pari a 2550 mm dotato di motore con potenza pari a 224 KW/300 HP a 

2000 giri/min. e con una capacità di tramoggia pari a 9 m3. Il motore è posizionato all’interno di 
una cofanatura fonosolante che ne riduce notevolmente le emissioni acustiche. 
L’impianto è composto da: 
(1) tramoggia di carico 
(2) alimentatore vibrante leggero 
(3) prevaglio 
(4) scarico da alimentatore vibrante con nastro reversibile 
(5) frantoio a martelli 
(6) nastro di scarico principale 
(7) gruppo propulsore 
(8) nastro con separatore magnetico 
(9) carro cingolato 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 
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Schema di funzionamento 

 
 

 
 

Fase 1 - Caricamento 

Il materiale da trattare va caricato nella tramoggia di carico, dove ad opera dell’alimentatore vibrante, 
si sposta in direzione del frantoio. Passando attraverso il vaglio vibrante, il materiale subisce una prima 
selezione: quello di pezzatura sufficientemente piccola cade attraverso il vaglio sul nastro trasportatore 
principale, quello di pezzatura maggiore viene portato alla bocca di carico del frantoio. 

Fase 2 - Frantumazione 

All’interno del frantoio il materiale viene frantumato nella pezzatura desiderata. La frantumazione 
avviene per l’azione meccanica di urto esercitato dai martelli, che hanno una distanza regolabile per 
consentire la produzione di varie pezzature di aggregato riciclato. 
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Fase 3 - Vaglio e Scarico 

Una volta frantumato il materiale viene scaricato sul nastro principale, passa quindi sotto il 
separatore magnetico che asporta gli eventuali detriti metallici presenti. Terminato l’intero processo 
il materiale frantumato viene scaricato dal nastro trasportatore principale. 

Fase 4 - Impianto di Nebulizzazione 

Durante l’intero processo di trattamento, l’inerte viene nebulizzato con acqua, in modo da impedire la 
dispersione di polveri nell’aria. Il posizionamento dei nebulizzatori avviene sulla tramoggia, sul nastro 
trasportatore principale e allo scarico. 

Descrizione del processo 

Le operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (come da All. C al D. Lgs. n° 152/2006) R5, indicate 
nello Diagramma di Flusso riportato in basso, consistono in una serie di operazioni la cui sequenza viene 
così sintetizzata: 

- Valutazione della tipologia e della quantità dei rifiuti speciali inerti da trattare; 
- Separazione preventiva e rimozione dei materiali estranei presenti (ad es.: ferro,plastica,legno,ecc) 

con collocazione in appositi contenitori utilizzando sia le macchine per movimento terra che 
manualmente, se necessario; 

- Lavorazione dei rifiuti inerti con riduzione meccanica della pezzatura; 
- Deferizzazione e sistemazione in appositi contenitori. 

Il processo di frantumazione e vaglio mediante impianto mobile permette l’ottenimento di un 
materiale (riciclato) le cui caratteristiche chimico-fisiche sono tali da consentirne l’utilizzo di opere 
nel settore edile, stradale e ambientale, dopo una attenta valutazione dell’idoneità e conformità a 
seguito di: 

- test di cessione (vedi All. 3 al D.M. 5/2/98 e s.m.i. – D.M. 5/4/2006 n. 186); 
- valutazione di conformità agli standard della Circolare Ministero dell’Ambiente n. 5205/2005; 
- certificazione dei prodotti ai sensi della Direttiva CE  89/106. 
 

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 203 del 8/5/2003 obbliga gli Enti e le Amministrazioni a coprire il 
proprio fabbisogno di beni e prodotti con almeno il 30% provenienti dall’attività di recupero; la 
pubblicazione e l’entrata in vigore della Circolare Ministeriale n. UL/5205/05, ha stabilito le caratteristiche 
sull’utilizzo degli aggregati riciclati garantendo così, una produzione di aggregati riciclati con specifiche 
caratteristiche prestazionali. La Circolare Ministeriale impone che le caratteristiche degli aggregati rientrino 
nei limiti imposti in funzione alla specifica destinazione d’uso dei materiali in conformità della norma UNI 
EN 13242:2004 recentemente aggiornata, per la realizzazione di: 

• corpo dei rilevati di opere in terra; 

• sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali 

• strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto 

• recuperi ambientali, riempimenti e colmate 

• strati accessori (con funzione anticapillare, antigelo, drenante, ecc..) 

• calcestruzzi con classe di resistenza Rck < 15 Mpa secondo norme UNI. 
Gli indirizzi ed il quadro normativo appaiono chiari, adesso è necessario stimolare l’interesse degli operatori 
e della Pubblica Amministrazione per diffondere l’uso di questi materiali. Gli ultimi dati diffusi, confortano 
tale processo. Infatti, con la pubblicazione, da parte dell’ISPRA, dell’undicesimo Rapporto Rifiuti, si è avuto 
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conferma che, mentre si rileva una contrazione della produzione pro-capite dei rifiuti in generale, la 
produzione di macerie edilizie e rifiuti inerti da C. & D. è incrementata, superando la soglia di oltre 
cinquanta milioni di tonnellate, una mole enorme, paragonabile alla produzione media annua di circa 300 
cave di estrazione. Riutilizzare l’intera produzione di rifiuti inerti prodotta in un anno, consente di 
risparmiare il territorio e rispettare la natura, anche perché, l’aggregato riciclato dalla natura non prende 
niente, il processo di produzione è completamente sostenibile ed è riutilizzabile all’infinito.  
Rimane comunque bassa la percentuale dei rifiuti inerti da C. & D. avviati al recupero, mentre in alcuni stati 
europei si supera abbondantemente la soglia del 70%, in Italia si evidenzia una disparità per aree 
geografiche che raggiunge percentuali medie dal 5% (meridione) al 15% (settentrione). Sviluppare le 
attività di recupero consente agli operatori di raggiungere margini operativi soddisfacenti e con il 
reimpiego, limitare notevolmente l’uso di materiali vergini da destinare ad utilizzi più redditizi 
(conglomerati, sabbie, ecc..) evitando così, di deturpare il territorio dall’attività estrattiva controllata e non. 
Come già citato, sono inoltre presenti in cantiere, delle normali macchine operatrici per movimento 
terra il cui uso non è soggetto ad autorizzazione. 
L’impianto mobile, sarà costituito da una rampa per le operazioni di scarico in quota, un’area scoperta ma 

pavimentata in cls, per le operazioni di stoccaggio dei rifiuti inerti da riciclare, su un piazzale che occupa un’area di 

oltre 1500 m2 (22,00 x 70,00). A completamento dell’impianto c’è un’area per il trasferimento degli inerti lavorati 

con nastro trasportatore ed un’ampia zona di stoccaggio e carico per gli inerti di varie granulometrie riciclati (vedi 

Tavola grafica n. 6). 

 
Rampa di scarico in quota per rifiuti inerti da riciclare 
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Zona di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti da riciclare e zona di trasferimento e carico 

degli inerti di varie granulometrie riciclati. 
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Cumulo con altri progetti 

L’area interessata all’installazione dell’impianto mobile è utilizzata per l’attività di Messa in Riserva e recupero di 

rifiuti inerti dalla società S.M.T. di Angelo Massa, già regolarmente autorizzata dalla Provincia di Cagliari 

con Determinazione n. 48 del 19.04.2008 e con Procedura semplificata n. 7  del 02.07.2009 - 

Determina Comune di Sarroch. Per la platea in cls atta ad accogliere i materiali compostabili bisogna procedere 

con la richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie. 

Impianto di Compostaggio  

Nella presente relazione tecnica sono riportati anche i contenuti richiesti dagli Organi Regionali e 

Provinciali competenti per la relazione di accompagnamento alla comunicazione di inizio attività di 

cui agli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97. Il progetto infatti si riferisce ad un impianto dedicato al 

recupero di rifiuti non pericolosi identificati nel D.M. 05.02.98, per l'autorizzazione del quale è 

possibile avvalersi delle procedure semplificate. L'impianto è progettato nel rispetto di tutte le 

prescrizioni stabilite nel D.M. 05.02.98 

Nelle tavole grafiche allegate sono presentati gli elementi identificativi dell'ubicazione dell’area di discarica e della 

zona di intervento per l’impianto di compostaggio. 

L’area è censita al catasto ai Fogli 35 e 36; i mappali dell’area sono indicati nella tavola grafica 2: quelli interessati 

dall'intervento in progetto rientrano nei n. 67, 69, 98, 110, 111 nel foglio 35 e n.19, 20, 21, 29, 30, 33 nel Foglio 36 e 

ricadono in zona G4.1 e una piccola parte in E1 del PUC del Comune di Sarroch. 
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La piattaforma di compostaggio di scarti verdi verrà posta all’interno dell’impianto esistente, (vedi 

tavole grafiche 4 5 6) e prenderà il posto dell’attuale cumulo di materiali inerti di cava da lavorare 

e poi riciclare. All’interno del nuovo impianto si vuole attuare dunque il processo di compostaggio 

degli scarti verdi provenienti da raccolta differenziata del bacino di utenza dei Comuni di Sarroch, 

Pula e zone limitrofe, attraverso i centri di raccolta e un servizio di selezione che può effettuare la 

stessa ditta S.M.T. tramite l’uso di cassoni scarrabili idonei che, possono essere forniti a chi ne 

facesse richiesta, per le operazioni di manutenzione del verde ornamentale. 

In pratica, nel nuovo impianto, vengono trasformati in compost scarti vegetali, sfalci, cortecce e 

potature e più precisamente le tipologie di rifiuti compostabili previsti dal D.lgs. del 5 Febbraio 

1997, n. 22 al punto 16.1 lettere b), c), h) ed l), infatti nello specifico risulta: 

• b) - rifiuti vegetali di coltivazioni agricole,[020103]; 

• c) - segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [030102]. [030101]. [030103] 

[030301]; 

• h) - scarti di legno non impregnato [150103], [200107], [030101], [030199]; 

• l) - rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione di verde ornamentale [200201]. 

L’impianto non tratta le altre tipologie di rifiuti organici, né i fanghi di depurazione. 

L’intera superficie sulla quale sono condotte tutte le operazioni del processo è costituita da una 

soletta di cemento armato impermeabilizzata dello spessore medio di 15 – 20 cm. ed avente 

dimensione in pianta di metri 100,00x50,00 (vedi Tavole 4, 5 e 6). Le acque meteoriche di 

dilavamento che ricadono sulla superficie dell’impianto, sono captate da una rete di canalette 

grigliate che interessa l’intera lunghezza della piattaforma di compostaggio e successivamente 

verranno convogliate nelle vasche di prima pioggia e poi in una vasca di accumulo prevista nel 

punto più depresso dell’impianto. L’invaso di raccolta avrà una forma tronco – piramidale rovescia, 

con dimensioni di circa 20x40m. ed un profondità di circa 2,00m, verrà realizzata in scavo sul 

terreno ed impermeabilizzata con una geomembrana tipo COVER UP 380 ad alta resistenza, 

posata su supporto geotessile non tessuto agugliato in polipropilene ad alta tenacità e spessore 

sotto 2kPa pari a 3,5mm ed una resistenza al punzonamento statico di almeno 4,8 kN 

Nell’ impianto in esame il compostaggio dei residui vegetali tal quali, in virtù delle loro 

caratteristiche (elevato contenuto di frazioni lignocellulosiche) è condotto ricorrendo alla tecnica 

più semplice: 

la decomposizione in cumulo su platea all’aperto, con periodico rivoltamento meccanico con pala 

gommata e periodica aggiunta di acqua per il ripristino del tenore di umidità ottimale per la 

prosecuzione del processo. 

il processo di trattamento (rifiuti compostabili). 

L'impianto si rivolge al trattamento dei residui citati nel par.2 provenienti dal bacino delle aree dei 

comuni di Sarroch, Pula, Domus de Maria, Santadi, Villa San Pietro con le rispettive pertinenze 

turistiche. 
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Il bacino di utenza può essere ragionevolmente quantificato, nella prima fase di intervento a cui si 

riferisce il progetto, in circa 30.000 abitanti. (Comuni sopra citati e attività turistiche) Poiché la 

produzione di materiale da manutenzione del verde, la frazione quantitativamente più rilevante 

tra le tipologie di rifiuti menzionate nei paragrafi precedenti, è quantificata nel 2012, in circa 25 

Kg/ab.anno per una realtà come quella sarda (valori doppi se non tripli invece sono validi per realtà 

tipiche del settentrione d’Italia), si stima un quantitativo al conferimento di circa 750 t/a. 

Il conferimento non sarà distribuito uniformemente nell’anno ma sarà concentrato soprattutto nei 

periodi primaverili ed autunnali. Si può considerare cautelativamente un flusso di punta nel 

periodo primaverile di circa300 t/mese. A questi dati si farà riferimento nel dimensionamento 

dell’impianto. 
 

il processo di trattamento (rifiuti compostabili) e articolazione dell’impianto. 

Il processo adottato è quello della trasformazione biologica aerobica delle matrici menzionate al 

par.2 con la stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica attraverso una fase termofila 

in grado di garantire una temperatura superiore ai 55°C per almeno tre giorni. Si tratta di un 

processo totalmente naturale. I rifiuti, una volta conferiti all’impianto dopo un controllo 

documentale e visivo che ne abbiano valutato l’ammissibilità, sono posizionati sulla platea 

impermeabilizzata per essere sottoposti alla successiva fase di triturazione. Gli operatori addetti 

all’impianto dovranno gestire i materiali in ingresso miscelando in modo opportuno le frazioni a 

matrice prevalentemente lignocellulosica con quelle a prevalente matrice erbosa. La triturazione 

avviene attraverso un biotrituratore mobile a martelli in un’area delimitata con delle barriere 

spostabili tipo “New Jersey”, ed è indispensabile per ridurre la durata del processo decompositivo 

a tempi accettabili. 
Allo scopo di favorire l’immediato avvio del processo di compostaggio e limitare la formazione di 

zone anaerobiche che liberano cattivi odori all’atto della movimentazione, le operazioni di 

triturazione sono immediate, soprattutto in presenza di quote elevate di frazioni erbose umide e 

putrescibili. Un sufficiente quantitativo di materiale legnoso triturato, perciò, dovrà essere sempre 

disponibile, allo scopo di garantire la miscelazione con foglie gli sfalci erbosi più umidi nella 

corretta proporzione. 

La preparazione di una buona miscela è particolarmente importante soprattutto in termini di 

struttura fisica (la parte legnosa fa sì che la massa sia permeabile all’aria). Ciò favorisce l’aerazione 

naturale e limita il numero dei rivoltamenti. Grazie al lavoro di triturazione e di miscelazione si 

costituiscono per le successive fasi di lavorazione cumuli con una composizione chimico-fisica 

adeguata e con una struttura fisica sufficientemente porosa in tutti i periodi dell’anno. 

I cumuli a sezione trapezoidale subiscono un periodo di stabilizzazione biologica della durata non 

inferiore ai 90 giorni. Il dimensionamento dei cumuli è gestito in modo da minimizzarne le 

volumetrie occupate, e tale da permettere, congiuntamente alla scelta della granulometria, un 

costante apporto in termini di ossigeno. In tal modo si garantisce, durante tutto il processo di 
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maturazione del compost, il corretto equilibrio aerobico tra l’ossigeno consumato dalla frazione 

organica biodegradabile e l’apporto di ossigeno fornito dall’esterno. Durante il periodo di 

stabilizzazione il materiale viene periodicamente rivoltato per mantenere l’equilibrio aerobico 

all’interno della massa in compostaggio. Grazie al lavoro delle pale è possibile sia arieggiare 

(l’apporto di ossigeno è essenziale per mantenere attivo il processo decompositivo aerobio e 

portare a termine il naturale processo di bio-ossidazione. Contemporaneamente si favorisce 

l’allontanamento del calore in eccesso e il vapor acqueo) che disaggregare, rimescolare e 

omogeneizzare il materiale, portando verso l’interno gli strati più superficiali dei cumuli. 

L’articolazione dell’impianto è presentato nella tavola n. 7: l’area dell’impianto è interamente 

impermeabilizzata tramite apposita pavimentazione in cls. All’arrivo il materiale è stoccato in 

cumuli distinti e viene sottoposto, con apposita apparecchiatura, a sfibratura e lacerazione per 

raggiungere una dimensione ed una forma tale da permettere l’attacco microbico: quest’ultimo 

infatti è favorito da una lacerazione del materiale in senso longitudinale e non da un taglio a 

coltello a superficie netta. 

Il materiale, opportunamente miscelato per garantire una struttura fisica e chimico-fisica idonea per 

il trattamento successivo, viene quindi avviato, con pala gommata, nella limitrofa aia di 

maturazione e ivi depositato in cumuli di altezza circa 3 m. In questo settore si sviluppa il processo di 

stabilizzazione aerobica. Di per sé la struttura fisica del cumulo, costituito da una miscelazione 

opportunamente dosata di scarti lignei e di sfalci verdi e scarti vegetali sfibrati, tale da garantire il 

giusto rapporto tra macro e micro-porosità per mantenere un equilibrio tra fasi solido – liquide - 

gas in modo da impedire la formazione di umidità in eccesso e da garantire la ventilazione passiva, 

permette che sia sempre presente un processo aerobico dell'intero materiale; tuttavia per favorire 

la presenza di una fase ossidativa accelerata, che permetta il raggiungimento di una temperatura di 

almeno 55 °C per almeno 3 giorni, si prevede il periodico rivoltamento del cumulo ed il dosaggio 

appropriato di acqua per creare condizioni ottimali di umidità. L'apporto idrico avverrà utilizzando 

soprattutto le acque di percolazione captate così da favorire il reinoculo di forme microbiche e il 

recupero della componente azotata; qualora si creasse un deficit idrico si provvederà con apporto 

dalla rete esterna. La durata del processo, vista la natura delle matrici organiche in ingresso, è 

valutato in circa 180 giorni. Il cumulo verrà rivoltato nelle prime 3-4 settimane di stabilizzazione 

con frequenza stretta (3-4 volte/settimana), per poi diminuire a 1 volta/settimana nei successivi 

due mesi di processo e 1 volta/15 gg. nei rimanenti tre mesi. Durante il processo verrà tenuto 

sotto controllo quotidiano il valore della temperatura entro i cumuli, parametro attraverso il quale 

operare la gestione del processo. Il materiale maturo verrà prelevato dall'aia e avviato, con la pala 

meccanica, allo stoccaggio del materiale finito, ubicato in area immediatamente contigua all’aia di 

maturazione. 
Per contenere la produzione di polveri ed odori, le operazioni di movimentazione vengono 

effettuate tenendo conto delle condizioni atmosferiche, mentre i cumuli vengono trattati, nel 

corso di ogni operazione con opportuno prodotto enzimatico e sono periodicamente bagnati. 
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L’intera area comprendente sia l’impianto per gli inerti che, l’impianto di compostaggio risultano 

isolati dall’ambiente esterno attraverso recinzione realizzata lungo tutto il perimetro 

dell’impianto, oltre che da un’alberatura che consente una riduzione dell’impatto acustico e visivo 

sulla strada comunale Sarroch – Perd’e Sali. 

Tutto il processo di compostaggio viene periodicamente monitorato. Il compost ottenuto al 

termine del periodo di stabilizzazione biologica, si dovrà presentare come un terriccio scuro, 

asciutto e di pezzatura ancora un po’ grossolana. Per questa ragione dovrà essere sottoposto 

all’operazione di vagliatura meccanica, mediante un rotovaglio a tamburo rotante con maglie 

variabili. 

Ciascun lotto del prodotto finale verrà sottoposto ad adeguati controlli al fine di verificare il 

rispetto dei requisiti richiesti. Il compost di qualità prodotto dall’impianto di compostaggio si 

qualifica come Ammendante Compostato, (“Prodotto ottenuto attraverso un processo di 

trasformazione e stabilizzazione controllato dei rifiuti organici che possono essere costituiti da 

scarti di manutenzione del verde ornamentale residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale 

con esclusione di alghe e altre piante marine ai sensi dell’Allegato 2 del decreto legislativo n. 217 

del 2006 e successive modifiche e integrazioni). 

I sovvalli derivanti dai processi di lavorazione (vedi tavola grafica 7), possono essere re inviati al 

trito miscelatore e rimiscelati , per poi essere rimessi nel ciclo produttivo. 

Nelle tavole grafiche inoltre, sono messe in evidenza anche la disposizione e l’utilizzazione delle 

altre aree dell’impianto, con particolare riferimento alle zone di messa in riserva, lavorazione e 

stoccaggio dei materiali finiti pronti per la vendita . 

I conflitti e le perturbazioni. 

I conflitti o le perturbazioni, provocati dagli effetti cumulativi, con l’attività in essere, vista la 

limitata estensione e potenzialità reale dell’attività aggiunta in questo progetto e considerando 

che il tipo di attività si integra completamente, ci permette di asserire che questi sono assenti. 

Utilizzazione delle risorse naturali 

L’utilizzo di risorse naturali necessarie per il potenziamento della attività di frantumazione in 

esame e della nuova linea del compost,  prevede un consumo giornaliero di circa 700 - 800 litri di 

acqua per alimentare i nebulizzatori posizionati sia per l’impianto di frantumazione che per l’area 

di movimentazione e stoccaggio del compost. Non si considera come utilizzo di risorsa naturale 

l’impiego dell’area di installazione della nuova platea, poiché la stessa area è già utilizzata per lo 

stoccaggio dei rifiuti inerti di cava. Infatti una parte di questi materiali opportunamente lavorati, 

verranno utilizzati in loco, proprio per la realizzazione del sottofondo in rilevato della platea. Non è 

necessario l’utilizzo di altre risorse naturali.  



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA 

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE 
(DEL. n. 34/33 DEL 7.8.2012 -  Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008) ditta S.M.T. di Angelo Massa – loc. “Giampera” Sarroch (CA) 

 

 

Pagina | 18

Un particolare meritevole di considerazione riguarda invece, i materiali prodotti dal trattamento 

dei rifiuti inerti oggetto del potenziamento dell’attività esistente, questi infatti, destinati 

all’impiego in sostituzione di materiali naturali ne limitano notevolmente l’uso ed il consumo. 

 

Sopra- Impianto di frantumazione: sotto- Scarti della precedente attività di cava prima del trattamento di frantumazione. di lato cumulo del materiale ottenuto 
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Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti prevista solamente nell’attività di frantumazione di rifiuti inerti da 
demolizione, prodotti nella fase di separazione viene di seguito riportata: 

 

CER Descrizione 

170201 Legno derivante da lavorazioni di scarti edili 

170203 Plastiche derivanti da lavorazioni di scarti edili 

170405 Ferro e acciaio derivanti da scarti di lavorazione 

 

Nel nostro caso,i quantitativi stimati risultano pressoché minimi e, vengono valutati mediamente 

intorno allo 0,1-0,2% dei quantitativi di rifiuti complessivamente trattati. Questi ultimi verranno 

collocati in appositi contenitori per essere conferiti successivamente ad impianti autorizzati. 

Inquinamento e disturbi ambientali 

L’impianto mobile di frantumazione utilizzato per l’attività di recupero (R5) “riciclo/recupero di altre 

sostanze inorganiche” è realizzato in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo ambientale. 

L’attività consiste nel trattamento e recupero dei seguenti rifiuti non pericolosi: 

• 170101 – Cemento; 

• 170107 – Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle alla voce 170106 

• 170904 – Rifiuti misti dell’attività di Costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901-
170902-170903 

• 010408 – Scarti di ghiaia e pietrisco 

Provenienza:attività di costruzione e demolizione edilizia, manutenzione reti,lavorazione dei 
materiali lapidei; 

Caratteristiche:materiale inerte in pezzatura e forma varia, laterizio e mattoni. Pertanto, l’attività vedrà in 
entrata i rifiuti inerti corrispondenti ai codici CER sopra esposti ed in uscita un aggregato riciclato 
riutilizzabile. 

La nuova attività  di compostaggio, consiste invece nel trattamento e recupero dei seguenti rifiuti non pericolosi: 

• rifiuti vegetali di coltivazioni agricole,[020103]; 

• segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [030102]. [030101]. [030103] [030301]; 

• scarti di legno non impregnato [150103], [200107], [030101], [030199]; 

• rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione di verde ornamentale [200201]. 
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L’impianto non tratta le altre tipologie di rifiuti organici, né i fanghi di depurazione. 

 

Emissioni in atmosfera: 

La parte 1° dell’allegato 5 alla parte V del D. Lgs. 3/4/2006 n°152 definisce “materiali polverulenti” 

i prodotti derivanti da operazioni di “frantumazione, cernita, miscelazione, pellettizzazione, ecc di 

materiali polverulenti”, mentre i materiali oggetto della presente attività non sembrano essere 

classificabili come tali. Si tratta infatti di rottami da demolizione i quali, seppure contenenti una 

frazione fine polverulenta limo-argillosa (Ø < 0,06 mm) valutabile da bibliografia intorno al 10%, 

sono costituiti per circa il 90% da materiali grossolani di granulometria sabbioso- ghiaiosa (laterizi, 

intonaci, cemento, cls, ecc) non ascrivibili ai materiali polverulenti. 

Anche una volta frantumati, poiché la frantumazione riguarda la frazione grossolana, la frazione 

fine è valutabile da bibliografia intono al 15% e pertanto il materiale risulta costituito per circa l’ 

85% da materiali grossolani di granulometria sabbioso- ghiaiosa (laterizi, intonaci, cemento, cls, 

ecc) non ascrivibili ai materiali polverulenti. Per queste motivazioni si ritiene non applicabile al 

caso in esame il contenuto dell’ allegato 5, parte 1° alla parte V del D. Lgs. 152/06. 

In ogni caso per tutte le operazioni, verranno adottati accorgimenti per minimizzare la produzione 

delle polveri prodotte nell’attività di carico, frantumazione e movimentazione considerate polveri 

pesanti non rientranti nei PM10 e PM 2,5 pertanto scarsamente inalabili. 

Caratteristiche delle emissioni 

Emissioni di tipo diffuso situate in corrispondenza dell’impianto e nell’area dei cumuli di materiale 

lavorato e stoccato nel piazzale, comprese la viabilità interna dell’area di intervento. Le emissioni 

sono state monitorate a classificate tramite uno studio specifico. 

Sistema di abbattimento 

Per tutte le fasi riportate nel diagramma di flusso, l’abbattimento delle polveri sarà garantito da 

una irrorazione di acqua comandata manualmente dagli operatori e sarà regolabile nei punti nei 

quali il passaggio del materiale da frantumare (rifiuti speciali non pericolosi in entrata), in 

lavorazione (impianto frantoio) e lavorato (aggregato riciclato) potrebbe originare polveri. Durante 

l’intero processo di trattamento, l’inerte viene nebulizzato con acqua, in modo da impedire la 

dispersione di polveri nell’aria. Il posizionamento dei nebulizzatori avviene sulla tramoggia, sul 

nastro trasportatore principale e allo scarico. 

L’area del piazzale inoltre, pavimentata in calcestruzzo è dotata di un sistema di abbattimento 

polveri costituito da spruzzatori d’acqua a pressione che hanno la funzione di abbattere le 

eventuali frazioni leggere (polveri) che si formano durante le normali attività di stoccaggio e 

lavorazione. Anche questi azionati manualmente, vengono mantenuti in funzione nei periodi di 

necessità. Il getto d’acqua è rivolto verso l’alto e, ricadendo sul terreno lo inumidisce ed evita il 

sollevarsi delle polveri. Il monitoraggio delle emissioni dell’impianto effettuato nel periodo 

dell’anno più sfavorevole fornirà gli effettivi valori delle polveri presenti e sui quali effettuare 

valutazioni delle prestazioni ambientali.  
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Si prevede inoltre, un utilizzo di acqua moderato, tale da non produrre percolato in quanto i 

materiali litoidi ed in particolare i laterizi hanno spiccate proprietà idroassorbenti e tendono ad 

impregnarsi d’acqua fino al 10% del loro peso. Il personale comunque, sarà tenuto all’utilizzo di 

dispositivi di protezione individuale, come mascherine antipolvere per la protezione delle vie 

respiratorie. 

Conclusioni 

In atmosfera, non sono presenti emissioni convogliate, ad esclusione dello scarico dovuto alla 

combustione del motore diesel dell’impianto di frantumazione che però e dotato dei normali 

sistemi di abbattimento previsti dalla normativa vigente per le macchine a combustione. Si ritiene 

pertanto che l’intensità delle emissioni convogliate risulterà essere trascurabile, nel rispetto dei 

limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 152/06 e non comporterà impatti o rischi significativi per l’ambiente. 
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Rumore: 

Per la valutazione dell’impatto acustico dell’intervento in oggetto si ritiene necessario riportare 

l’inquadramento territoriale. Nel contempo si riportano le informazioni per determinare 

l’inquadramento acustico dell’area nel contesto della normativa vigente. 

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportati in Tab. 1. si applicano a tutte le 

aree del territorio ad esse circostanti. 

CLASSE DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO PERIODO DI RIFERIMENTO 

DIURNO LAeq [dB(A)] 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

NOTTURNO LAeq [dB(A)] 

I Aree particolarmente protette 45 35 

II Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III Aree di tipo misto 55 45 

IV Aree di intensa attività umana 60 50 

V Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI Aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella 1: v alori limite di emissione di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte le 
sorgenti, sono quelli riportati in tabella 2. 

 

CLASSE DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO PERIODO DI RIFERIMENTO 

DIURNO LAeq [dB(A)] 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

NOTTURNO LAeq [dB(A)] 

I Aree particolarmente protette 50 40 

II Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III Aree di tipo misto 60 50 

IV Aree di intensa attività umana 65 55 

V Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 2: v alori limite di immissione di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 14.11.1997 

 

La normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale stabilisce che il Comune 

provveda ad effettuare la zonizzazione acustica del proprio territorio. Nel rispetto di tale norma, il 

Comune di Sarroch, si è dotato di Piano Acustico di cui si allega uno stralcio riguardante la zona 

interessata. (vedi stralcio zonizzazione acustica Comune di Sarroch) 
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In merito all’attività si è proceduto ad una valutazione del ciclo produttivo identificando e 

caratterizzando le sorgenti sonore relative ai processi lavorativi che saranno presenti all’interno 

dell’area. 

L’intervento sarà costituito, nel complesso, dalle seguenti attrezzature: 

• Impianto mobile semovente di frantumazione inerti; 

• Impianto mobile semovente di triturazione materiale ligneo; 

• Escavatore per alimentazione impianto e movimentazione; 

• Pala meccanica per movimentazione materiali; 

• Camion per le operazioni di approvvigionamento rifiuti e ritiro materiali riciclati. 

I valori limite immessi, nel rispetto dei valori massimi, sono riscontrabili nella “Relazione di 

valutazione dei rischi per esposizione al rumore” già eseguite dalla ditta interessata. L’intervento per 
come composto emette un livello equivalente di rumore ambientale inferiore a quello previsto dai 
limiti di legge. 

conclusioni 

Da quanto esposto si evince che l’intervento rientra nei limiti previsti. 
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Rischio di incidenti 

La realizzazione del nostro progetto, non comporta rischi particolari, infatti, nello svolgimento 
delle normali attività, non sono previste operazioni di stoccaggio, manipolazione o trasporto di 
sostanze pericolose, infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene. 
Nelle regolari fasi di funzionamento e di gestione, l’impianto in esame, non genera radiazioni o 
campi magnetici che possano influire sulla salute umana o su altre apparecchiature elettroniche 
presenti nelle vicinanze. 
 

Autorizzazioni 

 

La presente Relazione Tecnica è stata redatta conformemente alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale nella gestione dei rifiuti: 

• Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 “Valutazione dell'Impatto 

ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati”; 

• Legge regionale n. 31 del 1989 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle 
riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed 
ambientale”; 
• Legge n. 394 del 6 novembre 1991 “Legge quadro sulle aree naturali protette”; 

• Direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997 “Modifica della direttiva 85/337/CEE 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti 

pubblici e privati”; 

• Legge Regionale n. 1 del 18 gennaio 1999, Art.31 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999)”; 

• Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2000, art.18 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)”; 

• Legge Regionale n. 17 del 5 Settembre 2000, art. 17 “Modifiche ed integrazioni alla 

legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie”; 

• Legge Regionale n. 3 del 29 aprile 2003, art. 20, commi 12 e 13 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003)”; 

• Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

• Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. 

Inoltre, per la predisposizione della presente Relazione Tecnica, il principale riferimento normativo 

è costituito dalla Delibera della Giunta Regionale n. 24/23 del 23 aprile 2008 “Direttive per lo 

svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale 
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strategica” che indica le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della relazione sugli effetti 

ambientali, definendo gli elaborati di progetto e le analisi necessarie che devono corredare la 

richiesta di verifica di screening per la V.I.A. 

In particolare, si è preso in esame l’Allegato B, dove sono indicati i Contenuti dello Studio 

Preliminare Ambientale” e si è predisposta una check list per la verifica puntuale dei punti in esso 

contenuti 

Per quanto attiene l’impianto specifico, ci si riferisce al D. Lgs. 13/01/2003, n. 36 (Attuazione 

della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) che all’art.2 lett. e) definisce “rifiuti 

inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica 

significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche 

o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano 

effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a 

dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei 

percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, 

superficiali e sotterranee”. 

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI. 

Di seguito vengono presi in esame gli aspetti relativi alla localizzazione dell’impianto che 

comprende sia il recupero di inerti , sia la piattaforma per la produzione di compost di qualità. 

L’impianto di frantumazione opera nell’area destinata ed utilizzata per la lavorazione, Messa in 

Riserva e recupero di rifiuti inerti da C.& D. regolarmente autorizzata, ai sensi degli artt. 214 e 216 

del D. Lgs. 3/4/2006 n° 152 dalla Provincia di Cagliari. (Determina. N. 48 del 19/04/2008 rilasciata 

dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari) ed autorizzato con Procedura semplificata n. 7 del 

02.07.2009 Determina Comune di Sarroch; e conforme alle norme tecniche previste dal D.M. 

5/4/2006, n° 186. 

L’impianto completo, con le sue pertinenze, occupa un’area interamente recintata, già utilizzata 

per il deposito dei rifiuti inerti ed ove operano già macchinari di movimento terra (escavatore – 

pala meccanica),pertanto non causerà alcun peggioramento alle condizioni ambientali per ciò che 

concerne l’utilizzo del territorio. La predetta area, recintata e pavimentata in calcestruzzo nella 

parte di deposito del materiale da trattare, dotata di sistema di canalizzazione e raccolta delle 

acque e dei reflui, e ubicata nel Comune di Sarroch in località “Giampera”  distinta in Catasto al 
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Foglio 35 Particelle 67,69,110, 111, 178, 179, 181 ed al Foglio 36 Particelle19, 30, 33, 58, 157, 159, 

160, 161, con destinazione urbanistica “G4.1”(vedi stralcio del PUC a seguire). 

 
 

 

Area 

intervento 

Area intervento 

E=1502274,49 

N=4323464,94 
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Le coordinate geografiche per l’individuazione dell’area di installazione dell’impianto sono le 
seguenti: E=1502274,49 N=4323464,94 
 

3 CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE. 

Portata dell’impatto 

La portata dell’impatto non risulta particolarmente elevata in quanto: 

• L’area geografica interessata non e abitata; 

• L’area e totalmente recintata; 

• L’intervento prevede l’installazione del  nuovo impianto di compostaggio per scarti vegetali 
lignocellulosici del verde ornamentale su area pavimentata in calcestruzzo, dotata di 
sistema di canalizzazione e raccolta delle acque e dei reflui, così come la restante parte di 
impianto esistente; 

• Nell’area geografica  è presente un bene identitario denominato Nuraghe – Sa Domu e 
S’Orcu, la cui distanza dal confine è di oltre 300 metri,  come dimostrato 
nell’inquadramento cartografico (vedi Tavola 1) 

In definitiva, essendo l’impianto installato su un’area già autorizzata, e plausibile ipotizzare 
che la portata dell’impatto sia solo legata all’area di installazione dello stesso e che, trattasi di 
Zona Omogenea G4.1 del PUC. 

Natura transfrontaliera dell’impatto 

Non vi e natura transfrontaliera dell’impatto poiché l’impianto occuperà un’area abbastanza 
limitata e non sono presenti fonti di inquinamento che possono migrare consistentemente dal 
luogo di installazione dell’impianto. Le emissioni in atmosfera, nel rispetto dei limiti stabiliti dal 
D.Lgs. n. 152/06, non comportano impatti o rischi significativi per l’ambiente. 

Ordine di grandezza e complessità dell’impatto 

L’intervento di potenziamento dell’impianto già autorizzato, non aggiunge complessità in quanto 
le tecnologie utilizzate, rimangono le stesse e sono quelle moderne e comunemente adottate per 
la movimentazione e trattamento dei rifiuti inerti. Le operazioni unitarie che compongono il 
trattamento ricadono nelle comuni operazioni di gestione dei materiali inerti. La tecnologia 
utilizzata per l’impianto e la stessa comunemente utilizzata per le attrezzature di movimentazione 
e frantumazione di materiali inerti già autorizzato, si renderà necessario solamente un aumento 
dei tempi di utilizzo. L’impatto sarà pertanto legato alla sola unita di trattamento che costituisce 
l’impianto mobile di frantumazione. Essendo lo stesso caratterizzato da ridotte dimensioni e non 
essendo presenti sostanze particolarmente pericolose all’interno della filiera di trattamento, 
l’ordine di grandezza dell’impatto può essere considerato quasi nullo. 
Per la nuova parte di impianto, quella relativa alla piattaforma di produzione del Compost di 
qualità, possiamo assimilare i macchinari ed i processi di triturazione e movimentazione, a quelli in 
uso per gli inerti. Il processo adottato in questa parte di impianto sfrutta la trasformazione 
biologica aerobica delle matrici legnose, citate nei paragrafi precedenti. Per favorire la presenza di 
una fase ossidativa accelerata, che permetta il raggiungimento di una temperatura di almeno 55 °C 
per almeno 3 giorni, si prevede il periodico rivoltamento del cumulo ed il dosaggio appropriato di 
acqua per creare condizioni ottimali di umidità. L'apporto idrico avverrà utilizzando soprattutto le 
acque di percolazione captate così da favorire il reinoculo di forme microbiche e il recupero della 
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componente azotata. Si può concludere pertanto che anche per questa parte di impianto l’ordine 
di grandezza dell’impatto può considerarsi quasi nullo. 

Probabilità dell’impatto 

Sebbene non si possa affermare che sia nulla, la probabilità dell’impatto risulta essere ridotta al 
minimo per i motivi di seguito elencati: 

• L’intervento per come organizzato e per le ore di utilizzo, emette un livello equivalente di 
rumore ambientale inferiore a quello previsto dai limiti di legge; 

• Assenza totale di scarico in corpo idrico superficiale per i reflui prodotti; 

• Assenza di impatti o rischi significativi per l’ambiente per le emissioni in atmosfera. Infatti i 
sistemi di abbattimento delle polveri adottati rientrano tra quelli più idonei. 

• L’area di installazione dei due impianti è pavimentata in calcestruzzo ed è dotata di pozzetti 
raccolta delle acque meteoriche e reflui e di impianti di trattamento di prima pioggia e di 
disoleatori; 

• Assenza di trasformazioni edilizie ed urbanistiche, escludendo la realizzazione della platea 
in c.a. per la linea di compostaggio. 

Durata, frequenza e reversibilità dell’impatto 

L’impianto di frantumazione degli inerti già presente ed in uso in cantiere, è stato usato per circa 

20 giorni lavorativi, con un impiego di per metà giornata. Con l’ampliamento dell’attività si ipotizza 

un uso di circa 50 giorni lavorativi all’anno, utilizzando le ore più idonee della giornata, e 

comunque raramente per l’intero orario di lavoro. Con questa frequenza di utilizzo si può 

ipotizzare una lavorazione di circa 22-25.000 tonnellate/anno. 

4. PROGETTO. 

Caratteristiche degli inteventi 

L’intervento in questione prevede l’aumento della potenzialità produttiva di un impianto per il 
trattamento dei rifiuti inerti da C.& D. non pericolosi appartenenti ai seguenti codici CER: 
17 01 01 – Cemento 
17 01 07 – Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, div. da quelle alla voce 
170106 
17 09 04 – Rifiuti misti dell’attività di C.& D., diversi da quelli di cui alle voci 170901-170902-
170903 
01 04 08 – Scarti di ghiaia e pietrisco per la produzione di aggregati riciclati da utilizzare nel settore 

edile, stradale e ambientale. L’impianto che sarà utilizzato e debitamente autorizzato per le 

operazioni di recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R5) ai sensi dell’art. 208, comma 15) del D. 

Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i.. 

L’intervento sarà costituito, nel complesso, dalle seguenti attrezzature: 

• Pala gommata Fiat Hitachi FR160.2 

• Terna New Holland LB 115-4PS 

• Escavatore cingolato Caterpillar CAT 320 C; 

• Alimentazione Frantoio a martelli FINLAY con Escavatore cingolato Caterpillar CAT 320 C; 

• Alimentazione Vaglio FINLAY con Escavatore cingolato Caterpillar CAT 320 C 
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• Mini Escavatore KUBOTA U15-3. 
Con lo stesso intervento è prevista la realizzazione di un impianto di compostaggio per scarti 
vegetali, ligneo cellulosici del verde ornamentale su una platea in cls. 
Nel nuovo impianto, vengono trasformati in compost scarti vegetali, sfalci, cortecce e potature e 

più precisamente le tipologie di rifiuti compostabili previsti dal D.lgs. del 5 Febbraio 1997, n. 22 al 

punto 16.1 lettere b), c), h) ed l), infatti nello specifico risulta: 

• b) - rifiuti vegetali di coltivazioni agricole,[020103]; 

• c) - segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero [030102]. [030101]. [030103] 

[030301]; 

• h) - scarti di legno non impregnato [150103], [200107], [030101], [030199]; 

• l) - rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione di verde ornamentale [200201]. 

In linea schematica si riassumono di seguito i principali aspetti tecnici degli interventi in progetto: 

• riadeguamento della recinzione perimetrale esistente alle nuove esigenze, tenendo conto 

anche della piantumazione sul lato stradale e per inglobare la vasca di accumulo interrata 

posizionata nella parte più depressa del lotto; 

• piazzale in cls armato e spazi dedicati per il processo di trasformazione del compost; 

• integrazione della nuova viabilità interna dopo la realizzazione del nuovo piazzale; 

• realizzazione di una pesa a ponte per i materiali in entrata e in uscita; 

• adeguamento impianti di trattamento acque di prima pioggia da posizionare in prossimità 

dei piazzali in cls; 

• adeguamento impianti idrici ed elettrici necessari per l’irrorazione dei cumuli, nei due 

processi produttivi; 

• opere di sistemazione a verde del sito. 

Le tavole grafiche proposte con la presente richiesta, mostrano sia la situazione attuale sia quella 

di progetto.  

Allegati 

In allegato sono presenti gli inquadramenti cartografici su tavoletta IGM al 25000, e su base CTR al 
10000, con le coordinate geografiche dell’ingresso all’impianto; l’inquadramento dell’impianto 
sullo stralcio del PUC e su base Catastale; le planimetrie con lo stato di fatto e con le proposte 
dell’intervento; Pianta e sezioni del nuovo piazzale con particolari costruttivi per gli scarichi; una 
planimetria quotata della proposta progettuale con una rappresentazione fotografica dell’area di 
intervento con diverse panoramiche; uno schema grafico con la sequenza delle operazioni del 
processo per la produzione del compost; altre tavole grafiche relative alla sistemazione della pesa 
a ponte per le pesate in entrata e uscita dei mezzi di trasporto, ed infine una tavola con lo schema 
di irrorazione dei processi produttivi, con l’acqua di rilancio dalla vasca di accumulo interrata. A 
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completamento della documentazione si allega inoltre la simulazione grafica/fotografica di 
inserimento visivo nel contesto territoriale dell'intervento (Vedi tavole n.6 e n. 9) 

5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTO. 

sovrapposizione dell’attuale recinzione su ortofoto e, per una semplice individuazione dell’area di 

installazione: sono riportate inoltre anche le coordinate geografiche dell’ingresso all’impianto di 

trattamento in questione. Come si evince dal Piano per l’ Assetto idrogeologico (PAI), reperibile su sito della 

RAS (Cartografia aggiornata del P.A.I. su "Sardegna Mappe PAI”), sulla zona di installazione dell’impianto non 

esistono vincoli dettati dal pericolo di esondazioni e/o piene, né di frane. 

  

 

Ortofoto aggiornata all’Ottobre 2006  

– Le coordinate rilevate per il punto di ingresso all’azienda S.M.T. di A. Massa risultano: 

E = 1502274,49; 

N = 4323464,94 

 

E=1502274,49 

N=4323464,94 
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6. LISTA DI CONTROLLO PER LE CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

Per verificare la completezza della relazione sugli effetti ambientali è stata elaborata una lista di controllo 

così come previsto dall’allegato B2 (Contenuti dello studio preliminare ambientale) della Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 24/23 del 23.4.2008. 

Dimensioni dell’intervento 

ELEMENTI E FATTORI DA CONSIDERARE SI/NO - DESCRIZIONE 

L’intervento comporta un’occupazione dei terreni su vasta 
scala, lo sgombro del terreno, sterri di ampie dimensioni e 
sbancamenti? 

NO. 
L’Area dell’impianto è già recintata ed autorizzata 

L’intervento comporta la modifica del reticolo di drenaggio (ivi 
compresi la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d’acqua 
o un maggior rischio di inondazioni)? 

NO. 

L’intervento comporta l’impiego di molta manodopera? NO. La manodopera necessaria è già presente nel sito oltre 
all’operatore dell’impianto. 

I dipendenti avranno adeguato accesso ad abitazioni ed altri 
servizi? 

SI. Nel sito sono presenti servizi in uso al personale. 

L’intervento genererà un afflusso significativo di reddito 
nell’economia locale? 

SI. La produzione di aggregati riciclati comporterà una 
riduzione dei costi per l’acquisizione di materiali, conseguenza 
di un maggior reddito, così come la produzione di compost di 
qualità in situ, provocherà lo stesso fenomeno. 

L’intervento modificherà le condizioni sanitarie? NO. 

L’intervento comporta attività quali il brillamento di mine, la 
palificazione di sostegno o altre simili? 

NO. Non sono previste alcune attività similari. 

La realizzazione o il funzionamento dell’intervento generano 
sostenuti volumi di traffico? 

NO. Il volume di traffico subirà un lieve incremento per la 
presenza nell’impianto della nuova attività di compostaggio, 
ma l’entità dei volumi lavorati fa ritenere che nel complesso la 
circolazione stradale non subirà variazioni sostanziali. 

L’intervento  verrà smantellato al termine di un periodo 
determinato? 

NO. Non è previsto lo smantellamento dell’impianto che 
ricade in zona destinata dal PUC a tali attività. 

L’intervento comporta la costruzione di struttura in mare? NO. 

L’intervento richiede la realizzazione di infrastrutture primarie 
per assicurare l’approvvigionamento di energia, combustibile ed 
acqua? 

NO. L’intervento utilizza le strutture esistenti, a parte la 
sistemazione di una vasca di accumulo interrata che raccoglie 
le acque meteoriche e quelle di piazzale trattate. 

L’intervento richiede la realizzazione di nuove strade, tratte 
ferroviarie o il ricorso a veicoli fuori strada? 

NO. 

L’intervento modifica le caratteristiche funzionali delle opere di 
cui sostituisce la modifica o l’ampliamento? 

NO. Nessuna modifica. 
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Cumulo con altri progetti 

ELEMENTI E FATTORI DA CONSIDERARE SI/NO - DESCRIZIONE 

L’intervento può generare conflitti nell’uso delle risorse con altri 
progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione? 

NO. L’intervento si integra con l’attività esistente ed utilizzerà 
un quantitativo di acqua industriale di circa 7/800 lt al giorno 
prelevabile dalla vasca di raccolta delle acque meteoriche o dal 
pozzo esistente. 

 

Le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici o nel sottosuolo 
possono cumularsi con le perturbazioni all’ambiente generate da 
altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o 
progettazione che insistono sulla stessa area? 

SI. Le emissioni si possono cumulare con l’attività esistente, 
senza che si superino i limiti di legge. 

 

Utilizzazione delle risorse naturali 

ELEMENTI E FATTORI DA CONSIDERARE SI/NO - DESCRIZIONE 

L’intervento richiederà apporti significativi in termini di energia, 
materiali o altre risorse? 

NO.  

L’intervento richiede consistenti apporti idrici? NO. Si prevede un utilizzo giornaliero di 7/800 lt di acqua 
prelevabile dalla vasca di raccolta delle acque meteoriche o dal 
pozzo esistente. 

L’intervento richiederà l’utilizzo di risorse non rinnovabili? SI. Il gasolio per i mezzi del cantiere. 

 

Produzione rifiuti 

ELEMENTI E FATTORI DA CONSIDERARE SI/NO - DESCRIZIONE 

L’intervento comporta l’eliminazione di inerti, strati di copertura o di 
rifiuti da attività minerarie? 

SI. L’intervento trasforma rifiuti inerti già presenti nell’are, 
derivanti dalla precedente attività di cava esercitata nel sito 
negli anni ’70,  in aggregati riciclati riutilizzabili.  

L’intervento comporta l’eliminazione di rifiuti industriali o 
urbani? 

SI. L’intervento (Processo a regime)  produce i seguenti rifiuti 
• Legno derivante da lav.ni di scarti edili (170201) 
• Plastiche derivanti da lav.ni di scarti edili (170203 
• Ferro e acciaio derivanti da scarti di lavoraz. (170405). 
Tutti i rifiuti saranno temporaneamente stoccati in aree del 
piazzale idoneamente pavimentate ed all’interno di appositi 
cassoni scarrabili prima di essere smaltiti definitivamente in 
accordo alla vigente normativa. 
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Inquinamento e disturbi ambientali 

ELEMENTI E FATTORI DA CONSIDERARE SI/NO - DESCRIZIONE 

L’intervento da luogo ad emissioni in atmosfera generate 
dall’utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla 
manipolazione dei materiali delle attività di costruzione o da altre 
fonti? 

NO. Non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera. 
L’utilizzo del combustibile è previsto per alimentare i motori 
diesel dell’impianto di frantumazione e delle altre macchine 
operatrici, che sono dotate tutte di un sistema di abbattimento 
sullo scarico di combustione come previsto dalla normativa 
vigente per le macchine a combustione. 
Si ritiene quindi che l’intensità delle emissioni convogliate 
risulterà trascurabile, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 
n° 152/06 e non comporterà impatti o rischi significativi per 
l’ambiente 

L’intervento dà luogo a scarichi idrici di sostanze organiche o 
inorganiche, incluse sostanze tossiche, in aree costiere e marine? 

NO. 

L’intervento può provocare l’inquinamento dei suoli e delle 
acque di falda? 

NO. L’intervento viene svolto su aree pavimentate dotate di 
sistema di convogliamento e raccolta. 

L’intervento provocherà l’immissione nell’ambiente di rumore, 
vibrazioni, luce, calore, odore o altre reazioni? 

SI. L’intervento per come composto emette un livello 
equivalente di rumore ambientale inferiore a quello previsto 
dai limiti di legge. Non immette nessun altra reazione 
nell’ambiente circostante. 

L’intervento può dar luogo ad elementi di perturbazioni dei 
processi geologici o geotecnici? 

NO. 

L’intervento altera i dinamismi spontanei di caratterizzazione 
del paesaggio sia dal punto di vista visivo, sia con riferimento 
agli aspetti storico-monumentali e culturali? 

NO. 

L’intervento può dar luogo ad elementi di perturbazione delle 
condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche? 

NO. 

 

Rischio di incidenti 

ELEMENTI E FATTORI DA CONSIDERARE SI/NO - DESCRIZIONE 

La realizzazione dell’intervento comporta lo stoccaggio, la 
manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, 
esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene)? 

NO. 

L’intervento, nella sua fase di funzionamento, genera campi 
elettromagnetici o altre radiazioni che possono influire sulla salute 
umana o su apparecchiature elettroniche vicine? 

NO. 

L’intervento comporta l’uso regolare di pesticidi e diserbanti? NO. 
L’impianto può subire un guasto operativo tale da rendere 
insufficiente le normali misure di protezione ambientale? 

NO. 

Vi è il rischio di rilasci di sostanze nocive all’ambiente 
organismi geneticamente modificati? 

NO. 
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Localizzazione del progetto 

ELEMENTI E FATTORI DA CONSIDERARE SI/NO - DESCRIZIONE 

L’intervento comporta modifiche significative dell’uso territoriale o 
della zonizzazione? 

NO. L’area del cantiere ricade in Zona omogenea già 
individuata dal PUC 

L’intervento comporta modifiche significative della ricchezza 
relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse 
naturali della zona? 

NO. 

L’intervento comporta modifiche della capacità di carico 
dell’ambiente naturale e della qualità in generale con particolare 
attenzione alle seguenti zone: 

a) Zone umide;
b) Zone costiere;
c) Zone montuose o forestali;
d) Riserve e parchi naturali;
e) Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati

membri dell’Unione Europea; zone protette speciali 
designate dagli Stati membri in base alle Direttive 
79/409/CE e 92/43/CE; 

f) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientali fissati
dalla legislazione comunitaria sono già stati superati; 

g) Zone a forte densità demografica;
h) Zone di importanza paesaggistica, idrogeologica, storica,

culturale o archeologica; 
i) Altre aree sensibili dal punto di vista ambientale

comunque definite. 

NO. L’intervento interessa un’area totalmente recintata già 
destinata a discarica di inerti(Zona G4.1 del PUC - Servizi 
extraurbani di carattere generale, già cava e discarica inerti)) 
e non provoca alcun aggravio all’ambiente ma fa si che i 
rifiuti inerti possano essere trattati in sito mediante impianto 
di frantumazione evitando con le lavorazioni fuori sito tutti i 
rischi connessi al trasporto su gomma. 
Il progetto non ricade all‘interno di Aree elencate a 
lato come dimostrato nell’allegato “Inquadramento territoriale 
e studio dei vincoli ambientali”. 

Cagliari, 30.12.2014 

I Tecnici 

Dott. Ing. Ennio Lara 

Dott. Ing. Giovanni Basilio Angioi 

Dott. Geol. Virgilio Sotgia 


