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ADDENDUM ALS.1.A.

Procedura congiunta VIA - AlA ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della DGR 34/33 del 7 agosto

2012. Progetto: Realizzazione del 3° modulo di discarica a servizio della piattaforma di trattamento e

smaltimento di Villacidro. N. Reg. 16/1/14.

"1695_2081_1" del 22/11/2013

ULTERIORI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI ALL’ELABORATO

“INTEGRAZIONI SIA - DOC IIi”

punto 1.2 “Sistema di gestione del percolato e delle acque di piazzale”
trasmesso con nota prot. 1045 del 27.04.2016
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1 PREMESSA

In riferimento alla Procedura congiunta VIA - AIA avviata in data 3 novembre 2014 (prot. ADA n. 25197
del 18/11/2014), ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della DGR 34/33 del 7 agosto 2012 relativa al
Progetto per Realizzazione del terzo modulo di discarica a servizio della piattaforma di trattamento e
smaltimento di Villacidro. N. Reg. 16/1/14. "1695_2081_1” del 22/11/2013, avviata facendo seguito alle
risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio Valutazioni Ambientali dell'Assessorato della Difesa
dell'’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e agli esiti della Conferenza di servizi Istruttoria,
tenutasi presso la sede dell'Assessorato in data 26 febbraio 2015, ed in data 22 febbraio 2016, nonche in
riscontro alla Nota della Direzione generale Assessorato Ambiente, Servizio SVA Prot. 13986 del

20/07/2016 si trasmettono, in forma di integrazione documentale volontaria, i seguenti:

ULTERIORI CHIARIMENTI E INTEGRAZIONI ALL’ELABORATO
“INTEGRAZIONI SIA — DOC 1ll”
punto 1.2 “Sistema di gestione del percolato e delle acque di piazzale”
trasmesso con nota prot. 1045 del 27.04.2016

2 INTEGRAZIONE

Ad integrazione ed ulteriore chiarimento delle informazioni riportate nell’elaborato in epigrafe, si
evidenzia che la vasca di equalizzazione, della capacita di 5'000 m?, cui sono convogliate tutte le reti
fognarie della piattaforma prima di essere rilanciate all'impianto di depurazione e ad esclusivo servizio
degli scarichi della piattaforma di trattamento e smaltimento rifiuti di Villacidro.

Il convogliamento di tutte le reti fognarie dell'impianto alla vasca in argomento ha la doppia funzione di
equalizzazione degli scarichi e di compensare le eventuali variazioni di portata in uscita dalla
piattaforma.

Tali funzioni, oltre a migliorare le capacita depurative dell'impianto di trattamento dei reflui,
garantiscono la gestione in sicurezza dei reflui e percolati della piattaforma rifiuti anche nel caso di
fermata degli impianti depurativi.

Nella tavola denominata “Tav. A” viene riportata I'area della piattaforma con l'indicazione delle reti

fognarie e della vasca in argomento alla quale le stesse reti vengono convogliate.
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Al fine di consentire una lettura completa ed esaustiva delle informazioni fornite, per quanto gia

allegate al documento in epigrafe, si riportano di seguito le tabelle con l'indicazione delle produzioni di

percolato e altri scarichi fognari inviati a smaltimento dalla piattaforma all'impianto di depurazione

consortile nel triennio 2012+2014, rappresentativo del trend di produzione in essere e delle proiezioni

future al fine di verificare la capacita di accumulo della vasca in caso di emergenze e/o fermate

dell'impianto di depurazione

Tabella 1: Produzione dei percolati e scarichi fognari nel triennio 2012+2014

gen 232,00 2 355,00 13 105,00 6 683,00 22 375,00
feb 232,00 2 355,00 15 903,00 4 898,00 23 388,00
mar 232,00 2 355,00 9 475,00 4 903,00 16 965,00
apr 232,00 2 355,00 13 916,00 6 829,00 23 332,00
mag 232,00 2 355,00 14 360,00 9 340,00 26 287,00
giu 232,00 2 355,00 3622,00 9 567,00 15 776,00
lug 232,00 2 355,00 1 686,00 9 064,00 13 337,00
ago 232,00 2 355,00 3 951,00 8 141,00 14 679,00
set 232,00 2 355,00 1228,00 7 686,00 11 501,00
ott 232,00 2 355,00 3025,00 10 095,00 15 707,00
nov 232,00 2 355,00 3 025,00 10 095,00 15 707,00
dic 14,00 3 948,00 6 408,00 10 204,00 20 574,00
gen 0,00 3452,00 8 879,00 7 256,00 19 587,00
feb 1 005,00 4 304,00 16 700,00 6 596,00 28 605,00
mar 26,00 4 098,00 13 604,00 6 722,00 24 450,00
apr 56,00 1427,00 6 958,00 6 045,00 14 486,00
mag 63,00 1111,00 12 798,00 1853,00 15 825,00
giu 42,00 1762,00 1074,00 5195,00 8 073,00
lug 13,00 1887,00 3 319,00 1562,00 6 781,00
ago 20,00 1581,00 5611,00 3 487,00 10 699,00
set 21,00 1374,00 6 444,00 4 363,00 12 202,00
ott 91,00 1 057,00 7 576,00 3 605,00 12 329,00
nov 336,00 9 800,00 27 805,00 2 331,00 40 272,00
dic 235,00 4718,00 20 429,00 3 541,00 28 923,00
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gen 114,00 6 081,00 17 638,00 3436,00 7 026,00 34 295,00
feb 190,00 2 625,00 11 723,00 3185,00 5959,00 23 682,00
mar 80,00 4 460,00 14 230,00 1776,00 4 845,00 25 391,00
apr 22,00 2 131,00 7 040,00 1 606,00 4554,00 15 353,00
mag 0,00 1262,00 6 714,00 1 664,00 4 470,00 14 110,00
giu 0,00 841,00 4.542,00 1474,00 5 609,00 12 466,00
lug 30,00 764,00 4 704,00 918,00 7 030,00 13 446,00
ago 100,00 2 466,00 5 409,00 5507,00 7 508,00 20 990,00
set 398,00 4725,00 819,00 1 844,00 3578,00 11 364,00
ott 35,00 22 592,00 656,00 2 113,00 2 038,00 27 434,00
nov 203,00 5511,00 5 060,00 2 421,00 4 232,00 17 427,00
dic 25,00 2 889,00 7 280,00 1961,00 6 943,00 19 098,00

Al fine di verificare la funzionalita della vasca & stata assunta, quale condizione piu gravosa nella
gestione futura dei percolati e degli scarichi fognari, quella che si verifichera alla fine della vita utile della
discarica, durante la quale la produzione del percolato sara massima (vedi Tabella 2: Schematizzazione
della condizione futura piu gravosa nella gestione dei percolati), con i Moduli 1 e 2, compreso I'ampliamento
previsto tra di essi, ed il lotto Est del Modulo 3 in fase di post gestione e con il lotto Ovest del Modulo 3,
idraulicamente isolato dal lotto Est, in fase di coltivazione. Per ogni singolo modulo o area d’impianto &

stata quantificata la produzione di percolati e colaticci in tali condizioni.

Tabella 2: Schematizzazione della condizione futura piu gravosa nella gestione dei percolati

Modulo 1 51 300 Post gestione

Modulo 2 52 100 Post gestione
Ampliamento Modulo 1-Modulo2 12 800 Post gestione
Modulo 3 - Lotto Est 19 200 Post gestione
Modulo 3 — Lotto Ovest 30 660 In coltivazione

La produzione di percolato all'interno del 1° Modulo, attualmente gia in fase di gestione post chiusura, e
in corrispondenza dei piazzali e delle strutture di compostaggio e metanizzazione, é stata assimilata alla
media delle portate registrate sulle stesse aree per il triennio 2012+2014, come illustrato nella Tabella

seguente.
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Tabella 3: Produzione media dei percolati nel 1°Modulo, in corrispondenza dei piazzali e all’interno delle strutture
di compostaggio e metanizzazione

PORTATE MEDIE (mc/mese)

Percolato 1° Modulo SIREERIRERIE Piazzal.i o Metanizzatore
compost selezione
Gen 115,33 13 207,33 3436,00 6 988,33
Feb 475,67 14 775,33 3185,00 5817,67
Mar 112,67 12 436,33 1776,00 5 490,00
Apr 103,33 9 304,67 1 606,00 5809,33
Mag 98,33 11 290,67 1 664,00 5221,00
Giu 91,33 3079,33 1 474,00 6 790,33
Lug 91,67 3 236,33 918,00 5 885,33
Ago 117,33 4990,33 5 507,00 6 378,67
Set 217,00 2830,33 1 844,00 5 209,00
Ott 119,33 3752,33 2 113,00 5 246,00
Nov 257,00 11 963,33 2 421,00 5552,67
Dic 91,33 11 372,33 1961,00 6 896,00

sommano 102 238,67 27 905,00 71 284,33

La produzione di percolato in fase di gestione post chiusura all’interno di:

e Modulo 2,

e Ampliamento tra Modulo 1 e Modulo 2,

e |otto Est del Modulo 3,
e stata rapportata, con le debite proporzioni dovute alle diverse superfici di copertura, alle quantita
attualmente rilevate per il Modulo 1, gia ad oggi in fase di gestione post chiusura; si € ipotizzato che
I'ampliamento previsto in corrispondenza del Modulo 2 non generera alcun incremento nella
produzione di percolato, in quanto non verra modificato il bacino idrologico di riferimento (che si
ricorda essere la proiezione dell’area interessata sul piano orizzontale). Si riporta nella Tabella seguente

il dettaglio delle valutazioni eseguite.

Tabella 4: Produzione media dei percolati nel Modulo 2, nell’lampliamento tra Modulo1-Modulo2 e nel Lotto Est
del Modulo 3 in fase di post gestione

Modulo 1: circa 51 300 mq

Modulo 2: circa 52 100 mq
Superfici

Ampliamento Modulo 1-Modulo 2: circa 12 800 mq
Modulo 3 - Lotto Est: circa 19 200 mq
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Tabella 5: Produzioni medie mensili dei percolati nel Modulo 2, nell’lampliamento tra Modulo1-Modulo2 e nel
Lotto Est del Modulo 3 in fase di post gestione

PORTATE MEDIE (mc/mese) in fase di post gestione \

Percolato 1°Modulo | Percolato 2°Modulo | Percolato ampliamento

Percolato 3°Modulo- ‘

gen 115,33 117,13 28,78 43,17
feb 475,67 483,08 118,68 178,03
mar 112,67 114,42 28,11 42,17
apr 103,33 104,94 25,78 38,67
mag 98,33 99,87 24,54 36,80
giu 91,33 92,76 22,79 34,18
lug 91,67 93,10 22,87 34,31
ago 117,33 119,16 29,28 43,91
set 217,00 220,38 54,14 81,22
ott 119,33 121,19 29,78 44,66
nov 257,00 261,01 64,12 96,19
dic 91,33 92,76 22,79 34,18

sommano 1890,33 1919,81 07,49

La produzione di percolato in fase di coltivazione del Lotto Ovest del Modulo 3 & stata messa in

relazione, con le dovute proporzioni di superficie, alle quantita medie rilevate attualmente per il Modulo

2, ad oggi ancora in fase di coltivazione. Si riporta nella Tabella seguente il dettaglio delle valutazioni

eseguite in merito.

Tabella 6: Produzione media dei percolati nel Modulo 2 e nel Lotto Ovest del Modulo 3 in fase di coltivazione

Superficie

Modulo 2: circa 52 100 mq

Modulo 3 - Lotto Ovest: circa 30 660 mq

PORTATE MEDIE (mc/mese)

40 9

‘ Percolato 2° Modulo Percolato
gen 3962,67 2331,96
feb 3094,67 1821,16
mar 3637,67 2140,71
apr 1971,00 1159,90
mag 1576,00 927,45
giu 1652,67 972,57
lug 1668,67 981,98
ago 2 134,00 1255,82
set 2 818,00 1658,35
ott 8 668,00 5100,98
nov 5 888,67 3 465,38
dic 3 851,67 2 266,64

4 08
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Per quanto sopra si avra, nella condizione pil gravosa considerata, una produzione di percolato pari a
guella mostrata nella Tabella riportata di seguito, con portate medie giornaliere comprese nel range
365+960 m3/gg, a fronte di una capacita di gestione ed accumulo della nuova vasca compresa tra 5+13

giorni, assolutamente cautelativa nel caso di eventuali fermi impianto.

Infatti, fino alla realizzazione della nuova vasca da 5.000 m3, l'intera portata degli scarichi della
piattaforma rifiuti veniva convogliata direttamente all'impianto di depurazione all’interno del quale, per

altro, e presente un volume, capace di sopperire ad eventuali emergenze, pari a circa 2.500 m3.

Tabella 7: Produzione di percolati e scarichi fognari nelle condizioni piu gravose considerate

PORTATE MEDIE (mc/mese)

Post gestione In Coltivazione In esercizio
: o q Piazzali + N Sommano
oo Taao TS o WOt giide PSR e

gen 115,33 117,13 28,78 43,17 2 331,96 13 207,33 3436,00 6 988,33 26 268,04
feb 475,67 483,08 118,68 178,03 1821,16 14 775,33 3185,00 5817,67 26 854,62
mar 112,67 114,42 28,11 42,17 2140,71 12 436,33 1776,00 5490,00 22 140,41
apr 103,33 104,94 25,78 38,67 1159,90 9 304,67 1 606,00 5809,33 18 152,64
mag 98,33 99,87 24,54 36,80 927,45 11 290,67 1664,00 5221,00 19 362,66
giu 91,33 92,76 22,79 34,18 972,57 3079,33 1474,00 6 790,33 12 557,30
lug 91,67 93,10 22,87 34,31 981,98 3236,33 918,00 5885,33 11 263,59
ago 117,33 119,16 29,28 43,91 1255,82 4990,33 5507,00 6 378,67 18 441,51
set 217,00 220,38 54,14 81,22 1658,35 2 830,33 1844,00 5 209,00 12 114,42
ott 119,33 121,19 29,78 44,66 5100,98 3752,33 2 113,00 5 246,00 16 527,28
nov 257,00 | 261,01 64,12 96,19 3 465,38 11 963,33 2 421,00 5552,67 24 080,70
dic 91,33 92,76 22,79 34,18 2 266,64 11 372,33 1961,00 6 896,00 22 737,04

sommano 1890,33 | 1919,81 471,66 707,49 24 082,91 102 238,67 27 905,00 71 284,33 230 500,21
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Tabella 8: capacita di accumulo della nuova vasca
gen 847,36 5,90
feb 959,09 5,21
mar 714,21 7,00
apr 605,09 8,26
mag 624,60 8,01
giu 418,58 11,95
lug 363,34 13,76
ago 594,89 8,40
set 403,81 12,38
ott 533,14 9,38
nov 802,69 6,23
dic 733,45 6,82




