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Di seguito si riporta il computo per le opere di ripristino ambientale nel cantiere di Cuccuru Mannu.

COMPUTO OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE - MINIERA CUCCURU MANNU

Computo degli interventi previsti del progetto

unita

Prezzo
unitario

(€]

Prezzo
totale [€]

Movimentazione sterili per ricolmamento

D.001.0002.0008

TRASPORTO A RILEVATO di materiali asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, gia
caricati su automezzo, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di
2 km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato eseguito.

63150

0,67 42.310,50

B.0004.0014.0014

PALA CARICATRICE GOMMATA gia esistente in cantiere, compresi I’ operatore e i consumi di
carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa I'assicurazione potenza HP 160
con benna da 2.30 mc— Il conteggio delle ore si é basato sulla necessita di caricare su automezzo
il materiale scaricato a rilevato (V. voce precedente) e sulla necessita di sistemare
morfologicamente il materiale scaricato dando al materiale la conformazione progettuale finale

400

85,17 |34.068,00

ZF00501

Lavorazione del terreno, con pendenza fino al 25 % per il successivo rimboschimento mediante
scasso andante, eseguita alla profondita non inferiore a cm 80 impiegando mezzi meccanici
idonei (trattrici di potenza non inferiore a 200 hp con aratri di sufficiente peso ad attacco
idraulico o con ripper, a seconda della natura del terreno). Sui versanti da sottoporre a scasso,
per esigenze di regimazione dei deflussi e di conservazione del suolo dovranno rilasciarsi lungo
le curve di livello e lungo gli impluvi, strisce di terreno non lavorato, della larghezza di m 20,
all'interdistanza di 50-100 m ( a seconda della pendenza e del grado di erodibilita del terreno);
oppure dovranno aprirsi, sempre lungo le curve di livello, fossi di guardia in terra battuta, a
sezione trapezia, di profondita non inferiore a quella praticata per lo scasso: in terreni poco
cespugliati con minima pendenza

ha

21,05

611,86 |12.879,65

AM

Acquisto, trasporto e scarico di terreno vegetale di provenienza esterna all'area di cantiere

3500

12,5 43.750,00

Totale |133.008,15
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Ingengeria naturalistica

Semina di scarpate e sponde interne con erbe prative. Sono compresi: la provvista di semi; la

D.0006.0001.0002 | semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino all'attecchimento m 210500 0,53 111.565,00
Messa a dimora di specie arbustive (od arboree) autoctone in fitocella, fornite e poste in opera.
Sono compresi: I'apertura di buche (40x40x40 m); la ricolmatura con costipamento del terreno
D.006.0001.0003 | adiacente alle radici; la concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione cad 20000 |3,92 78.400,00
Fallanze arbusti Reimpianto del 15% degli esemplari causa mancato attecchimento cad 7200 3,92 28.224,00
Fallanze arboree | Reimpianto del 20% degli esemplari causa mancato attecchimento cad 2400 |3,92 9.408,00
Totale |227.597,00
Interventi di rimboschimento, arboricoltura da legno e recupero dei boschi esistenti. C) opere
colturali agli impianti; C1) cure colturali; Cure colturali al rimboschimento (da prezziario Cave
Piemonte)
Cure colturali e manutenzione dei lavori di rimboschimento, rinverdimento e ingegneria
naturalistica comprendenti rincalzi, puliture, sostituzioni di piante irrigazione e sfalci delle aree
D.2.15 recuperate, per tre anni successivi all'esecuzione dei lavori a pianta | 60000 |0,67 40.200,00
Totale |40.200,00

Scavi per regimazione idraulica
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Escavatore cingolato gia esistente in cantiere, compresi I'operatore, i consumi, i ricambi, gli oneri
B.0004.0014.0001 | di manutenzione e compresa l'assicurazione, con potenza HP 54, con benna da 0,28 m3 ora 24 57,04 1.368,96
Scavo a larga sezione per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza,
anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e
la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione di eventuali rampe
provvisorie, compreso il carico su automezzo escluso il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita
D.0001.0002.0013 | di m 2 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo m? 366 3,86 1.412,76
Totale |2.781,72
oneri vari (5% delle voci precedenti) ‘ € ‘ 369.518,87
Totale |18.475,94

TOTALE costi di recupero
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€422.062,81




