TIPICI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTOQO DI TERRA - DISPERSORI IMPIANTO DI TERRA - COLLETTORI

DISCESA PARAFULMINE
LEGENDA vs s s xm s s 3w ol LEGENDA
DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO PROFILATO A CROCE DA 50X50X5 mmq { BARRA COLLETTRICE DI TERRA IN RAME DIMENSIONI 260X50X5 mm. CON 2 FORI DI
1 LUNGHEZZA 2 m. CON FORO DI CONNESSIONE ¢ 13 ANCORAGGIO ¢ 13 mm. E CON ALMENO 5 FORI DI DERIVAZIONE @ 13 mm.
CAPO CORDA STAGNATO
CONDUTTORE DI TERRA - CORDA DI RAME ISOLATA IN PVC ® @ ® ® ® @ ® 5 BULLONE DI ANCORAGGIO M12X80 DADO, CONTRODADO, RONDELLA PIANA E RONDELLA
2 GIALLO - VERDE DA 70 mmg. ELASTICA IN ACCIAIO INOX AISI 304.

CORDA IN RAME STAGNATO PER CORDA DA 70 mm. FISSATO CON VITE M12 DADO E RONDELLE
T~ IN ACCIA\IO INOX AISI 304 GIUNZIONE PROTETTA CON VERNICE EPOSSIDO CATRAMOSA 1

CORDA DI' RAME AL
DISPERSORE DI TERRA

4 POZZETTO PREFABRICATO CARRABILE DIMENSIONI 600X600X600 mm.

— Al FERRI DI FONDAZIONE E/O
ALLA TERRA SECONDARIA
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AT

COPERCHIO PER POZZETTO CARRABILE
e 1 NOTE:
1 SE IL POZZETTO SI TROVA IN UN'AREA CLASSIFICATA (CIOE' A RISCHIO DI ESPLOSIONE STRUTTURA
DOVRA' ESSERE RIEMPITO DI SABBIA A INSTALLAZIONE ULTIMATA. METALLICA
\_V \_1/ 1 111
2 IL DIMENSIONAMENTO DELLA STRUTTURA DEL POZZETTO DEVE ESSERE FATTA 9 9
IN BASE AL CARICO CHE DEVE SOPPORTARE 2 7
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VITE M12X30 DADO RONDELLA PIANA VITE M12X30 DADO RONDELLA PIANA
E RONDELLA ELASTICA IN ACCIAIO E RONDELLA ELASTICA IN ACCIAIO
INOX AISI 304 INOX AISI 304
2
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1 |TUBO TAZ PORTACAVO IN ACCIAIO ZINCATO [ ‘4 A "L.'_._‘: b ':'
NOTA: INSTALLARE SCATOLA DI INFILAGGIO A GOMITO " o 4 '
PER TRATTI DI TUBAZIONE CON Pla DI 2 2 |RACCORDO TUBO-CASSETTA IN ACCIAIO ZINCATO Y B '-
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3 |GHIERA IN ACCIAIO ZINCATO Terreno di :.4._‘. . L P - Terreno di Ty /—
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5 |RACCORDO GUAINA-CASSETTA IN ACCIAIO ZINCATO IP 55
= 1 6 |UTENZA GENERICA (MOTORE,PULSANTIERA,SENSOR],.....) .
¢ 3 / 4 7 |RACCORDO TUBO-GUAINA AD INNESTO RAPIDO / o hT Ca
Cls. per posa ISRV Cls. per posa
1L 8 |CURVA DI INFILAGGIO A 90° IP 55 IN LEGA D'ALLUMINIO pozzetto CRRPE By cavidotti
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10 |RACCORDO
Terreno
Pozzetto prefab. Cavidott
; avidotto
in cls. Terreno
= PROFILATO ANGOLARE L= 50X50 mm Cavidotto _
j = PER FISSAGGIO A STRUTTURE Cavidotto
CAVALLOTTO PER FISSAGGIO METALLICHE ESISTENTI
TUBO CONDUIT
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Gruppo di lavoro:
Dott. Ing. Francesco Martino Ordine Ingegneri Grosseto n°195 Coording tore p rogettazione, esperto progettgzione
impiantistica, elettromeccanica ed idraulica
AL MONTAGGIO A CURA DITTA ESECUTRICE Dott. Arch. David Bartalucci Ordine Architetti Grosseto n® 465 Esperto in Studi Ambientali
DEI' LAVORI Dott. Ing. Sandro Fiorentini Ordine Ingegneri Grosseto n° 801 Progettazione arch_itettonica, civ‘ilel- statica,igiene e
sicurezza cantieri
\_ Dott. Ing. Enzo Rosadini Ordine Ingegneri Grosseto n°® 314 Esperto in progettazione impiantistica speciale Y
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€I-U CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL
SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO
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