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Dott. Ing. Enzo  Rosadini Ordine Ingegneri Grosseto n°  314 Esperto in progettazione impiantistica speciale

Dott. Ing. Sandro Fiorentini Ordine Ingegneri Grosseto n°  801

Progettazione architettonica, civile - statica,igiene e

sicurezza cantieri

Dott. Arch. David Bartalucci Ordine Architetti Grosseto n° 465

Dott. Ing. Francesco Martino Ordine Ingegneri Grosseto n°195

Esperto in Studi Ambientali

Coordinatore progettazione, esperto progettazione

impiantistica, elettromeccanica ed idraulica

RuoloProfessionista
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TIPO CAMPI DI

IMPIEGO

CLASSE DI

ESPOSIZIONE

AMBIENTALE

CLASSE DI
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(A/C) max

CONTENUTO

MINIMO DI

CEMENTO

Dmax

CLASSE DI

CONSISTENZA
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NOMINALE

[mm]

CALCESTRUZZO

[kg/m3] [mm]

cls1 FONDAZIONI XC2 C25/30 0.60 300 32 S4 30

cls2
SETTI

XC2 C25/30 0.60 300 32 S4 30

cls3 TRAVI-PILASTRI XC01 C25/30 0.60 300 32 S4 30

MATERIALI

ACCIAIO

ACCIAIO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA,

SALDABILE CON MARCATURA DEL PRODUTTORE E DEL SAGOMATORE

MAGRO PER SOTTOFONDAZIONE DOSATO A 150 Kg/mc DI CEMENTO 325

Tensione caratteristica di snervamento fyk >= 450 MPa

Tensione caratteristica di rottura ftk >= 540 MPa

Rapporto (ft/fy)k 1,15 < (ft/fy)k < 1,35


