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Metropolitana Leggera di Cagliari: Linea 1 - lotto 2 Repubblica/Matteotti/Stazione
Allegati allo studio preliminare ambientale

1. PREMESSA

E’ prevista la realizzazione di due fabbricati per le sottostazioni elettriche di trasformazione -
conversione denominate SSE_3 (CIS) e SSE_4 (RFl), da ubicare rispettivamente alla progressiva
del km 1.600 circa, in corrispondenza dell’incrocio di viale Cimitero con viale Diaz e la seconda
all’interno del piazzale RFI.

2. GENERALITA’

La S.S.E.3 con dimensioni esterne in pianta pari a 19,00 m x 9,15 m con h = 4,00 m, sara suddivisa
in tre locali distinti e separati con ingresso indipendente:

- locale di consegna, con caratteristiche costruttive equivalenti a quelle previste dalle
prescrizioni ENEL e comunque con dimensioni interne non inferiori a 2,50 m x 5,65 m in
pianta e altezza 4,00 m. Questo deve essere in uso esclusivo al’ENEL con ingresso da
strada aperta al pubblico;

- locale misura, con caratteristiche costruttive equivalenti a quelle previste dalle
prescrizioni ENEL e comunque con dimensioni interne non inferiori a 2,50 m x 2,50 m in
pianta e altezza 4,00 m. Questo deve essere accessibile al’ENEL e all’utente e quindi
deve avere anch’esso I'ingresso da strada aperta al pubblico;

- locale utente, con dimensioni adeguate a contenere tutti gli apparecchi di media e
bassa tensione in base alla normativa vigente e comungue con dimensioni interne non
inferiori a 15,52 m x 8,50 m e altezza h= 4,00 m.

Le porte devono avere I’apertura verso I’esterno.

Le porte previste di tipo unificate ENEL (DS919) dotate di opportune serrature hanno le seguenti
dimensioni:

- n.4 porte a due ante con dimensioni 1,80 m x 2,40 m per il locale utente;
- n. 2 porte a due ante con dimensioni 1,50 m x 2,40 m per il locale di consegna;

- n.1 porta con dimensioni 0,80 m x 2,40 m per il locale di misura ENEL/utente.

La SSE_4 con dimensioni esterne in pianta pari a 21,80 m x 9,15 m con h = 4,00 m sara suddivisa
in tre locali distinti e separati con ingresso indipendente:

- locale di consegna, con caratteristiche costruttive equivalenti a quelle previste dalle
prescrizioni ENEL e comunque con dimensioni interne non inferiori a 2,50 m x 5,65 m in
pianta e altezza 4,00 m. Questo deve essere in uso esclusivo al’ENEL con ingresso da
strada aperta al pubblico;

- locale misura, con caratteristiche costruttive equivalenti a quelle previste dalle
prescrizioni ENEL e comunque con dimensioni interne non inferiori a 2,50 m x 2,50 m in
pianta e altezza 4,00 m. Questo deve essere accessibile al’ENEL e all’utente e quindi
deve avere anch’esso I'ingresso da strada aperta al pubblico;

- locale utente, con dimensioni adeguate a contenere tutti gli apparecchi di media e
bassa tensione in base alla normativa vigente e comungue con dimensioni interne non
inferiori a 18,32 m x 8,50 m e altezza h= 4,00 m.
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Le porte devono avere I’apertura verso I’esterno.

Le porte previste di tipo unificate ENEL (DS919) dotate di opportune serrature hanno le seguenti
dimensioni:

- n.5 porte a due ante con dimensioni 1,80m x 2,40m per il locale utente;
- n.2 porte a due ante con dimensioni 1,50m x 2,40m per il locale di consegna,

- n. 1 porta con dimensioni 0,80m x 2,40m per il locale di misura ENEL/utente.

L’ubicazione dei locali suddetti deve consentire I’accesso di mezzi di portata pari ad almeno
18.000 kg.

La sottostazione deve essere realizzata in maniera tale da costituire un compartimento stagno,
con un grado di protezione verso I’esterno non inferiore a IP33 (Norme CEl 70-1).

| locali della SSE non saranno adiacenti a locali che presentano pericoli di incendio od
esplosione e non devono contenere o inglobare alcun elemento di condotto o tubazione
estraneo agliimpianti elettrici della SSE.
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3. PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La fondazione é costituita da una platea di calcestruzzo armato, dotata di cunicoli per il
passaggio dei cavi.

Questa e realizzata su un primo strato di 10 cm di ghiaia fine e su un secondo, sempre di 10 cm,
di ghiaia di pezzatura media.

La pavimentazione é finita liscia e sagomata con materiale elettricamente isolante.
Il fabbricato € completato esternamente da un marciapiede a contorno di tutto il perimetro.
Le murature sono regolari e protette contro le infiltrazioni d’acqua per risalita capillare.

Le dimensioni delle porte sono indicate al capitolo precedente mentre le finestre misurano
1.60m x 0.95m.

Le pareti interne sono tinteggiate con pitture a base di resine sintetiche.

Le pareti esterne sono trattate con rivestimento murale plastico idrorepellente costituito da
resine sintetiche pregiate, polvere di quarzo, ossidi coloranti ed additivi che garantiscono:

- perfetto ancoraggio al manufatto resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente
industriale e marino;

- inalterabilita del colore alla luce solare;
- stabilita agli sbalzi di temperatura (-20°C +60°C), colore della scala RAL-F2.
Tutti i giunti sono realizzati per garantire una perfetta tenuta all’acqua.

Gli infissi sono in lamiera zincata di tipo unificato ENEL (DS 927) con rete in acciaio inox e filtri
d’aria in funzione antipolvere.

Le porte d’ingresso saranno provviste di dispositivo atto a segnalare al posto centrale di
supervisione la posizione di avvenuta apertura.

Le finestre di aerazione garantiscono una ventilazione naturale, tuttavia un sistema di
ventilazione forzata, realizzata con idonei elettroventilatori, consente il ricambio d’aria in
condizioni gravose. L’avviamento della ventilazione forzata avverra anche automaticamente
mediante termostato.

La copertura deve essere trattata con lo stesso rivestimento sopracitato e con colore della
scala RAL-F2.

Opportune pendenze permetteranno il convogliamento delle acque piovane verso i
discendenti posizionati sui lati lunghi del fabbricato.

| locali costituiscono un compartimento stagno ai fini della resistenza agli incendi, per cui i
pavimenti, pareti e soffitti devono essere realizzati in materiale incombustibile tali da garantire
una resistenza al fuoco con indice di almeno REI minimo pari a 120 minuti, attestato da prove
eseguite presso gli Enti competenti.

Il livello di rumorosita delle apparecchiature deve essere non superiore a 45 dBA alla distanza di
5 metri in condizione di erogazione del sovraccarico pari al 150% della potenza nominale.
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4. AZIONI SULLA STRUTTURA

Al fini del calcolo della struttura, i sovraccarichi da considerare sono:

- carico uniformemente distribuito sul pavimento: >500
daN/mz2;
- carico uniformemente distribuito sulla copertura: >400 daN/m2;

- azione del vento con velocita pari a 130 km/h da calcolare con la formula:

¢ =1 per vento in direzione diagonale alla cabina;

2
SV conv[m/s], dove . .
¢ =1.5 per vento in direzione normale alle pareti;

16

5. CARATTERISTRICHE COSTRUTTIVE

Il fabbricato e costituito da una struttura portante in c.a. —travi e pilastri - che sostiene il solaio di
copertura.

Le strutture di fondazione sono costituite da plinti di fondazione (100x100x40cm) tra loro collegati
da travi (20x40cm).

Il piano di calpestio € realizzato con solaio di tipo industriale, in gradi di trasferire direttamente i
carichi al terreno.

Al di sotto dei quadri di M.T., B.T. e C.C. si realizzano dei cordoli di fondazione, di altezza pari a
25 cm e larghezza variabile.

Al di sotto dei trasformatori si realizzano delle piastre di fondazione di spessore pari a 20 cm e
larghezza variabile a seconda del tipo di trasformatore, opportunamente armate.

Al di sotto di ogni fondazione € previsto uno strato di magrone di spessore pari a 10cm.

Come indicato nelle relative tavole, si realizzano dei cunicoli per il passaggio delle canalizzazioni
a servizio della SSE.
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