Accordo quadro per la fornitura di materiali di laboratorio da destinare alle sedi Dipartimentali ARPAS

ALLEGATO A LOTTO 3 MICROPIPETTE
ID | CODICE ARPAS | CATEGORIA DESCRIZIONE um CA SuULCIS NU OR SS GEO CRA-LRL TOTALE
QUADRIENNALE
Micropipette tipo"Gilson"o equivalente, 50-250 pl a
380 PIPMIC0005 Micropipette | spostamento positivo, pistone a capillare, per liquidi Pezzo 0 0 0 0 2 0 0 2
densi/volatili. Errore casuale max 0,5 ul
Micropipette tipo"Gilson" o equivalente, 200-1000 pl
381 PIPMIC0006 Micropipette |a spostamento positivo, pistone a capillare, per liquidi Pezzo 0 0 0 0 2 0 0 2
densi/volatili. Errore casuale max 4 pl
382 PIPMICO007 Micropipette Micropipette a volume fisso Gilson o equivalente. Pezz0 4 0 0 0 0 0 0 4
Errore casuale max 0,15 ul-da 50 pl
183 PIPMICO008 Micropipette Micropipette a volume fisso Gilson o equivalente. Pezz0 4 0 0 0 0 0 0 4
Errore casuale max 0,25 pl-da 100 pl
384 PIPMICO009 Micropipette Micropipette a volume fisso Gilson o equivalente. Pezz0 4 0 0 0 0 0 0 4
Errore casuale max 0,30 ul-da 200 pl
185 PIPMIC0010 Micropipette Micropipette a volume fisso Gilson o equivalente. Pezz0 4 0 0 0 0 0 0 4
Errore casuale max 0,75 pl-da 250 pl
387 | PIPMICO012 | Micropipette Micropipette a volume fisso tipo Gilson o Pezzo 2 0 0 0 0 0 0 2
equivalente,errore casuale max 0,05 pl, da 10 pl
388 | PIPMICO013 | Micropipette Micropipette a volume fisso tipo Gilson o Pezzo 2 0 0 0 0 0 0 2
equivalente,errore casuale max 0,06 ul, da 20 pl
189 PIPMICOD14 Micropipette Micropipette a volume fisso tipo Gilson o equivalente, Pezz0 4 0 0 0 0 0 0 4
errore casuale max 0,07 pl, da 25 pl
391 PIPMIC0019 Micropipette Micropipetta a volume variabile fino a 5000 pl Pezzo 4 0 0 0 0 0 0 4
392 PIPMIC0020 Micropipette Micropipetta a volume variabile fino a 10000 pl Pezzo 4 0 0 0 0 0 0 4
Micropipetta a volume variabile tipo "Gilson"o
equivalente, manuale a spostamento d’aria, con
regolazione in continuo del volume. ¢ Range: da 1000
393 PIPMIC0021 Micropipette | a 5000 pl ® Specifiche a volume minimo: Accuratezza Pezzo 0 0 0 0 8 0 0 8
(%) +/- 1.2 - Precisione (%) +/- 0.3. Comprensiva di
puntali non sterili in confezione multipla (circa 3000
pz) + 1 rack.




Accordo quadro per la fornitura di materiali di laboratorio da destinare alle sedi Dipartimentali ARPAS

ALLEGATO A LOTTO 3 MICROPIPETTE
TOTALE
ID | CODICE ARPAS CATEGORIA DESCRIZIONE um CA SULCIS NU OR SS GEO CRA-LRL
QUADRIENNALE
Micropipetta a volume variabile tipo "Gilson" o
equivalente, manuale a spostamento d’aria, con
regolazione in continuo del volume. ¢ Range: da 1000
394 PIPMIC0022 Micropipette |a 10000 pl ¢ Specifiche a volume minimo: Accuratezza Pezzo 0 0 0 0 4 0 0 4
(%) +/- 3.0 - Precisione (%) +/- 0.6 Comprensiva di
puntali non sterili in confezione multipla (circa 3000
pz) + 1 rack.
395 | PIPMICO023 | Micropipette Micropipette a volume fisso tipo Gilson o Pezzo 4 0 0 0 0 0 0 4
equivalente,da 500 pl, errore casuale max 1,00 pl
396 PIPMIC0024 Micropipette Micropipette a volume fisso tipo Gilson o equivalente, Pezzo 4 0 0 0 0 0 0 4
da 1000 pl, errore casuale max 1,30 pl
Puntali i ipett | iabile "Gilson"
397 | PIPPUN0028 | Micropipette | UMl Permicropipetta a volume variabile "Gilson®, | ./ | 4990 0 0 0 0 0 0 4000
sterili 10 - 200 pl
Puntali i ipett | iabile "Gilson"
398 | PIPPUN0029 | Micropipette | UMl Permicropipetta a volume variabile “Gilson®, | ./ | 49009 0 0 0 0 0 0 10000
sterili 1000 pl
Puntali i ipette "Gilson" 2 |
401 | PIPPUNOO34 | Micropipette untali per micropipette “Gilson™ 250 i a Pezz0 0 0 0 0 10000 0 0 10000
spostamento pOSItIVO
P li i i "Gilson" 1 |
402 | PIPPUNOO35 | Micropipette untali per micropipette “Gilson® 1000 ul a Pezz0 0 0 0 0 10000 0 0 10000
spostamento positivo
p i . . | iabile fi
403 | PIPPUNO037 | Micropipette untali per m'cro"'pe;aog :1|° ume variabile finoa | 0 0 0 0 10000 0 0 10000
p i . . | iabile fi
404 | PIPPUN0038 | Micropipette untali per micropipetta a volume variabile fino a Pezzo | 2000 0 0 0 10000 0 0 12000

10000 pl




