DESCRIZIONE DEL BENE N° 1

Denominazione: Rampa della miniera di San Giovanni

Comune / Regione: Iglesias/Sardegna

Indirizzo: localita Miniera di San Giovanni

Coordinate dell’imbocco rampa: latitudine: 39°17'20.35"N; longitudine: 8°29'35.73"E
Identificativi catastali: Foglio 216, mappali 135 e 136 (frazione)
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Descrizione:

L’area é raggiungibile per mezzo della SS 126 ed é ubicata all'interno del compendio della
miniera di San Giovanni.

La struttura oggetto di interesse e una galleria in sotterraneo scavata su roccia (calcare
compatto), a tratti armata con elementi metallici (si veda la planimetria in O e le foto in
Fig.7, Fig.8, Fig.9 e Fig.11).

Si tratta della rampa di collegamento fra I'esterno della miniera e i cantieri di coltivazione
mineraria in sotterraneo, scavata in presenza di eduzione. In seguito all'interruzione
dell’'eduzione delle acque di falda (1998), il livello di quest’'ultima & progressivamente
risalito e si e stabilizzato.

La rampa fruibile, dallimbocco fino al livello delle acque di falda, ha le seguenti
caratteristiche geometriche:
- Larghezza sezione galleria: circa 5,50 m



- Altezza sezione galleria: circa 5,00 m
- lunghezza utile complessiva: circa 750 m
- pendenza galleria: 12,73%

Lungo lo sviluppo della galleria si incontrano due ampie “camere” di base orizzontale, di
superficie pari a circa 200 m2 e altezza superiore a 5 m (si veda la planimetria e la sezione
in O e le foto riportate in Fig.10 e in Fig.12).

Alla progressiva 640 m dall'imbocco si incontra lungo la rampa la “traversa” verso il Pozzo
Carolina. Si tratta di una galleria avente caratteristiche geometriche simili alla rampa.
Anche questa galleria € fruibile per un breve tratto in quanto la parte residua € sommersa
dalle acque di falda (si veda la 0).

La struttura ha in dotazione, all’esterno, un’area di piazzale e un fabbricato.

L’area di piazzale & di superficie complessiva pari a circa 8.840 m2. E individuata
catastalmente all'interno dei mappali n. 135 (superficie di pertinenza 2.185 m?) e 136
(superficie di pertinenza6.655 m?) del Foglio 216 del comune di Iglesias.

L’edificio, individuato all’'interno dell’area di piazzale di pertinenza del mappale n. 136 del
Foglio 2016, di denominazione storica “ex Albergo Polacchi”, & disposto su due piani, con
superficie coperta pari a circa 310 m2 e altezza complessiva fuori terra pari a 7,15 m.

Le planimetrie di ciascun piano sono rappresentate in Fig.5 e alcune foto degli esterni sono
riportate nelle Fig.15, Fig.16, Fig.17 e Fig.18.
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Fig.3. Particolare dell’immagine precedente con evidenziata I’area di piazzale di pertinenza della struttura mineraria.
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Fig.4. Planimetria e sezione schematica della struttura mineraria




PIANTA PIANO TERRA

16,70

< B

6,63

1,40

4,90
|
|I
——

16,79

PIANTA PIANO PRIMO

16,70

& >| [ o ]
LT [ :
9,05 9,50 == \, %l %l %ﬂ:
@- o IE o
Y IR = —— ﬁ —— (|=| —

Fig.5.

Rilievi planimetrici edificio ex Albergo Polacchi



Fig.6. Imbocco della rampa dall’esterno




Fig.10. Vista della prima “camera” alla progressiva di circa 260 m S : SR S .
dall'imbocco Fig.11. Tratto armato dopo la prima “camera”

Fig.12. Seconda “camera” alla progressiva di 520 m dall’imbocco




; -ﬂ‘ﬂi 4 :
Fig.14. Vista dell’acqua ch

eommege la galleria dalla progressiva a circa 750 m
dall'imbocco







Fig.18. Ex Albergo Polacchi. Prospetto NO




