
ALLEGATO TAB. III

POTENZIALITA' TEORICA DELL'IMPIANTO - STATO DI PROGETTO (CL.1)

Pi,h γm Pi,hv = Pi,h / γm Nh Pd = Pi,h x Nh Da Pt = Pd x Da

Potenzialità teorica 

oraria

Peso Specifico 

medio

Potenzialità teorica 

oraria volumetrica

n° ore operatività 

impianto/giorno

Potenzialità teorica 

giornaliera

n° giorni 

lavorativi/anno

Potenzialità 

teorica annua

[t/h] [t/mc] [mc/h] [h] [t] [gg] [t]
(dato di targa)

150 1,4 107 6,5 975 250 243.750

Dimensionamento dell'area di stoccaggio per la MESSA IN RISERVA :

tm,MR Vs,MR Hc,MR Si,MR Sp

Tempo medio di 

permanenza

Volume stoccato  

DEPOSITO 

ISTANTANEO

Altezza media dei 

cumuli per la messa a 

riserva

Superficie i-esima 

MINIMA per la messa in 

riserva

Superficie i-esima di 

PROGETTO

Pt,i Pt,im = Pt,i / Da Pt,iv = Pt,im / γm < 365 gg (*) Pt,iv x tm,MR VS,MR / Hc,MR

[t] [t] [mc] [gg] [mc] [m] [mq] [mq]

 07.01.00 79.550 318,2 227,3 45 10.228 5,0 2.046 2.200

 07.02.00 11.500 46,0 32,9 30 986 4,0 246 248

 07.03.00 10.000 40,0 28,6 30 857 4,0 214 223

 07.05.00 4.500 18,0 12,9 30 386 4,0 96 120

 07.06.00 60.000 240,0 171,4 60 10.286 5,0 2.057 2.080

 07.11.00 2.000 8,0 5,7 60 343 3,0 114 150

 07.12.00 100 0,4 0,3 60 17 3,0 6 47

 07.25.00 100 0,4 0,3 60 17 3,0 6 47

 07.31.bis 76.000 304,0 217,1 45 9.771 5,0 1.954 2.000

TOTALI 243.750 t 975,0 t 6.740 mq 7.115 mq

Tipologia

Totali per 

tipologia

Potenzialità teorica 

giornaliera (di 

volume) 

Potenzialità teorica 

giornaliera (di 

massa) 

(*) art.6. comma 6 del D.M. 5 febbraio 1998 come aggiornato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 : "La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre

operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In

ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione".


