Documento Unico di Valutazione del Rischi
da Interferenze

D.U.V.R.I.

(art 26 D.Lgs. 81/08)

OGGETTO DEI LAVORI:

COMMITTENTE:

Gestione delle seguenti aree e delle seguenttigteutbicate
all'interno del’lOASI TURISTICA NATURALISTICA
ricadente nei territori dei Comuni di Collinas esdsamanna :

- Parco “ Su Monti “ a Ussaramanna con annesso Ce
Servizi;

- Scuderia a Ussaramanna con 5 box e annesso
ambulatorio veterinario per emergenza ;

- Fienile nel territorio di Collinas con annesso
ambulatorio veterinario dotato di servizio igienico
accessibile ai disabili e due posti stalla per atiim
cura oltre a un piccolo deposito mangimi e attrarza

- Tre laghetti collinari collegati tra loro in tewiio di
Collinas ;

“Sa Corona Arrubia” Consorzio Turistico della MaHai

ntro



1) DATI GENERALI

OGGETTO DEI LAVORI: La Concessione ha per oggetto la gestione deligesgigaree e delle seguenti strutture
ubicate all'interno dellOASI TURISTICA NATURALISTCA ricadente nei territori dei Comuni di Collinas
Ussaramanna :

- Parco “ Su Monti “ a Ussaramanna con annesso C8etrazi ;

- Scuderia a Ussaramanna con 5 box e annesso anmlmulagtierinario per emergenza ;

- Fienile nel territorio di Collinas con annesso afabario veterinario dotato di servizio igienico assibile ai
disabili e due posti stalla per animali in curaeh un piccolo deposito mangimi e attrezzature ;

- Tre laghetti collinari collegati tra loro in tewitio di Collinas ;

DESCRIZIONE DELL'OPERA: La Concessione ha per oggetto la gestione dejlacsei aree e delle seguenti
strutture ubicate all'interno del’lOASI TURISTICNATURALISTICA ricadente nei territori dei Comuni Gollinas
e Ussaramanna :

- Parco “ Su Monti “ a Ussaramanna con annesso C8etnazi ;

- Scuderia a Ussaramanna con 5 box e annesso anmlmulagtierinario per emergenza ;

- Fienile nel territorio di Collinas con annesso afabario veterinario dotato di servizio igienico assibile ai
disabili e due posti stalla per animali in curaeh un piccolo deposito mangimi e attrezzature ;

Tre laghetti collinari collegati tra loro in tewito di Collinas ;

Per maggiori dettagli si imanda al Capitolato Saleadi Appalto .

UBICAZIONE: Oasi Turistica Naturalistica Comune di Collina eselemanna

IMPORTO DELL'OPERA: Offerto in rialzo o alla pari rispetto all'imporfoosto a base di gara di € 75.000,00 al
netto di IVA

INIZIO LAVORI:

FINE LAVORI:

DURATA : 15 anni

ONERI SICUREZZA: 1l costo complessivo della sicurezza inteso conmastdei costi derivanti dall'adozione di

procedure esecutive particolari e dall'impiegopfir@stamenti ed attrezzature atti a garantirsplatto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela delltusadei lavoratori & di € 1053,22 mensili (comecdanputo allegato).

SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL DATORE DI LAVORO COMMIT  TENTE
Regione Sociale “Sa Corona Arrubia” Consorzio Turistico della MaHini
Sede Legale Viale L. Puxeddu n° 1 - Villanovaforru
Datore di lavoro Dott. Zedda Marco
RSPP Roberto Contu
Medico Competente Dott. Cera Giuseppe
RLS Sig.ra Guerriero Teresa
Dirigente del Servizio Dott. Zedda Marco

APPALTATORE ( da compilare in fase di aggiudicazior definitiva )

Regione Sociale
Indirizzo

P.IVA

Codice Fiscale

N° CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS

N° Telefono FAX
RSPP

Medico Competente
RLS

Indirizzo posta elettronica




1.1) TIPOLOGIA DEI RISCHI

R/
0.0

Tipo A : esistenti nel luogo di lavoro del committe, ove € previsto che debba operare I'appaltatdteriori rispetto a
quelli specifici dell'attivita propria dell’appaltare ;

Tipo B : derivanti da sovrapposizioni di piu attivsvolte da operatori di appaltatori diversi;

Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committedtdle lavorazioni dell’appaltatore;

Tipo D: derivanti da modalita di esecuzione pattidaichieste esplicitamente dal committente (cheportino pericoli
aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attidtappaltata) .

R/
0.0

R/
0.0

®,
0.0

In particolare il presente documento, detto D.U.Y/.Rtatico, contiene le misure di prevenzione etqmione adottate al fine di
eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibititerferenze tra le attivita svolte dalla impresggiudicataria e quelle svolte dai
lavoratori dell’Ente, presso cui I'impresa aggiwadaria dovra fornire i servizi oggetto di gara,vels eventualmente dagli altri

soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luadavdbro. Tale documento dovra essere condivisagglornato, prima dell'inizio

delle attivita connesse all’appalto, in sede dnidme congiunta tra I'impresa aggiudicataria e rappntanti del Consorzio Turistico
della Marmilla “ Sa Corona Arrubia “ . Per la seidéeressata verranno individuate misure eventugdiumtive di prevenzione e
protezione contro i rischi da interferenza. Questeitamente alla precisazione dei rischi specifitrodotti dall'appaltatore

aggiudicatario dell’appalto e delle loro misurepdévenzione, verranno indicate in un ulteriore doento, cosi’ detto D.U.V.R.I.

dinamico che sara allegato al contratto di appalto.

1.2) MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO / REVISIONE DEL DUV RI

Le variazioni tecniche ed organizzative in corsopa@ra non prevedibili a priori che possano introglurariazioni nelle attivita
previste nel contratto d’appalto con conseguentlifiahe nella valutazione dei rischi interferenterranno valutate tramite

riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al séguiei quali si procedera con:

» compilazione di apposito verbale da allegare VBl ;

« aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in cdbwariazioni sostanziali.

1.3) ATTIVITA SVOLTE DALLE IMPRESE

La gestione ordinaria dell’'oasi turistica naturtides prevede una serie di attivita che il soggatffinatario deve garantire:

» Servizio di guardiania — sorveglianza — informazioa . Il servizio di guardiania consiste nell’aperturahéusura - qualora
le aree venissero recintate o delimitate - custqaiesidio dell’oasi e delle sue strutture. L'agtiaatario deve effettuare
tutta una serie di controlli al fine di garantieesicurezza dell'area e provvedere alla rimoziogigdricoli.

La sorveglianza riguarda in particolare:

» Controllo e segnalazioni di situazioni inerentslaurezza dell'oasi a fini antincendio;
e Controllo e segnalazioni di eventi inerenti la seaza di manufatti, mobili e immobili esistenti Fedsi e rientranti nel
patrimonio affidato;

> Pulizia delle aree e delle strutture L'attivita ordinaria prevede I'effettuazione ditérventi di pulizia dei camminamenti e
sentieri dell’oasi destinati al pubblico oltre lpulitura delle aree destinate per il tempo liberper funzioni ricreative, con
relativo conferimento in cassonetto nel rispettitad@ccolta differenziata.

In particolare dovranno essere effettuati contgitirnalieri al fine di verificare il mantenimentiel decoro e della pulizia e garantire
per questa finalita le seguenti operazioni:

e Svuotamento cestini portacarte, contenitori pditdrie relativa pulizia;

e Spazzamento lavaggio e pulizia di tutti i servigenico-sanitari;

« Pulizia e controllo degli ambienti di accoglienza;

» Pulizia dei sentieri destinati al pubblico;

« Pulizia e decoro delle aree destinate per il tehitygwo e per funzioni ricreative;

Deve essere garantita anche la pulizia delle stautton le sopra indicate modalita .

» Coltivazione . La coltivazione comprende le potature e la racabdtite ramaglie, I'integrale raccolta, il traspgoro sfalcio
dell’'erba, la lavorazione del terreno e coltivassenze arboree tipiche della Sardegna .

» Manutenzione ordinaria . Manutenzione ordinaria delle aree dell'oasitp@s suo interno. L'attivita di manutenzione
richiesta comprende quella relativa all’'oasi e siteitture in essa presenti e comprende:




Manutenzione rurale/boschiva

Sfalcio erba antistante le strutture ;

Manutenzione dei sentieri, dei vialetti e relatigacolta fogliame e ramaglie e potature;
Pulizia delle caditoie e delle fossette laterafpassaggi;

Controllo del sottobosco nei 10 metri laterali emseri percorribili;

Manutenzione e controllo dei laghetti;

Controllo della eventuale recinzione perimetratieecartelli.

Fabbricati in uso :

1.4

v

Parco Su Monti a Ussaramanna con annesso CentriziSer
Gestione e pulizia dei locali

Scuderiea Ussaramanna con 5 box con annesso ambulatdeidnagio per emergenze e con bagni adattato abilis

- Rimozione manuale ed asportazione delle letdaidox, previo allontanamento degli equidi;
- Rifacimento della lettiera a regola d’arte;

- Pulizia beverini, mangiatoie, porte ed inferridte@gni box;

- Ramazzatura e lavaggio delle corsie ed ingreska dcuderie;

- Prelevamento dai magazzini, a mezzo idonea atitera, dei foraggi necessari

(paglia, fieno e mangimi) e loro razionamento;

- Operazioni di alimentazione e distribuzione déa&, mangimi, foraggi, integratori

e paglia, secondo modalita e orari disposti dafiti;

- Igiene dell’equino ;

- Operazioni di carico e scarico stalloni, mangibgille di fieno ed attrezzature;

- Smaltimento dello stallatico prodotto dagli equidl rispetto della specifica normativa .

Fienile nel territorio di Collinas con annesso atatmrio veterinario dotato di servizio igienico assibile ai disabili e
due posti stalla per animali in cura oltre a urcplio deposito mangimi e attrezzatura:

- Rimozione manuale ed asportazione delle lettlaerdox, previo allontanamento degli equidi;
- Rifacimento della lettiera a regola d’arte;

- Pulizia beverini, mangiatoie, porte ed inferridi®gni box;

- Ramazzatura e lavaggio delle corsie ed ingresks dcuderie;

- Prelevamento dai magazzini, a mezzo idonea attem, dei foraggi necessari

(paglia, fieno e mangimi) e loro razionamento;

- Operazioni di alimentazione e distribuzione déa&, mangimi, foraggi, integratori

e paglia, secondo modalita e orari disposti dafiti;

- Igiene dell’equino ;

- Operazioni di carico e scarico stalloni, mangibgille di fieno ed attrezzature ;

- Smaltimento dello stallatico prodotto dagli equidl rispetto della specifica normativa .

Tre laghetti collinari in territorio di Collinas eollegati tra loro per le attivita che I'aggiudiagib ritiene opportuno
perseguire, anche nellambito del progetto di gply, nel rispetto della normativa vigente e preivantente
autorizzate dall Amministrazione Consortile :

Pulizia e manutenzione dei laghetti ;

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamemtel servizio all'interno della sede del’Ente owwedell’'unitd produttiva ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, idtroe obblighi precisi a carico sia dei datori dioie delle ditte incaricate della
esecuzione del servizio, che dei datori di lavoet¥ehte appaltante (committente). In particolatieopblighi del Datore di Lavoro
committente, sono di seguito specificati:

Verificare i requisiti tecnico-professionali delbpaltatore;

Fornire informazioni sui rischi specifici esistenglle aree interessate del servizio alla dittaa#tpfrice;

Promuovere la cooperazione fra datori di lavordeddiverse imprese coinvolte nell’esecuzione dppyato;

Promuove il coordinamento degli interventi di pneziene e protezione finalizzati alla eliminazions dschi dovuti alle
interferenze, anche attraverso I'elaborazione tedgnte “Documento unico di valutazione dei rischi”



15 OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE

Prima di iniziare il servizio I'’Appaltatore si imgea a visionare quanto riportato nel presente deotmn a condividerlo e a
collaborare al miglioramento delle condizioni ditgiezza e salute nei luoghi di lavoro sia per pprdipendenti, di cui &€ pienamente
e consapevolmente responsabile, sia verso i lawd@dtrui, alla cui sicurezza e salute egli comeattraverso le attivita di
coordinamento e collaborazione.

L’Appaltatore si impegna:

1. ad operare rispettando e facendo rispettame leittigenti norme in materia di sicurezza, amigiertt igiene del lavoro, nonché ad
applicare nel corso del lavoro le norme unificadeionali ed internazionali (UNI, CEl, CEN, ISO)ute le altre

eventuali norme di buona tecnica applicabili;

2. ad adempiere a tutti gli obblighi che gli denwadal Decreto Legislativo 81/08, per quanto agtianrischi specifici dell'attivita,

con particolare, ma non esclusivo, riferimento atleezzature di lavoro, ai dispositivi di protasoindividuali, ove

necessari, ed inclusi gli obblighi di formazioneiefbrmazione verso i propri lavoratori (escluvoratori autonomi);

3. ad adempiere agli obblighi di formazione ed iinfazione verso i propri lavoratori (nonché queiledentuali ditte subappaltatrici,
ove il subappalto fosse ammesso), per quanto atdenschi specifici connessi ai luoghi di lavatell'’Azienda, di cui alla presente
accordo (ad esclusione dei lavoratori autonomi);

4. a fornire, qualora operino contemporaneamenierpprese, tutte le indicazioni necessarie affintBéte possa adeguatamente
promuovere il coordinamento tra le imprese staaggarticolare per i rischi derivanti da possililierferenze tra i lavori;

5. a far rispettare al proprio personale e a Teeziesso operanti oltre le Norme di legge anchélegdecomportamento in vigore
presso I'Unita produttiva, in particolare tuttpdrsonale deve essere munito ed esibire il tegsdrinconoscimento conforme all’Art
26 comma 8 del D.Lgs. 81/08;

6. ad attenersi alle indicazioni informative dep8twvisore committente per un appropriato comportamedel personale di fronte al
verificarsi di una situazione di emergenza di gaaisnatura (incendio, scoppio, crollo, fuga o sharento di prodotto pericoloso,
ecc.);

7. a dotare il proprio personale dei dispositidiunduali di protezione (DPI) necessari per I'esgone del servizio, nonché di quelli
che possono essere prescritti dall’Ente in relazimeondizioni di rischio specifiche presenti aedla o reparto dell'Unita produttiva
o derivanti dalla interferenza delle lavoraziorielenco di tali DPI sono riportati rispettivamemtella Sezione 11l del presente
documento;

8. a far osservare al proprio personale il diviitaccedere ad impianti, reparti e luoghi diveesiggielli in cui deve essere eseguito |l
servizio, e fara rispettare, ove venga presciittodeterminato itinerario di entrata e uscita;

9. ad operare senza alterare le caratteristichigdtiezza degli impianti e delle attrezzature prései luoghi di lavoro dell’Ente;

10. ad operare con attrezzature e macchinari comnfrte norme vigenti di legge, corredati della dtavdocumentazione inerente la
loro conformita alle norme di sicurezza (es. omalngne degli apparecchi di sollevamento, marchia€le

attrezzature, ecc.), a custodirli in maniera adegeaontrassegnati da un proprio marchio in matioda renderli facilmente
riconoscibili;

11. a mantenere in ordine e ad assicurare la puigile zone della sede in cui opera e che soamesgate dal lavoro dei propri
addetti o dei propri macchinari durante e dopovldgmento del servizio oggetto del contratto;

12. ad evitare I'ostruzione delle vie di fuga editesdi emergenza con materiali e attrezzature;

13. ad utilizzare automezzi che, qualora dovessssere autorizzati a circolare nell'interno dedigtipenze dell’Ente, saranno guidati
nel pieno rispetto delle norme del codice delladdr oltre che di quelle speciali evidenziate dzdlidellonistica;

14. a fare immediata segnalazione al Supervisamanttiente e tenersi a disposizione per eventuctii€ste di ogni evento in cui si
sia verificato un infortunio di qualsiasi naturénoidente, tenendolo al corrente degli sviluppi;

15. a segnalare tempestivamente eventuali anomaigiazioni di rischio che dovessero determinaesicorso dell'esecuzione del
servizio, fermo restando I'obbligo di adoperar&r guanto consentito dai mezzi disponibili e dadteprie competenze, per la
prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo da&nni;

16. a far osservare il Divieto di Fumo, salvo neligosite isole per fumatori e di Divieto di consudn bevande alcoliche;

17. ad assumersi la piena e completa responsatiiita e/o penale e/o amministrativa sia per irdalle persone che alle cose in
caso di sinistro, disastro, incendio o incidentgudilsiasi genere causato dall’Appaltatore;

18. a consegnare I'opera ultimata o a completagerilizio richiesto in condizioni di sicurezza, sdwa da materiali o rifiuti prodotti
durante I'esecuzione dello stesso o generati ¢ liattivita svolte;

19. arichiedere autorizzazione scritta al subdppplalora non previsto nel contratto. In ogni cB&ppaltatore sara responsabile del
coordinamento operativo delle aziende subappaliatermo restando I'onere del coordinamento aidiella eliminazione dei rischi
interferenti a carico del Datore di Lavoro Comniti (valgono per i subappaltatori tutti gli obblighle prescrizioni previste a
carico dell’Appaltatore);

1.6 DIRITTI DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di rilevata inadempienza di quanto pregis&i punti precedenti, o di infrazioni alle normer quanto riguarda la disciplina
sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la ssduardia ed il rispetto del’ambiente - ferma redtala completa responsabilita

civile e penale ai sensi di legge dell’Appaltatoegli riconosce all’Ente il diritto, in via alteativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione deVig®;

- di vietare l'accesso alla sede dell'Ente a italifpendenti dell'’Appaltatore che non siano regokamte assicurati a termini di legge, o
che non attengono alle disposizioni dell'Ente;

- di procedere alla risoluzione del contratto, gueavviso di almeno tre giorni da comunicarsi metdidettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, contenente, sia pure sommagiate, i motivi della risoluzione.



1.7 SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENT | DI LAVORO

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 (&t del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro Commaiite € tenuto ad informare
I'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomorssghi specifici esistenti nell’ambiente di lavdrocui sono destinati ad operare.
La presente Sezione contiene informazioni in maxite situazioni che possono costituire un risghéo i lavoratori esterni, nonché
I'individuazione delle relative misure di prevena@e protezione adottate dal Committente.

Nell' Oasi Turistica Naturalistica sita nel ComuttieCollinas sono presenti i seguenti fabbricati :

- Struttura Museale gestita dalla Cooperativdl'ini@rno dello stesso fabbricato e presente eseperativa del Consorzio Turistico
della Marmilla “ Sa Corona Arrubia “;

- Struttura Fienile ;

- Seggiovia ;

- Tre laghetti ;

- Parco .

Nell' Oasi Turistica Naturalistica sita nel ComustidJssaramanna sono presenti i seguenti fabbricati
- Centro servizi ;

- Scuderia ;

- Parco ;

1.8 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

1. Prima di accedere alle aree interessate dalfitento, concordare con il referente locale le ritiddi effettuazione delle attivita e
formalizzare le misure di prevenzione e proteziomecordate;

2. Esporre la tessera di riconoscimento corredafatdgrafia contenente le generalita del lavoraterl'indicazione del datore di
lavoro per tutto il tempo di permanenza nella stelBEnte;

3. Localizzare i percorsi di emergenza e le viestita;

4. Indossare i dispositivi di Protezione Individeialve siano prescritti;

5 Non ingombrare le vie di fuga con materiali eetzature;

6. Non occultare i presidi e la segnaletica dirgzma con materiali e attrezzature;

7. Non operare su macchine, impianti e attrezzaeingon autorizzati;

8. Evitare I'uso di cuffie o auricolari per I'astoldella musica durante I'attivita perché potrelobierpedire la corretta percezione dei
segnali acustici di allarme in caso di emergenliar(ae incendio, allarme evacuazione, cicalinimieizzi e delle macchine,

ecc.).

AREE : TUTTE LE AREE

Classe del rischio Fattore di rischio Rischio Elenm@o specifico di valutazione
/Misure di Prevenzione e
Protezione
Impianti elettrici v' Elementi in| Contatti diretti e indiretti v" In alcuni ambienti e nellg
tensione e rischio di incendio aree esterne, possono essere
v Utenze presenti cavi elettrici aerei p
elettriche lungo le pavimentazioni in
v' Cauvi elettrici prossimita delle utenze.
v'  Prestare particolarg

attenzione e non utilizzare
gualsiasi componente
dellimpianto o0  utenzg
elettrica che sia visibilmente
danneggiato o in fase

di adeguamento. E’ vietat
qualunque intervento su di
essi.

v" Qualsiasi intervento  su
impianti elettrici 0 utenze
deve essere esplicitamente
richiesto o autorizzato.

v" Verificare con il
committente che
'assorbimento di eventua
utenze elettriche utilizzat
per le attivita proprie deg|

= O

=1 =




appaltatori,
compatibili con la potenz
dell'impianto elettrico.

siang

r

Intralcio al passaggio
logia di arredi
attrezzature

€

Urto accidentale

necessita di creare passaggi ampi €
sufficienti per eventuali lavorazioni
che richiedano maggiori spazi

v' Prestare  attenzione ad
eventuali cavi elettrici pe
evitarne il danneggiamento

Sistemi di v' Dispositivi Incendio / gestione delle] v" Divieto di fumare ed

prevenzione antincendio emergenze non adeguata utilizzare fiamme libere.

e protezione v" Misure generali v' Divieto di manomettere,

antincendio di gestione anche temporaneamente, i

dell’'emergenza dispositivi di protezione

v" Vie ed uscite di attiva e passiva contro gli

emergenza incendi, con particolare
riferimento alla rimozione/
spostamento dei mezzi di
estinzione, alla ostruzione
dei percorsi di fuga esterni
ed interni con materiali,
mezzi e attrezzature.

Strutture Porte e finestre Abrasioni e taglio v' E’vietato intervenire su

strutture eventualmente
danneggiate, indicate dal
Supervisore, se non
espressamente incaricati o
autorizzati.

Strutture Integrita strutturale e Cadute di gravi, v/ E’vietato intervenire su
buono stato di contusioni strutture eventualmente
conservazione Scivolamenti, inciampo danneggiate, indicate dal
di solai, Supervisore, se non
muri, controsoffitti, espressamente incaricati o
ecc. autorizzati.

Pavimentazioni adeguate
Arredi Disposizione e tipo- Intralcio al passaggio Verificare con il Supervisore la

Attrezzature e
macchine

Adeguatezza delle
attrezzature ai requisiti
essenziali di sicurezza

Ribaltamento,
schiacciamento,
cadute

dall’alto

Possono essere presenti sg
portatili, macchine ed attrezzatu
non conformi:

prima di ogni loro utilizzo verificare
il rispetto dei requisiti di sicurezza d
tutte le macchine e attrezzaty
presenti.

ale
re

D

re

Misure organizzative
e gestionali

Immagazzinamento
degli oggetti

Cadute di gravi

E’ vietato l'utilizzo di aree e edf
per lo stoccaggio delle attrezzature
lavoro ed eventuali sostanze chimig
utilizzate della ditte appaltatrice se

di
he

non espressamente autorizzato

AREE : AREE ESTERNE

Classe del rischio

Fattore di rischio

Rischio

Elem&o specifico di valutazione
/Misure di Prevenzione e
Protezione

Trasversale

Presenza di automezzi
e passanti

Incidenti, investimenti

Le aree esterne del sitacssoggette
al transito di autoveicoli e pedoni: E
assente la separazione tra percorsi
pedonali e carrabili all'interno
dell’area, tra I'attivita del Consorzio

quella del Comune di Ussaramannd.

Trasversale

Condizioni ambientali
e climatiche

Urti, cadute, inciampi,
incidenti, insorgenza
malattie da
raffreddamento

Fornitura di indumenti e calzature d
protezione per attivita in condizioni
climatiche e ambientali sfavorevoli
(giubbetti e pantaloni antipioggia,
ecc.).




In condizioni meteorologiche avvers
(pioggia, vento, scarsa visibilita,
ecc.), tali da pregiudicarne la
sicurezza, il personale non procede
alla esecuzione delle lavorazioni

Misure organizzative | Movimentazione ed

Cadute di gravi

Segnalazione ed indicazione d

luogo di lavoro

e gestionali immagazzinamento lavorazioni da effettuare, dei tempi di
degli oggetti effettuazione tramite apposi

segnaletica installata prim
dell'inizio delle attivita.
Segnalazione §
delimitazione/segregazione dell'ar
di carico e scarico e divieto ¢
accesso allinterno dell'area
intervento a tutte le person
appartenenti alla Committenza ed
Ditte Terze non coinvolte
nell'attivita.

Trasversale Manutenzione Ordine e pulizia (dblelle aree esterne vi pud essere

presenza di vegetazione incolta G
presenza di insetti.

AREE : COLLEGAMENTI ORIZZONTALI E VERTICALI

Classe del rischio Fattore di rischio

Rischio

Elem@o specifico di valutazione
/Misure di Prevenzione e
Protezione

elle

a

Sistemi di| Vie ed uscite di Ostruzione delle vie dj Divieto per [Il'appaltatore d
prevenzione e Emergenza fuga ostruzione delle vie di fuga ed uscite
protezione antincendip di emergenza con materiali |e
attrezzature.
Segnaletica di Difficolta di esodo E’ obbligatorio, prima di inaie le
emergenza attivita, prendere visione dei percorsi
di esodo.
AREE : DEPOSITO / MAGAZZINI
Classe del rischio Fattore di rischio Rischio Elem@o specifico di valutazione
/Misure di Prevenzione e
Protezione
Misure organizzative | Immagazzinamento Cadute di gravi Porre attenzione ad eventuali
e gestionali degli oggetti scaffalature metalliche non
correttamente ancorate.
Sistemi di| Materiale infammabili | Innesco incendio Nei locali deposito pud essere
prevenzione @ e/o combustibile presente  un quantitativo  ngn
protezione antincendip trascurabile di materiale

potenzialmente

inflammabile: 6

B

vietato I'utilizzo di fiamme libere.

2) CARATTERISTICHE DEL CANTIERE
2.1) ACCESSI

L'impresa appaltatrice utilizzera I'ingresso prpade per accedere ai locali oggetto dell'intervento
2.2) ZONE DI LAVORO

Vedi elaborato allegato .



2.3) DELIMITAZIONE DELL'AREA DI LAVORO

Le zone di lavoro verranno segregate con nastirbieosso, birilli bianchi e rossi o delle paretiavibili di rete
plastificata fitta con altezza 2.00 m per delimétatcune aree durante le lavorazioni .

2.4) SEGNALETICA / ATTREZZATURA

All'interno :

VIETATO L'ACCESSO ALLE
PERSONE NON AUTORIZZATE

0 Q)

All'esterno :

1

4

FIG. 2400 cm 200x110 Kg 15



0 O

PEDONI
A DESTRA

G O

PEDONI

A SINISTRA

DIVIETO DI TRANSITO
Al PEDONI

WIETATO L'ACCESSO ALLE
PERSONE NON AUTORIZZATE

PASS0 D'UOMO |

VEICILO A

Recinzione da utilizzare per delimitare I'area di lavoro, in particolare durante la lavorazione in cui si utilizza

il decespugliatore , bisogna installare sulla rete metallica, la rete plastificata sopra indicata .

2.5)

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Tipo di emergenza

Misura di Prevenzione e Protezian

Norme comportamentali

INCENDIO ED EVACUAZIONE

All'interno della struttura e previst
un adeguato numero di estintori pg
in posizione nota.

In sede di sopralluogo congiun
verranno illustrate le posizioni deg
apprestamenti antincendio prese
nell’area, le vie di fuga e le uscite

dn caso di piccolo incendio cercate
spegnere il fuoco con [I'estinto
posizionandovi con una uscita a
tepalle e senza correre rischi.
yli
I@Qualora non riusciate a spegne
diercate di chiudere la finestra

di
re
lle

rlo
ed

emergenza da utilizzare in caso

dscite chiudendo la porta. Quindi:




Tipo di emergenza

Misura di Prevenzione e Protezian

Norme comportamentali

necessita. Si informa tuttavia che
fronte di un evento grave, il nume

di chiamata per 'emergenza incendi

115 Vigili del Fuoco.

«a Date l'allarme e fate uscire

persone presenti nei loc

seguendo le vie di fuga ¢

indirizzandole al punto di ritrov

mantenendo la calma.

e Avvertite i Vigili del Fuoco —
115

e Togliete la corrente dal quad
elettrico azionando [l'interruttor
generale.

e Prelevate una planimetria d

e
ali
2d

ro

D

muro ed uscite dall’edificio con
la planimetria.

e Recativi al punto di ritrovo e
verificate la presenza dei
colleghi.

Attendete l'arrivo dei pompierj,

spiegate l'evento e consegnate

planimetria.
PRIMO SOCCORSO All'interno dell'azienda & presente un
pacchetto di medicazione ed un
sistema di comunicazione da

utilizzare in emergenza come dispo
dal DM 388/03.

sto

3.1) INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE ED ELIMINAZI ONE O RIDUZIONE DEI
RISCHI
Attivita Soggetto Aree Rischi Interferenti Misure da porre in atto DPI
dell'appaltatore interferente
Circolazione e Presenza di altri | Aree esterne| Incidenti Nell'area esterna di
manovre veicoli in impatti tra automezzi | pertinenza:
nelle aree esterne | circolazione Investimenti - Procedere nelle aree
con automezzi € manovra: Urti esterne a passo
- automezzi di d’'uomo;

personale del
Consorzio o del
Comune

appaltatori/
prestatori
d’'operalterzi

- automezzi di
utenti esterni
Presenza di
pedoni:

- personale del
Consorzio o del
Comune

- appaltatori/

- prestatori
d’'operalterzi

- utenti esterni

- automezzi di altri

- Accertarsi di aver
assicurato adeguatamente
il carico presente
sull’automezzo;

- Impegnare le aree di carig
e scarico

solo quando queste non
sono utilizzate

da altri soggetti;

- In caso di manovre in
retromarcia o

quando la manovra risulti
particolarmente

difficile (spazi ridotti, scarsa
visibilita,
ecc.), farsi coadiuvare da un
collega a terra;

- In mancanza di sistema d
segnalazione

acustica di retromarcia
(cicalino)

sul mezzo, preavvisare la
manovra

utilizzando il clacson;

- Non ingombrare i percors
di fuga con

materiali, attrezzature,




veicoli.

Spostamenti a
piedi
nelle aree esterne

Presenza di altri
veicoli in
circolazione

€ manovra:

- automezzi di
personale del
Consorzio o del
Comune

- automezzi di altri
appaltatori/
prestatori
d’operalterzi

- automezzi di
utenti esterni
Presenza di
personale

- appaltatori;

- personale del
Consorzio o del
Comune ;

- utenti esterni

Tutte le aree
oggetto
dell'appalto

Investimenti

Urti

Caduta materiali
Schiacciamenti

Nell’area esterna di
pertinenza:

- Camminare lungo percorsi

pedonali

individuatilungo il

margine

delle vie carrabili;

- Non sostare dietro gli
automezzi in sosta e in
manovra;

- Non sostare nelle aree di
deposito materiali.

Carico/scarico
materiali,
e attrezzature

Area esterna:

- automezzi di
personale del
Consorzio o del
Comune

- automezzi di altri
appaltatori/
prestatori
d’'operalterzi

- automezzi di
utenti

Tutte le aree
oggetto
dell'appalto

Investimenti

Urti

Caduta materiali
Schiacciamenti

Da parte del committente:
- Definire con I'appaltatore
la concessione di eventuali
spazi esterni adeguati per i
carico, lo scarico e lo
stoccaggio provvisorio di
materiali e attrezzature;

- Divieto, ai propri
dipendenti, di
posizionamento di
autoveicoli e di passaggio
nelle aree esterne
individuate a disposizione
dell'appaltatore.

- Da parte
dell'appaltatore:

- Parcheggiare il mezzo in
modo da ridurre al minimo
'ingombro della via

di transito veicolare;

- Delimitare e segnalare le
aree esterne
eventualmente interessate
dall'attivita;

- Durante tutta la fase di
carico/scarico azionare i
segnali visivi di sosta del
mezzo (quattro frecce);

- Prima di procedere allo
scarico/ carico merci dal
mezzo verificare

che questo sia stato
assicurato contro
spostamenti intempestivi
(motore spento e freno a
mano e marcia inseriti);

- Non ingombrare le vie di
fuga con materiali,
attrezzature, veicoli;

- Immagazzinare il
materiale in modo
opportuno e tale che ne sig
garantita

la stabilita.

Materiale per la
delimitazione
dell’area di
lavoro;
Segnaletica di
avvertimento




Lavori di
manutenzione
dell’area verde

- Appaltatore

- Lavoratori della
Committenza

- Eventuali altre
ditte appaltatrici
presenti

- Utenti esterni

Tutte le aree
interessate
alle
lavorazioni
di cui
all’elenco
del
capitolato
speciale
d’appalto.

Dispersione di polveri
e sostanze durante

lo svolgimento
delle attivita

Da parte dell’ appaltatore

- Interrompere le attivita
qualora le condizioni
(presenza di polvere e
scarsa visibilita) non
dovessero consentirne

lo svolgimento;

- Delimitazione e
segnalazione delle

aree interessate da interve
che comportano dispersion
di polvere; comunicazione
ai referenti del sito
dell'effettuazione di
lavorazioni che comportang
esposizione a polvere o
sostanze aerodisperse

Materiale per la

delimitazione
dell’area di
lavoro

Nti

[¢)

Servizi di
scuderia/fienile

- Appaltatore

- Lavoratori della
Committenza

- Eventuali altre
ditte appaltatrici
presenti

- Utenti esterni

Tutte le aree
interessate
alle
lavorazioni
di cui
all'elenco
del
capitolato
speciale
d’appalto.

Urto, inciampo,
intralcio

per posizionamento
errato di attrezzature ¢

materiali vari

Da parte del Committente
- Definire con I'appaltatore
la concessione di eventuali
spazi adeguati per

lo stoccaggio di mezzi,
attrezzature e materiali;

- Divieto, ai propri
dipendenti, di
posizionamento
macchinari/attrezzature

in tali spazi, previo
coordinamento con
I'appaltatore o eventuali
altre ditte appaltatrici

Da parte dell’ appaltatore
e di altre eventuali

ditte appaltatrici presenti
- Divieto di lasciare
incustoditi mezzi,
macchinari e attrezzature;
- Divieto di posizionare
macchinari, attrezzature,
materiali vari in
corrispondenza

di aree non delimitate e

segnalate o in luoghi diversi

da quelli eventualmente
concessi dalla
Committenza;

- Coordinamento con le
altre eventuali ditte
appaltatrici per la
definizione delle aree di
propria pertinenza e
delimitazione e
segnalazione delle stesse.

Materiale per la

delimitazione
dell'area di
lavoro

Servizi di
scuderia/fienile e
servizi di
assistenza
medico-veterinaria

- Appaltatore

- Lavoratori della
Committenza

- Eventuali altre
ditte appaltatrici
presenti

- Utenti esterni

Stalle

Spinte, morsi,
scalciamento

e calpestamento
da equino

Da parte del committente:
- Definire con I'appaltatore
I'area in cui effettuare
I'attivita di mascalcia e

di assistenza veterinaria;

- Vietare I'accesso all'area
da parte dei dipendenti e
degli utenti esterni

Da parte dell'appaltatore

- Delimitare e segnalare, al
momento, I'attivita
effettuata;

Materiale per la

delimitazione
dell'area di
lavoro

Pulizia e assistenz

n  Appaltatore

Tutte le aree

rischio chimico,

Da parte del Committente

Segnaletica di




equini

-Lavoratori della
Committenza

- Eventuali altre
ditte appaltatrici
presenti

- Utenti esterni

interessate
alle
lavorazioni
di cui
all’elenco
del
capitolato
speciale
d’appalto.

incendio

- Fornitura
all'appaltatore/eventuali
altre ditte appaltatrici delle
schede di sicurezza dei
prodotti utilizzati;

- Informazione sui numeri
utili degli enti di soccorso
esterni.

Da parte dell’Appaltatore
e di altre eventuali
ditte appaltatrici presenti
- Fornitura al Committente
delle schede di sicurezza d
eventuali prodotti utilizzati;
- Adeguato trasporto
(contenitori chiusi)

e stoccaggio in zone aerate
dei prodotti infiammabili

- Divieto di fumo in aree di
stoccaggio di prodotti
inflammabili;

- Fornire alla committenza
nominativi

referenti per 'emergenza
dell'appaltatore
Da parte dell’Appaltatore
- Divieto di lasciare
incustodite le sostanze
utilizzate per la pulizia

avvertimento

h

Tutte le attivita

Appaltatore

Tutte le aree

Ostruzione delle vie

Da parte del committente,

Materiale per la

- Lavoratori della | interessate | difuga dell’ appaltatore e di delimitazione
Committenza alle eventuali altre ditte dell'area di
- Eventuali altre lavorazioni appaltatrici presenti lavoro
ditte appaltatrici di cui - Divieto di posizionare
presenti all'elenco macchinari e attrezzature in
- Utenti del corrispondenza delle vie di
capitolato fuga
speciale Da parte dell'appaltatore
d’appalto. - Delimitare e segnalare, al
momento, le attivita
effettuate in prossimita delle
uscite e dei percorsi di fugg
Servizi di scuderia | - Appaltatore Tutte le aree| Vari rischi dovuti Da parte del committente | Materiale per la

/ fienile - Lavoratori della | interessate | alla presenza di - Fornire e indicare spazi | delimitazione
Committenza alle rifiuti non adeguati allo stoccaggio dei dell’area di
- Eventuali altre lavorazioni | correttamente rifiuti. lavoro;
ditte appaltatrici | di cui stoccati Da parte dell’ appaltatore | Segnaletica di
presenti all'elenco e di eventuali altre ditte avvertimento
- Utenti del appaltatrici presenti
capitolato - Delimitazione e
speciale segnalazione materiale
d’appalto. di risulta e rifiuti nelle aree
indicate dal Committente;
- Divieto di posizionamento
dei rifiuti prodotti in aree
non espressamente
indicate dalla
committenza/referenti
del sito.
Servizi di scuderia:| - Appaltatore Tutte le aree| Scivolamenti per Da parte del committente: | Segnaletica
attivita - Lavoratori della | oggetto passaggio su - Assicurare l'integrita, la | pavimento
di pulizia beverini, | Committenza dell'appalto | pavimento bagnato stabilita e la manutenzione| bagnato;
mangiatoie, porte, | - Eventuali altre 0 per sversamenti delle strutture. Materiale per la
inferriate ditte appaltatrici accidentali a terra Da parte dell’ appaltatore: | delimitazione
dei box: lavaggio | presenti dei prodotti; - Segnalazione delle aree | dell’area di
corsie ed ingressi | - Utenti Contatto accidentale | bagnate e immediata pulizialavoro

delle scuderie

e/o inalazione di
sostanze chimiche

dei pavimenti su cui si song

verificati sversamenti




utilizzate per la pulizia|

degli ambienti;

Urto, inciampo, taglio,

abrasione

accidentali;

- Divieto di accesso al
personale

non addetto nelle aree in ¢
sono

stati utilizzati prodotti
chimici

potenzialmente irritanti per
la pulizia

straordinaria.

K

Tutte le attivita Appaltatore Tutte le aree| Rischio elettrico Da parte dell'appaltatore
- Lavoratori della | interessate - Fornire alla committenza i
Committenza alle la certificazione
- Eventuali altre lavorazioni di conformita delle
ditte appaltatrici di cui macchine e attrezzature
presenti all’elenco utilizzate e la potenza
- Utenti del massima delle stesse al fing
capitolato di poter verificare la
speciale congruita con la capacita
d’appalto. massima della rete elettrica;
- Segnalare e canalizzare
eventuali cavi elettrici
utilizzati per il
collegamento
delle attrezzature alla rete
elettrica
Tutte le attivita Appaltatore Areeincui | Rumore Da parte dell’ appaltatore | Materiale per la
- Lavoratori della | sono - Comunicare alla delimitazione
Committenza presenti committenza/ referenti del | dell’area di
- Eventuali altre sorgenti di sito/eventuali altre ditte lavoro;
ditte appaltatrici rumore appaltatrici, la presenza di | Segnaletica di
presenti apparecchiature/ avvertimento
- Utenti macchine che producono
rumore
- Delimitare le aree e
segnalarle con apposita
cartellonistica indicante il
livello di rumore prodotto
Centro Servizi - Appaltatore Tutte le aree| Urto, inciampo, Da parte del Committente | Segnalare con

- Lavoratori della
Committenza

- Eventuali altre
ditte appaltatrici
presenti

- Utenti esterni

interessate
alle
lavorazioni
di cui
all’elenco
del
capitolato
speciale
d’appalto.

scivolamento, caduta

intralcio

per posizionamento
errato di attrezzature ¢

materiali vari

e- Definire con I'appaltatore

2 lo stoccaggio di mezzi,

la concessione di eventuali
spazi adeguati per

attrezzature e materiali;

- Divieto, ai propri
dipendenti, di
posizionamento
macchinari/attrezzature
in tali spazi, previo
coordinamento con
I'appaltatore o eventuali
altre ditte appaltatrici

Da parte dell’ appaltatore
e di altre eventuali

ditte appaltatrici presenti
- Divieto di lasciare
incustoditi mezzi,
macchinari e attrezzature;
- Divieto di posizionare
macchinari, attrezzature,
materiali vari in
corrispondenza

di aree non delimitate e
segnalate o in luoghi diverg
da quelli eventualmente
concessi dalla
Committenza;

- Coordinamento con le

cartello a
cavalletto
indicante il
pericolo,
posizionato
nella zona
amonteeaa
valle del punto
interessato.
__Non
rimuovere il
cartello fino al
ripristino
della situazione
normale.
_ Durante
l'utilizzo di
apparecchiature
elettriche non
intralciare il
passaggio con
cavi o
prolunghe,
ovvero
i segnalarne la
presenza.




altre eventuali ditte
appaltatrici per la
definizione delle aree di
propria pertinenza e
delimitazione e
segnalazione delle stesse.

Centro Servizi

- Appaltatore

- Lavoratori della
Committenza

- Eventuali altre
ditte appaltatrici
presenti

- Utenti esterni

Tutte le aree
interessate
alle
lavorazioni
di cui
all'elenco
del
capitolato
speciale
d’appalto.

Movimentazione

manuale dei carichi

Da parte del Committente
- Definire con I'appaltatore
la concessione di eventuali
spazi adeguati per

lo stoccaggio di mezzi,
attrezzature e materiali;

- Divieto, ai propri
dipendenti, di
posizionamento
macchinari/attrezzature

in tali spazi, previo
coordinamento con
I'appaltatore o eventuali
altre ditte appaltatrici

Da parte dell’ appaltatore
e di altre eventuali

ditte appaltatrici presenti
- Divieto di lasciare
incustoditi mezzi,
macchinari e attrezzature;
- Divieto di posizionare
macchinari, attrezzature,
materiali vari in
corrispondenza

di aree non delimitate e

segnalate o in luoghi diversi

da quelli eventualmente
concessi dalla
Committenza;

- Coordinamento con le
altre eventuali ditte
appaltatrici per la
definizione delle aree di
propria pertinenza e
delimitazione e
segnalazione delle stesse.

Per la
movimentazione
di carichi,
provvedere,
gualora sia
possibile,
all'utilizzo

di attrezzature
meccaniche
create apposta
per questo
scopo.

__Inoltre, per
carichi pesanti o
ingombranti
richiedere
sempre l'aiuto di
altri colleghi.

_ Verificare la
verticalita delle
merci in
deposito

Centro Servizi

- Appaltatore

- Lavoratori della
Committenza

- Eventuali altre
ditte appaltatrici
presenti

- Utenti esterni

Tutte le aree
interessate
alle
lavorazioni
di cui
all'elenco
del
capitolato
speciale
d’appalto.

Esposizione e

maneggio di sostanze

chimiche

Da parte del Committente
- Fornitura
all'appaltatore/eventuali
altre ditte appaltatrici delle
schede di sicurezza dei
prodotti utilizzati;

- Informazione sui numeri
utili degli enti di soccorso
esterni.

Da parte dell’Appaltatore
e di altre eventuali

ditte appaltatrici presenti

- Fornitura al Committente
delle schede di sicurezza d
eventuali prodotti utilizzati;
- Adeguato trasporto
(contenitori chiusi)

e stoccaggio in zone aerate
dei prodotti infiammabili

- Divieto di fumo in aree di
stoccaggio di prodotti
infiammabili;

- Fornire alla committenza
nominativi

referenti per 'emergenza

In caso di lavori
che espongano
al contatto

con i prodotti
chimici
utilizzare guanti
di

protezione,
indumenti a
protezione
completa della
pelle, maschere
respiratorie
con filtro ed
occhiali di
sicurezza; non
mangiare né

2 fumare sul
lavoro.
__Incasodi
spargimento
accidentale di
tali

prodotti,
provvedere

dell'appaltatore

tempestivamente




Da parte dell’Appaltatore
- Divieto di lasciare
incustodite le sostanze
utilizzate per la pulizia

ad
una accurata
pulizia.

Lagho - Appaltatore Tutte le aree| Caduta e annegamentoDa parte del committente: | Installazione e
- Lavoratori della | interessate - Assicurare l'integrita, la | manutenzione
Committenza alle stabilitd e la manutenzione| reti di sicurezza
- Eventuali altre lavorazioni delle protezioni. anticaduta ;
ditte appaltatrici | di cui Da parte dell’ appaltatore: | installazione
presenti all'elenco - Segnalazione del lago e | parapetti ;

- Utenti esterni del del rischio di caduta ; Imbragature di

capitolato - Divieto di accesso al sicurezza ;

speciale personale non addetto in | In caso di

d’'appalto. prossimita del lago. Installazione di
una sufficiente
illuminazione
nelle aree in cui
e presente |l
rischio di caduta
nell’acqua .

Le variazioni tecniche ed organizzative in corsopdra non prevedibili a priori che possano introglsmariazioni nelle attivita

previste nel contratto d’appalto con conseguentlifiahie nella valutazione dei rischi interferentrranno valutate tramite riunioni
di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito deiligsi procedera con:
» compilazione di apposito verbale da allegare dVvBl;
« aggiornamento del DUVRI in caso di variazionildelttivita .




3)

INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI

3.1) MEZZI
Mezzo: MZ.01 - Trattore (5) (6)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_|sur§
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (7) (8) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengadossati i D.P.I Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Vibrazioni Le attrezzature devono essere conservate in buatmes] essere D.Lgs. 81/08
efficienti Artt. 71 comma
4
Cesoiamento, Eseguire le operazioni di revisione e manutenzimwessarie al
stritolamento, punture, reimpiego della macchina a motore spento
tagli, abrasioni
Collegare i macchinari alla presa di forza a moggento
Non abbandonare la macchina in moto
| carter e le protezioni devono essere efficienti Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere iltone e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1-
Allegato IV § 4
Investimento di Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
persone 0 mezzi
Eventuali macchine o dispositivi a tergo del medewvono essere
efficacemente collegate, e se possibile devonaegsesenti spinotti di
sicurezza
Segnalare l'operativita col girofaro
Dopo l'uso azionare il freno di stazionamento
Non scendere dal mezzo con la presa di forza tasefe macchine
semoventi collegate
Chiudere gli sportelli della cabina
Inalazione dei gas di | Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poentilati D.Lgs. 81/08
scarico (Trasm) Allegato IV §
1.9
Scivolamenti, cadute g Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro Scarpe di D.Lgs. 81/08
livello sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6

Ribaltamento del
mezzo

Non utilizzare la macchina su terreni di pendeatada pregiudicarne
la stabilita

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica
Documenti

(8) Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico competente; D.L
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
(7)  Segnalare la zona esposta a livello di rumtadevato

(5)

JS.

D

Un documento attestante |'esecuzione dell'oliontrollo con esito positivo deve accompagnare




Mezzo:

MZ.01 - Trattore (5) (6)

n)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_|sur_e
legislative
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(6) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigita
competente per un periodo di cinque anni dall'dthegistrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.02 - Trinciatrice (9) (10)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.lL. M_|sur§
legislative
D.Lgs. 17/10
Cesoiamento, Eseguire le operazioni di revisione e manutenzimwessarie al
stritolamento reimpiego della macchina a motore spento
Corretto fissaggio della presa di forza del tragtor
Funzionalita della leva d'azionamento
La barra di inversione di marcia deve essere effiei
Per rimuovere i rami incastrati azionare la baealinversione del
moto
Non indossare indumenti con parti svolazzanti
Non posizionarsi mai frontalmente alla tramoggial@hentazione
Dopo l'uso scollegare la macchina dalla presardiafo D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI g1l
Punture, tagli, Scarpe di D.Lgs. 81/08
abrasioni, contusioni sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Indumentidi | D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6
Ribaltamento del Posizionare la macchina stabilmente D.Lgs. 81/08
mezzo Art. 20 comma
2 c) - Allegato
IER!
Documenti (99 Un documento attestante I'esecuzione dell'oliontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia udliazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
(10) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione dell'autorita di argh
competente per un periodo di cinque anni dall'dtnegistrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.03 - Autocarro (11) (12) (13) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L. M_|sur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezziLa consistenza del terreno ove accedono lavoratowezzi deve essere
adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdamin deve presentare
buche o sporgenze pericolose non segnalate opponemte
Investimento di | mezzi devono avere i posti di manovra che pelanetia perfetta D.Lgs. 81/08
persone, mezzi e visibilita di tutta la zona di azione Allegato V
attrezzature nelle Parte Il §
movimentazioni 3.1.13¢)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspeda segnali D.Lgs. 81/08
prestabiliti per le manovre devono essere richiamatliante avvisi Allegato V
chiaramente visibili Parte 11 §
3.1.14

Delimitare la zona interessata con parapetto o neggivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseaglbordo scavi,




Mezzo:

MZ.03 - Autocarro (11) (12) (13)

Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_|sur§
legislative
impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorgdgisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larglaetate da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm.giescun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristre¢siatere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare atterzialte segnalazioni e
alle vie di transito predisposte
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a passo
d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
Caduta dall'alto di L'accesso degli addetti ai cassoni di carico dmgfibmezzi deve
persone avvenire con scale a mano opportunamente legatesp&urarne la
stabilita oppure trattenute al piede da altra pgso
Non salire sui carichi sul cassone se non si ewsteqente protetti
contro la caduta dall'alto (imbracatura collegatare tesa, parapetto,
ecc.)
Non trasportare persone all'interno del cassone
Caduta dall'alto dei Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavgopraelevate e quelle
carichi nel carico o a terra deve avvenire considerando il peso, l'ifgore il baricentro del
scarico carico
Lesioni dorso-lombari | Ridurre il pit possibile la movimentazione manu#é materiali D.Lgs. 81/08
per movimentazione | utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25 kg per Art. 168 -
manuale dei carichi | gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioniantoranti o di Allegato
difficile presa XXXII
Il personale addetto a protratte operazioni di m@ritazioni manuali D.Lgs. 81/08
dei carichi deve essere frequentemente turnato Art. 168
comma?2 -
Allegato
XXXII § 4
Investimento per Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguaalaicurezza, alla D.Lgs. 81/08
caduta del materiale | natura, alla forma e al volume dei carichi a cuicsdestinati Allegato VI §
(Trasm) 3.1.1
Il materiale depositato sui cassoni non deve supdedtezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idoneaffies# per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fasavdro
Inquinamento Per trasporto di materiale arido, se necessamitaie la polverosita
ambientale per bagnando il materiale o coprendolo con teloni
polverosita (Trasm)
Malfunzionamento dei| | mezzi di trasporto devono essere dotati di idaiigpositivi di D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di| frenatura e di segnalazione acustica e luminosa Allegato V
segnalazione Parte Il § 3.1.5
dell'automezzo §3.1.7

Danneggiamento alla
viabilita

Le strade di accesso al cantiere non devono esgereate dai mezzi di
cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirl

Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere i ono¢ non fumare

Adempimenti (13) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzaazicivile (si ricorda che l'automezzo deve essere
dotato di controtelaio di rinforzo in conformitdaatirc. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Documenti

(11) Un documento attestante I'esecuzione deffiolitontrollo con esito positivo deve accompagnars
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia udliazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

(12) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione dell'autorita di argih
competente per un periodo di cinque anni dall'@thegistrazione delle verifiche stesse




3.2) ATTREZZATURE
Attrezzatura: - Cesoie pneumatiche (1) (2)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_|sur_e
legislative
D.Lgs. 17/10
Cesoiamento, | dispositivi di comando devono essere efficienti
stritolamento
| tubi in gomma e le connessioni con l'utensilead®&vessere ben
connessi ed integri
Le lame devono essere integre ed in buono stato D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma
1, comma 4
Rumore (3) (4) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengagossati i D.P.I Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Investimento per Il posto di lavoro deve essere protetto da un edtighalcato D.Lgs. 81/08
caduta di oggetti sovrastante, contro la caduta di materiali Art. 114
dall'alto comma 1
Urti, colpi, impatti, Dopo l'uso scollegare i tubi di afflusso dell'aaibutensile D.Lgs. 81/08
compressioni, caduta di Art. 20 comma
materiali durante il 2 c) - Allegato
lavoro Vig§1
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Indumenti di | D.Lgs. 81/08
protezione Art. 78 -
Allegato VIII §
3.6
Sorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti (1) Undocumento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigita
competente per un periodo di cinque anni dall'@thegistrazione delle verifiche stesse
(2) Un documento attestante I'esecuzione dell'oldantrollo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manug)i(g)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_|sur_e
legislative
Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casingi, scarpe Guanti D.Lgs. 81/08
antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettonascherine Allegato VIII §
3.6,84.5
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Maschera con | D.Lgs. 81/08

filtro adatto

Allegato VIII §




Attrezzatura: - Utensili ed attrezzature manug)i(6)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Misure
legislative
33,844
Ferite per errata Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adetgal lavoro da D.Lgs. 81/08
movimentazione, svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute Art. 71 comma
proiezione di schegge o 1
di frammenti,
inalazioni di polveri
Accertarsi del buono stato di conservazione efiiiehza degli utensil D.Lgs. 81/08
e delle attrezzature Art. 71 comma
8
Eliminare gli utensili difettosi o usurati;
Vietare I'uso improprio degli utensili;
Programmare una sistematica manutenzione preveddiylautensili
Urti, colpi, impatti, D.Lgs. 81/08
compressioni, punture Allegato VIII §
tagli e abrasioni 41,845
Impugnare saldamente l'utensile
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile
L'utensile non deve essere deteriorato
Sostituire i manici che presentino incrinature beggiature
Il manico deve essere fissato in modo corretto
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracotpeéminare le
sbavature dalle impugnature
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Casco di D.Lgs. 81/08
protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Proiezione di schegge|®istanziare adeguatamente gli altri lavoratorisiaiare schermi Occhiali D.Lgs. 81/08
materiali paraschegge Allegato VIII §
33,842
Ferite a terzi per cadutaDurante il lavoro in posizioni sopraelevate, ginsili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto devono essere tenuti in guaine o assicurati in nt@dionpedirne la Allegato VI §
caduta 1.7

Documenti (5) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigita
competente per un periodo di cinque anni dall'@thegistrazione delle verifiche stesse
(6) Un documento attestante I'esecuzione dell'oltbontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque guesta sia utliazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.03 - Decespugliatore con motore a scoppio (Y) (8
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_|sur§
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (9) (10) D.Lgs. 81/08
(Trasm) Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengadossati i D.P.I Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere ittone e non fumare D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
vV§4-

Allegato VI § 1




Attrezzatura:

AT.03 - Decespugliatore con motore a scoppio (Y) (8

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_|sur_e
legislative
Inalazione dei gas di | Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poentilati D.Lgs. 81/08
scarico (Trasm) Allegato IV §
1.9
Scivolamenti, cadute g Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda D.Lgs. 81/08
livello Art. 71 comma
6
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Proiezione di materiali| Gli organi lavoratori devono essere fissati effemente
(Trasm)
Allontanare dall'area d'intervento gli estraneaddlvorazione
Apporre adeguata cartellonistica
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Schermo
facciale
Gambali
Ghette
Tagli, abrasioni, ustioniEseguire le operazioni di manutenzione e lubrifimag a macchina
ferma
Gli organi di protezione degli organi lavoratorielle parti ustionanti D.Lgs. 81/08
devono essere integri e presenti Art. 71 comma
1 - Allegato VI
§1.6.3
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Sorveglianza sanitaria (10) Gli addetti devono essere sottoposti a soegh sanitaria a cura del medico competente; D.Lg
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (9) Segnalare la zona esposta a livello di rumtadevato
Documenti (7)  Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione dell'autorita di vigita
competente per un periodo di cinque anni dall'dthegistrazione delle verifiche stesse
(8) Un documento attestante |'esecuzione dell'oltiantrollo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.04 - Tagliaerba a barra falciante (11) (12)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l | M_|sur_e
egislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (13) (14) D.Lgs. 81/08
(Trasm) Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengagossati i D.P.I Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Cesoiamento, I comandi devono funzionare in modo corretto
stritolamento
In caso di inceppamento non rimuovere il materilke lame con il
moto inserito
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia aor®ispento D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI §1.6.1,
81.6.2

Punture, tagli,
abrasioni, contusioni

Corretto fissaggio delle lame dentate

Efficienza delle protezioni agli organi di trasniisge
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

JS
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Attrezzatura: AT.04 - Tagliaerba a barra falciante (11) (12)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Misure
legislative
Durante gli spostamenti disinserire il moto allmé sollevarle e
applicare la protezione
Incendio Effettuare il rifornimento di carburante a motopesto e non fumare
Dopo l'uso chiudere il rubinetto del carburante D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
Vibrazioni Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08

Guanti contro
le aggressioni

Art. 78 comma
2

meccaniche
Proiezione di materiali| Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
e schegge (Trasm) Art. 78 comma
2
Stivali di
sicurezza
Sorveglianza sanitaria (14) Gli addetti devono essere sottoposti a soixegh sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (13) Segnalare la zona esposta a livello di runigretevato
Documenti (11) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione dell'autorita di argh
competente per un periodo di cinque anni dall'dthegistrazione delle verifiche stesse
(12) Un documento attestante I'esecuzione dettiolicontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.05 - Motosega (15) (16)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_|sur§
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (17) (18) D.Lgs. 81/08
(Trasm) Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengagossati i D.P.I Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Tagli, abrasioni, ustioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
Sull'attrezzatura deve essere presente il dispostiifunzionamento
"uomo presente"
Non manomettere le protezioni
L'attrezzatura deve avere un dispositivo di prateziefficace per le
mani
Spegnere |'utensile nelle pause di lavoro
Eseguire le operazioni di manutenzione e lubrifimag a macchina
ferma
La catena deve essere costantemente lubrificata
Gli organi lavoratori e potenzialmente caldi devera le protezioni di | Guanti D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.6,84.5
Inalazione di gas di | Posizionare la macchina in luoghi sufficientemezeggati, lontano da D.Lgs. 81/08
scarico (Trasm) postazioni di lavoro Allegato IV §
1.9
Proiezione di materiali La catena deve lavorare secondo quanto previstibdetto d'uso Occhiali D.Lgs. 81/08
(Trasm) fornito dal produttore Allegato VIII §
33,842
Investimento per Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Casco di D.Lgs. 81/08
caduta di materiali protezione Art. 110

D.Lgs. 81/08




Attrezzatura:

AT.05 - Motosega (15) (16)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.L

Misure
legislative

Allegato VIII §
31,841

Incendio

Scivolamento, caduta

Effettuare il rifornimento di carburante a motopesto e non fumare
Dopo l'uso chiudere il rubinetto del carburante

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI g1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6

Sorveglianza sanitaria (18) Gli addetti devono essere sottoposti a soixegh sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (17) Segnalare la zona esposta a livello di runigresevato
Documenti (15) Undocumento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione dell'autorita di argih
competente per un periodo di cinque anni dall'dtnegistrazione delle verifiche stesse
(16) Un documento attestante I'esecuzione deffiolitontrollo con esito positivo deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovungque guesta sia utliazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.06 - Motozappa (19) (20)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_|sur§
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (21) (22) D.Lgs. 81/08
(Trasm) Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengadossati i D.P.I Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Cesoiamento, Efficienza delle protezioni degli organi in movinten
stritolamento
Efficienza del dispositivo "a uomo presente" di emulo per
l'avanzamento e la rotazione della fresa
Non abbandonare la macchina in moto
Durante gli spostamenti spegnere il motore
Eseguire le operazioni di revisione, manutenziopaliia a motore D.Lgs. 81/08
spento Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI §1.6.1,
§1.6.2
Inalazione dei gas di | Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poentilati D.Lgs. 81/08
scarico (Trasm) Allegato IV §
1.9
Incendio Effettuare il rifornimento di carburante a motopesto e non fumare
Dopo l'uso chiudere il rubinetto del carburante D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vi g1l
Scivolamento, caduta Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846

Investimento per
ribaltamento del mezz

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti
Non utilizzare la macchina su terreni di pendeafada pregiudicarne

pla stabilita

Sorveglianza sanitaria

Segnaletica
Documenti

(22)
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
(21) Segnalare la zona esposta a livello di runizretevato

(19)

Gli addetti devono essere sottoposti a soienh sanitaria a cura del medico competente; D.L¢

Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione dell'autorita di argib

competente per un periodo di cinque anni dall'@thegistrazione delle verifiche stesse

(20)

Un documento attestante I'esecuzione deffioléontrollo con esito positivo deve accompagnare

JS




Attrezzatura:

AT.06 - Motozappa (19) (20)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_|sur_e
legislative
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.07 - Scale doppie (23) (24)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Ieg/i“sslgtri(\e/e
Caduta dall'alto per | Gli appoggi inferiore e superiore devono esserei@aion cedevoli, D.Lgs. 81/08
rottura, scivolamento g (sono da preferire le scale dotate di piedini raliil per la messa a Art. 113
ribaltamento livello), ovvero sia reso tale comma 6
Durante l'uso assicurarsi della stabilita delldesseaguando necessarig D.Lgs. 81/08
far trattenere al piede da altra persona Art. 113
comma 5
Curare la corretta inclinazione della scala durdlng®, posizionando il
piede della scala ad 1/4 della lunghezza dellastaksa
Caratteristiche regolamentari delle scale doppie: D.Lgs. 81/08
Art. 113
comma 3,
resistenza comma 9
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montt (incastrati, per quelle
di legno, e trattenuti con tiranti di ferro appticsotto i due pioli
estremi e uno intermedio per quelle lunghe piu dietri)
altezza massima 5 metri
dispositivo (catena o altro sistema equivalente)iotpedisce l'apertura
oltre il limite prefissato dal fabbricante
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati abase dei montanti
La scala deve avere: D.Lgs. 81/08
ogni elemento in ottimo stato di conservazione Art. 113
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita imfere dei due montanti in comma 3
buono stato
Elettrocuzione Usare solo scale doppie in legno per attivita sedio impianti elettrici
Ferite a terzi per cadutdDurante il lavoro in posizioni sopraelevate, ginsili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto (Trasm) devono essere tenuti in guaine o assicurati in na@dionpedirne la Allegato VI §

caduta

1.7

Documenti (23) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione dell'autorita di argih
competente per un periodo di cinque anni dall'dthegistrazione delle verifiche stesse
(24) Un documento attestante I'esecuzione deffiolitontrollo con esito positivo deve accompagnars
l'attrezzatura di lavoro ovungque guesta sia utliazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.11 - Piatto tosaerba (25) (26)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L | M_|sur§
egislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (27) (28) D.Lgs. 81/08
(Trasm) Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengadossati i D.P.I Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Cesoiamento, | comandi devo funzionarie in modo corretto
stritolamento
Eseguire le operazioni di revisione e pulizia aon®ispento D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
VI §1.6.1,
81.6.2

Punture, tagli,
abrasioni, contusioni

Controllare che le operazioni di revisione e palizéngano eseguite a
motore spento
Corretto fissaggio del piatto

Efficienza delle protezioni agli organi di trasniisge
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza




Attrezzatura: AT.11 - Piatto tosaerba (25) (26)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | M_|sur_e
egislative
Durante gli spostamenti disinserire il moto dettoia
Incendio Effettuare il rifornimento di carburante a motopesto e non fumare
Dopo l'uso chiudere il rubinetto del carburante D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vi g1l
Vibrazioni Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Proiezione di materiali| Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
e schegge (Trasm) Art. 78 comma
2
Stivali di
sicurezza
Sorveglianza sanitaria (28) Gli addetti devono essere sottoposti a soixegh sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (27) Segnalare la zona esposta a livello di runigretevato
Documenti (25) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione dell'autorita di argh

competente per un periodo di cinque anni dall'dthegistrazione delle verifiche stesse
(26) Un documento attestante I'esecuzione deffiolitontrollo con esito positivo deve accompagnare
I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: AT.14 - Tosasiepi con motore a scoppio (29) (30)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_|sur§
legislative
D.Lgs. 17/10
Tagli e abrasioni Le protezioni di sicurezza devono essere integre
Sull'attrezzatura deve essere presente il disposiiifunzionamento
"uomo presente”
Non manomettere le protezioni
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c) - Allegato
Vig1l
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Rumore (31) (32) D.Lgs. 81/08
(Trasm) Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prizddopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengadossati i D.P.I Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Inalazione dei gas di | Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poentilati D.Lgs. 81/08
scarico (Trasm) Allegato IV §
1.9
Proiezione di materiali| Allontanare dall'area d'intervento gli estranea ddlvorazione Occhiali D.Lgs. 81/08
(Trasm) Allegato VIII §
3.3,84.2
Investimento per Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Casco di D.Lgs. 81/08
caduta di materiali protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Sorveglianza sanitaria (32) Gli addetti devono essere sottoposti a soixegh sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (31) Segnalare la zona esposta a livello di runigretevato
Documenti (29) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione dell'autorita di argih

competente per un periodo di cinque anni dall'@thegistrazione delle verifiche stesse
(30) Un documento attestante I'esecuzione deffiolitontrollo con esito positivo deve accompagnare




Attrezzatura:

AT.14 - Tosasiepi con motore a scoppio (29) (30)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.L

Misure
legislative

I'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia uiiazD.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10




3.3) MATERIALI
Materiale: - Mobili d'ufficio
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Misure legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccdggprospettano su
transiti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti Allegato VIII 8
taglienti, sbrecciate, 3.6,84.5
ecc
Investimento di Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletic@nsenne
persone
Materiale: - Espositori
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_|sur§
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccdggprospettano su
transiti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, sbrecciate, 3.6,84.5
ecc
Investimento di Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletic@insenne
persone
Materiale: - Fascicoli cartacei
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_|sur_e
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocciggprospettano su
transiti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, sbrecciate, 3.6,845
ecc
Investimento di Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletic@nsenne
persone
Materiale: - Computer, Monitor, Stampanti
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l Iegﬂilsslgtri?/e
Segnalare e proteggere le estremita degli stocciggprospettano su
transiti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, sbrecciate, 3.6,845
ecc
Investimento di Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletic@nsenne
persone
Materiale: - Attrezzature di ufficio
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_|sur§
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stocciggprospettano su
transiti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, sbrecciate, 3.6,84.5

ecc
Investimento di
persone

Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletic@nsenne




Materiale:

- Concimi chimici (1)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Misure
egislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkcdal responsabile.| Guanti D.Lgs. 81/08
In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in mathe non rovini per Allegato VIII §
instabilita, in base alle dimensioni dei sacchpilarli in modo 3.6,845
incrociato e sfalsato; evitare di rompere i sacich;aso di rotture
utilizzare il prodotto ed i sacchi smaltirli in da&rica; evitare il
sovraccaricamento della pila; riporre ad altezmardb in modo che
risulti agevole la movimentazione manuale e ripalodirsu traversine 0
bancali per facilitarne la rimozione;
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la maéntazione e gli
spostamenti
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
32,846
Contatto con sostanze| Curare scrupolosamente l'igiene personale al terahéh lavoro Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Maschera con | D.Lgs. 81/08
filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Documenti (1) Scheda/e di sicurezza
Materiale: MT.05 - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Misure
egislative
Il responsabile della gestione dei rifiuti devernitiicare il tipo di rifiuto
ed il luogo di stoccaggio o smaltimento
Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non peiieg seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositatiuagjhi indicati in
modo da non impedire la circolazione degli uomidieé mezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi; usare i PRivisti per I'utilizzo
durante la movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti Allegato VIII §
taglienti, sbrecciate, 3.6,845
ecc
Inalazione di polveri Maschera con | D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Materiale: MT.06 - Terra, ghiaia
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l | Misure
egislative
Il responsabile del cantiere deve identificareddo di deposito
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguéand@sposizione del
responsabile; vanno depositati nei luoghi indicathodo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezmn depositare lungo
il bordo degli scavi; usare i DPI previsti periliazo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Inalazione di polveri Maschera con | D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Materiale: MT.07 - Alberi, piante, essenze arboree anchedtgli
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_|sur§
legislative
Il responsabile della gestione dei rifiuti deveritigcare il tipo di rifiuto
ed il luogo di stoccaggio o smaltimento
Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non peosg seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositatiuagihi indicati in
modo da non impedire la circolazione degli uomidieé mezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi; usare i PRivisti per I'utilizzo
durante la movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08




Materiale: MT.07 - Alberi, piante, essenze arboree ancheategli

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. | Misure
egislative
contatto con parti Allegato VIII 8
taglienti, sbrecciate, 3.6,845
ecc
Inalazione di polveri Maschera con | D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §

3.3,84.4




3.4) FASI DI LAVORO

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: LAVORAZIONI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA
Attivita: Trasporto e spostamento materiali
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Dipendenti
Materiali Attrezzature di ufficio

Computer, Monitor, Stampanti
Mobili d'ufficio

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: LAVORAZIONI PRESENTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA
Attivita: Lavori d'ufficio
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Dipendenti
Materiali Fascicoli cartacei
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: Trasporto e spostamento materiali da ufficio
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Dipendenti
Materiali Attrezzature di ufficio
Computer, Monitor, Stampanti
Mobili d'ufficio
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: Allestimento sale espositiva
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Dipendenti
Materiali Espositori
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: F.02.01 - Preparazione terreno
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
Caduta in piano per buche Scarpe di D.Lgs. 81/08
o0 scivolosita sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6




Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2

Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: F.02.01 - Preparazione terreno
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
Proiezione di materiali o | Circoscrivere la zona interessata dal cantieréaliase apposita
schegge (Trasm) cartellonistica; eventualmente, avvertire la popioliae residente in
zona
Incendio D.Lgs. 81/08
Art. 46
Eseguire il rifornimento di carburante a motorergpes non fumare
Non depositare le taniche in luoghi fortemente goiati; non
lasciare le taniche semivuote per lunghi periodi
Dotarsi di un estintore
Colpi di sole colpi di Copricapo di
calore protezione
Lesioni dorso-lombari per| Ridurre il pit possibile la movimentazione manudde materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25 kg Art. 168 -
dei carichi per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensiogombranti o di Allegato
difficile presa XXX
Il personale addetto a protratte operazioni di m@vitazioni D.Lgs. 81/08
manuali dei carichi deve essere frequentementeatiurn Art. 168
comma 2 -
Allegato
XXX § 4
Inalazione di polveri Maschera con | D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Proiezione di schegge o | Distanziare adeguatamente gli altri lavoratoristaflare schermi | Occhiali D.Lgs. 81/08
materiali (Trasm) paraschegge Allegato VIII §
3.3,84.2
Ferite a terzi per caduta | Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gknsili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto (Trasm) devono essere tenuti in guaine o assicurati in nadadonpedirne la Allegato VI §
caduta 1.7
Proiezione di materiali Gli organi lavoratori devono essere fissati effeaente
(Trasm)
Allontanare dall'area d'intervento gli estraneaddivorazione
Apporre adeguata cartellonistica
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Schermo
facciale
Gambali
Ghette
Proiezione di materiali e | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
schegge (Trasm) Art. 78 comma
2
Stivali di
sicurezza
Rumore (1) (2) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e
la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengathossati i D.P.I | Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Inalazione dei gas di Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poentilati D.Lgs. 81/08
scarico (Trasm) Allegato IV §
1.9
Investimento per caduta Mezzi di trasporto appaipnper quanto riguarda la sicurezza, alla D.Lgs. 81/08




Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: F.02.01 - Preparazione terreno
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
del materiale (Trasm) natura, alla forma e al volume dei carichi a cuicsdestinati Allegato VI §
3.1.1
Il materiale depositato sui cassoni non deve supdedtezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idonearfiesat® per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fasavdro
Inquinamento ambientale| Per trasporto di materiale arido, se necessannmtgie la polverosit
per polverosita (Trasm) | bagnando il materiale o coprendolo con teloni T
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra
Operaio comune
Addetto taglio decespugliatore
Addetto motofalciatrice
Addetto macchina trinciatrice
Autista autocarro
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Terra, ghiaia
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali
Decespugliatore con motore a scoppio
Tagliaerba a barra falciante
Motosega
Motozappa
Mezzi Trattore
Trinciatrice
Autocarro
Sorveglianza sanitaria (2)  Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumtadevato
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: F.03(2) - Taglio e rimozione di alberi e cespugli
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
Colpi di sole colpi di Copricapo di
calore protezione
Lesioni dorso-lombari per| Ridurre il pit possibile la movimentazione manudde materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25 kg Art. 168 -
dei carichi per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensiogombranti o di Allegato
difficile presa XXXIII
Il personale addetto a protratte operazioni di m@vitazioni D.Lgs. 81/08
manuali dei carichi deve essere frequentementeatiurn Art. 168
comma?2 -
Allegato
XXXII § 4
Caduta in piano per buche Scarpe di D.Lgs. 81/08
0 scivolosita sicurezza Allegato VIII §
32,846
Inalazione di polveri Maschera con | D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Ferite a terzi per caduta | Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gknsili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto (Trasm) devono essere tenuti in guaine o assicurati in nadadonpedirne la Allegato VI §




Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: F.03(2) - Taglio e rimozione di alberi e cespugli
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
caduta 1.7
Inalazione di gas di scaricd?osizionare la macchina in luoghi sufficientemeageati, lontano D.Lgs. 81/08
(Trasm) da postazioni di lavoro Allegato IV §
1.9
Proiezione di materiali La catena deve lavorare secondo quanto previstiibdetito d'uso | Occhiali D.Lgs. 81/08
(Trasm) fornito dal produttore Allegato VIII §
33,842
Interferenze per sbraccio | Transennare e precludere al traffico veicolaredopale |'area D.Lgs. 81/08
della gru su area pubblica interessata Allegato VI §
(Trasm) 3.15
Fascicolo
istruzioni ENPI
n° 4
Rumore (3) (4) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e
la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiossati i D.P.I | Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra
Operaio comune
Autista autocarro
Materiali Alberi, piante, essenze arboree anche tagliate
Attrezzature Scale doppie
Motosega
Mezzi Gru su carro o autocarro
Sorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (3)  Segnalare la zona esposta a livello di rumtadevato
Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: F.02(1) - Lavori di manutenzione
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
Proiezione di materiali o | Circoscrivere la zona interessata dal cantieréaliase apposita
schegge (Trasm) cartellonistica; eventualmente, avvertire la popioliae residente in
zona
Caduta in piano per buche Scarpe di D.Lgs. 81/08
0 scivolosita sicurezza Allegato VIII §
32,846
Incendio D.Lgs. 81/08
Art. 46
Esegquire il rifornimento di carburante a motorergpes non fumare
Non depositare le taniche in luoghi fortemente goiati; non
lasciare le taniche semivuote per lunghi periodi
Dotarsi di un estintore
Colpi di sole colpi di Copricapo di
calore protezione




Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO  RI
AUTONOMI
Attivita: F.02(1) - Lavori di manutenzione

Rischi

Misure sicurezza

D.P.l.

Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale
dei carichi

Inalazione di polveri
(Trasm)

Proiezione di schegge o
materiali (Trasm)

Ferite a terzi per caduta
dall'alto (Trasm)

Proiezione di materiali
(Trasm)

Proiezione di materiali e
schegge (Trasm)

Inalazione di gas di scaric
(Trasm)

Proiezione di materiali
(Trasm)

Proiezione di materiali
(Trasm)

Rumore (5) (6) (Trasm)

Inalazione dei gas di
scarico (Trasm)

Investimento per caduta
del materiale (Trasm)

Ridurre il piu possibile la movimentazione manuadé materiali
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25 kg
per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensiogombranti o di
difficile presa

Il personale addetto a protratte operazioni di m@vitazioni
manuali dei carichi deve essere frequentementeatiurn

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratorigtaliare schermi
paraschegge

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gkngili non utilizzati
devono essere tenuti in guaine o assicurati in nadadonpedirne la
caduta

Gli organi lavoratori devono essere fissati effeamente

Allontanare dall'area d'intervento gli estraneaddivorazione
Apporre adeguata cartellonistica
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

dPosizionare la macchina in luoghi sufficientemeaseati, lontano
da postazioni di lavoro

La catena deve lavorare secondo quanto previstibdetto d'uso
fornito dal produttore

Allontanare dall'area d'intervento gli estraneh ddivorazione

Vedi marchiatura del produttore per macchine priddopo il 92 e
la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengathassati i D.P.I

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poentilati

Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguaadaicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei carichi a cuicsdestinati

Maschera con
filtro adatto

Occhiali

Schermo
facciale
Gambali

Ghette

Stivali di
sicurezza

Occhiali

Occhiali

Otoprotettori

D.Lgs. 81/08
Art. 168 -
Allegato
XXX

D.Lgs. 81/08
Art. 168
commaz2 -
Allegato
XXX § 4
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2

D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2

D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.9

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
D.Lgs. 81/08
Art. 189

D.Lgs. 81/08
Art. 195
D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
D.Lgs. 81/08
Allegato IV §
1.9

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1




Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: F.02(1) - Lavori di manutenzione
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative

Il materiale depositato sui cassoni non deve supdedtezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idonearfiesat® per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fasavdro
Inquinamento ambientale| Per trasporto di materiale arido, se necessannmtgie la polverosit
per polverosita (Trasm) | bagnando il materiale o coprendolo con teloni T

Tipologia Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra

Operaio comune

Addetto taglio decespugliatore
Addetto motofalciatrice

Addetto macchina trinciatrice

Autista autocarro

Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Terra, ghiaia

Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali
Decespugliatore con motore a scoppio
Tagliaerba a barra falciante

Piatto tosaerba

Motosega
Motozappa
Tosasiepi con motore a scoppio
Mezzi Trinciatrice
Trattore
Autocarro
Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs.
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumtadevato
Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: Messa a dimora piante
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
Caduta in piano per buche Scarpe di D.Lgs. 81/08
0 scivolosita sicurezza Allegato VIII §
32,846
Colpi di sole Copricapo di
protezione
Lesioni dorso-lombari per| Ridurre il pit possibile la movimentazione manudde materiali D.Lgs. 81/08
movimentazione manuale utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carishperiori a 25 kg Art. 168 -
dei carichi per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensiogombranti o di Allegato
difficile presa XXXIII
Il personale addetto a protratte operazioni di m@vitazioni D.Lgs. 81/08
manuali dei carichi deve essere frequentementeatiurn Art. 168
comma 2 -
Allegato
XXXII § 4
Inalazione di polveri Maschera con | D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Proiezione di schegge o | Distanziare adeguatamente gli altri lavoratoristaflare schermi | Occhiali D.Lgs. 81/08
materiali (Trasm) paraschegge Allegato VIII §




Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

S.

Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: Messa a dimora piante
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
3.3,84.2
Ferite a terzi per caduta | Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gknsili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto (Trasm) devono essere tenuti in guaine o assicurati in nadadonpedirne la Allegato VI §
caduta 1.7
Investimento per caduta | Mezzi di trasporto appropriati, per quanto rigudadaicurezza, allg D.Lgs. 81/08
del materiale (Trasm) natura, alla forma e al volume dei carichi a cuicsdestinati Allegato VI §
3.11
Il materiale depositato sui cassoni non deve supd'edtezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idonearfissst® per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fasgvdro
Inquinamento ambientale| Per trasporto di materiale arido, se necessanmiglie la polverosita
per polverosita (Trasm) | bagnando il materiale o coprendolo con teloni
Rumore (7) (8) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine prieddopo il 92 e
la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengatiossati i D.P.I | Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Inalazione di polveri, fibre Maschera con | D.Lgs. 81/08
(Trasm) filtro adatto Allegato VIII §
3.3,844
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra
Operaio comune
Escavatorista
Autista autocarro
Materiali Terra, ghiaia
Concimi chimici
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro
Escavatore con motore diesel e benne azionatdichmente
Sorveglianza sanitaria (8) Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico competente; D.L
81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (7)  Segnalare la zona esposta a livello di rumtadevato
Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: Taglio o potatura alberi, taglio e rimozione diw@st ed altre essenze sulla strada
carrozzabile
Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
Investimento per caduta diDurante il lavoro in postazioni sopraelevate dlietizi vanno Casco di D.Lgs. 81/08
materiali dall'alto assicurati contro la caduta protezione Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Scarpe di D.Lgs. 81/08
sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
Segregare l'area di lavoro e vietare I'accessoraaddetti




Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO Rl
AUTONOMI
Attivita: Taglio o potatura alberi, taglio e rimozione diwast) ed altre essenze sulla strada

carrozzabile

Rischi Misure sicurezza D.P.l. Misure legislative
Caduta in piano per buche Scarpe di D.Lgs. 81/08
o0 scivolosita sicurezza Allegato VIII §
32,846
Incendio D.Lgs. 81/08
Art. 46
Eseguire il rifornimento di carburante a motorergpe non fumare
Non depositare le taniche in luoghi fortemente goiati; non
lasciare le taniche semivuote per lunghi periodi
Dotarsi di un estintore
Proiezione di schegge o | Distanziare adeguatamente gli altri lavoratoristaflare schermi | Occhiali D.Lgs. 81/08
materiali (Trasm) paraschegge Allegato VIII §
33,842
Ferite a terzi per caduta | Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gknsili non utilizzati D.Lgs. 81/08
dall'alto (Trasm) devono essere tenuti in guaine o assicurati in nadadonpedirne la Allegato VI §
caduta 1.7
Inalazione di gas di scaricd?osizionare la macchina in luoghi sufficientemeageati, lontano D.Lgs. 81/08
(Trasm) da postazioni di lavoro Allegato IV §
1.9
Proiezione di materiali La catena deve lavorare secondo quanto previstibdetto d'uso | Occhiali D.Lgs. 81/08
(Trasm) fornito dal produttore Allegato VIII §
33,842
Inalazione dei gas di Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poentilati D.Lgs. 81/08
scarico (Trasm) Allegato IV §
1.9
Proiezione di materiali Gli organi lavoratori devono essere fissati effaaente
(Trasm)
Allontanare dall'area d'intervento gli estraneh ddlvorazione
Apporre adeguata cartellonistica
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Schermo
facciale
Gambali
Ghette
Rumore (9) (10) (Trasm) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine priddopo il 92 e
la valutazione del datore di lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengadossati i D.P.I | Otoprotettori | D.Lgs. 81/08
Art. 193
comma 1
Investimento per caduta | Mezzi di trasporto appropriati, per quanto rigudadaicurezza, allg D.Lgs. 81/08
del materiale (Trasm) natura, alla forma e al volume dei carichi a cuicsdestinati Allegato VI §
3.11
Il materiale depositato sui cassoni non deve supd'edtezza delle
sponde laterali e comunque deve essere idonearfissst® per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fasgvdro
Inquinamento ambientale| Per trasporto di materiale arido, se necessanmialie la polverosits
per polverosita (Trasm) | bagnando il materiale o coprendolo con teloni T
Tipologia Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra
Operaio comune
Autista autocarro




Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO R
AUTONOMI

Attivita: Taglio o potatura alberi, taglio e rimozione diwast) ed altre essenze sulla strada

carrozzabile

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6

Rischi | Misure sicurezza \

D.P.l.

Misure legislative

Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali

Scale doppie

Motosega

Decespugliatore con motore a scoppio
Cesoie pneumatiche

Mezzi Autocarro

Sorveglianza sanitaria (10) Gli addetti devono essere sottoposti a soegh sanitaria a cura del medico competente; D.Lg

81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (9)  Segnalare la zona esposta a livello di rumtadevato

JS

Fase: LAVORAZIONI DELL'IMPRESA APPALTARICE O DEI LAVORATO RI
AUTONOMI
Attivita: Pulizia e sanificazione del centro servizi .

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2

Rischi Misure sicurezza

D.P.lL

Misure
legislative

In caso di emergenza ( incendio,esplosione, ndaetisntervento
di primo soccorso ) segnalare al personale intBenentuale
necessita :
- Dirigersi verso le uscite di emergenza
seguendo le indicazioni della cartellonistica
e raggiungere una zona sicura all’esterno
degli uffici;
- I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate usditemergenza e vie
di fuga ;
Incendio -L’Ente appaltante dispone delle necessarie

Esplosione attrezzature di prima lotta antincendio quali dstirportatili;
Pronto soccorso -Evitare I'accatastamento dei materiali e/o il pimsiamento di
attrezzature e macchinari nelle vicinanze ed isgrita
delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sesgombre e
sufficientemente ampie;
-Mantenere un lay-out aziendale il piu possibildimato e azionale
-Evitare I'ingombro della zona contornante le attedure per la lotta
antincendio, in modo da permetterne un veloce ftheé
loro utilizzo;
- E’ fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiaenlibere.

D.Lgs. 81/08




Rischi

Misure sicurezza

D.P.lL

Misure
legislative

Infortunistico Meccanico
per utilizzo attrezzature
di lavoro

Non utilizzare le attrezzature di lavoro

dell’Ente scrivente se non quelle messe a dispsizeé se non
preventivamente autorizzati.

-Si rammenta che le attrezzature di lavoro di get@ardella ditta
appaltatrice, utilizzate per 'esecuzione dei lavdovranno essere
dotate delle adeguate protezioni come imposto daltenativa
antinfortunistica vigente.

-E’ fatto assoluto divieto di rimuovere le protazie di

manomettere i dispositivi di sicurezza delle attegare di lavoro ;
-Dovranno essere usate correttamente secondo ligggocedure
di sicurezza.

D.Lgs. 81/08

Movimentazione
manuale dei carichi

Per la movimentazione di carichi,

provvedere, qualora sia possibile, all'utilizzatrezzature
meccaniche create apposta per questo scopo.

-Inoltre, per carichi pesanti o ingombranti richéeel sempre l'aiuto
di altri colleghi.

-Verificare la verticalita delle merci in deposito.

D.Lgs. 81/08

Rischio di inciampo,
scivolamento e caduta

Segnalare con cartello a cavalletto

indicante il pericolo, posizionato nella zona a teoma valle del
punto interessato.

- Non rimuovere il cartello fino al ripristino delkituazione
normale;

-Durante I'utilizzo di apparecchiature elettrichenrintralciare il
passaggio con cavi o prolunghe, ovvero segnalarpesisenza.

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08

Rischio elettrocuzione

Utilizzare componenti ed apparecchiature elettrictaecate CE ed
in buono stato di conservazione.

| cavi per l'alimentazione delle attrezzature devessere privi di
danneggiamenti, strappi, lacerazioni della guaiisldmento ;

L'impresa deve verificare che la potenza di assoenito
dell'apparecchio sia compatibile con quella deldroadi
allacciamento.

D.Lgs. 81/08

Esposizione e maneggia
di sostanze chimiche

In caso di lavori che espongano al contatto candgtti chimici
utilizzare dei DPI adeguati ; non mangiare né fiamar

In caso di spargimento accidentale di tali prodptibvvedere
tempestivamente ad una accurata pulizia.

guanti di
protezione,
indumenti a
protezione
completa della
pelle, mascherg
respiratorie cor
filtro ed
occhiali di
sicurezza

15

D.Lgs. 81/08




Misure

Rischi Misure sicurezza D.P.l. A
legislative

Durante operazioni che necessitano

Rischio di caduta oggetti dell'utilizzo di scale portatili e/o tra battelliguindi che espongond
per lavori in altezza | al rischio di caduta oggetti e/o recipienti, detame la zona

interessata con cartelli 0 nastro segnaletico.

D.Lgs. 81/08

Macchine — attrezzature per i lavori appaltati e mezi antinfortunistici adottati

Per le normali attivita di pulizia dei locali dMaro del’Ente Committente vengono utilizzate dagldetti della ditta appaltatrice
attrezzature meccaniche e non tipiche dell’attigitélta (ad esempio utensili vari da pulizia, céormanuale, lava-asciuga
pavimenti, aspirapolvere, scale portatili ecc.).

L’Ente committente non concede in Uso hessunazattera.

Rischi specifici presenti

I rischi specifici presenti all'interno dei locali lavoro dell’Ente committente sono:
- rischio di inciampo, scivolamento e caduta;

- rischio di urti, colpi, impatti;

- rischio elettrico;

- rischio di caduta oggetti dall’alto;

- rischio incendio;

- rischio maneggio sostanze chimiche;

- rischio meccanico per utilizzo attrezzature.

Lavorazioni interferenti pericolose e misure di siarezza integrative

Non sussistono lavorazioni interferenti pericolosguanto le operazioni di pulizia vengono effetéual di fuori dell’orario di
lavoro dei dipendenti del’'Ente committente. Qualarccasionalmente, dovessero presentarsi situaliioo-presenza dei
dipendenti dell’Ente committente e/o utenti esteom gli addetti della ditta appaltatrice le misdi@revenzione e protezione da
adottare dovranno essere le seguenti:

- per evitare il pericolo di inciampo, scivolamenpavimento bagnato, sversamenti accidentali prdenea segnalare con cartello|a
cavalletto, posizionato a pavimento “a monte eleeVvdel punto interessato indicante il pericolsegnalazione mediante
perimetrazione dell'area con nastro segnalatoigs@iianco). | cartelli e il nastro non dovrannsees rimossi fino al ripristino
della situazione normale;

- nel momento di presenza contemporanea tuttipglratoti dovranno operare con estrema

cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi.

Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali

Gli addetti della ditta appaltatrice sono dotaiisEguenti dispositivi di protezione individuale.FDl.):
- indumenti protettivi della pelle;

- guanti contro le aggressioni chimiche;

- calzature di sicurezza con suola antiscivolo.

Aree destinate allo stoccaggio dei materiali

Le attrezzature/macchinari ed i prodotti di pulizemgono stoccati in apposite aree destinate algiigpmesse a disposizione
dall’Ente in base alle proprie disponibilita.

E’ comunque sempre vietato posizionare materialitt@zzature davanti alle vie di fuga in modo da

permettere una rapida evacuazione in caso di emaxge

Locali — zone di lavoro ad accesso controllato otierdetti

Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle wengono svolti i lavori in appalto, sono intetdet
personale dipendente della ditta appaltatrice.

Eventuali accessi degli operatori della ditta afgiate saranno condizionati alla preventiva
autorizzazione da parte del’Ente committente.

Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo peli lavoratori

| lavoratori della ditta appaltatrice possono aevsildei servizi igienici presenti all'interno dectali
del’Ente committente.




CONCLUSIONI

La Committenza provvedera a fornire, in caso diavdr proposte dall’'lmpresa aggiudicataria, il DUMIR(initivo, che
sara costituito dal presente documento prevengiventualmente modificato ed integrato con le spEmfinformazioni
relative alle interferenze sulle lavorazioni cHepresa aggiudicataria ha esplicitato.

Per quanto riguarda le altre strutture che verratate in concessione, abbiamo valutato che il iasghinterferenza fra

il Committente e I'impresa é praticamente nullaodzhe il responsabile addetto hai sopraluoghiesgntera nei vari siti
previo appuntamento , garantendo cosi I' assenlavdiazioni in sua presenza .

Ulteriori adempimenti dell’impresa aggiudicataria :

- operare rispettando le norme in materia di skzaed igiene del lavoro ;

- non alterare le caratteristiche degli impianglle attrezzature e dei locali ;

- segnalare eventuali situazioni di pericolo, caegmnomalie riscontrare durante il lavoro, ferestando I'obbligo di
adoperarsi al fine di ridurre i rischi ;

- adempiere a tutti gli obblighi previsti dal BIL/08 ;

- mantenere in ordine i locali e le attrezzatur&adoro ;

- rispettare il divieto di accedere a locali, impige reparti fuori dall’area di pertinenza delddavoro ;

- rispettare il divieto di utilizzare qualsiasi ncahina o impianto del committente senza autorizzazio

Elenco dei documenti da predisporre da parte dellinpresa aggiudicataria :

a) iscrizione alla camera di commercio, industdagigianato con oggetto sociale inerente allaldigia dell'appalto ;
b) documento di valutazione dei rischi di cui alieolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificagial cui all’articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo ;

€) nomina del responsabile del servizio di prevamzie protezione, degli incaricati dell’attuazialedie misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evaituee, di primo soccorso e gestione dell’emergedebmedico
competente quando necessario ;

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) deidaatori per la sicurezza ;

g) attestati inerenti la formazione delle suddfigiiere e dei lavoratori prevista dal presente dedegislativo ;

i) documento unico di regolarita contributiva ;

[) dichiarazione di non essere oggetto di provvettitndi sospensione o interdittivi di cui all'at4 del presente decreto
legislativo ;

Il Committente L'impresa



