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3 PARTICOLARE A

PARTICOLARE A

LEGENDA

E650

Canale circolare di mandata in lamiera zincata da rimuovere

tipo "CLIVET CPAN-U 650", o equivalente, portata 180 l/s, potenzialità
termica 5,10 KW, potenzialità frigorifera 4,23 KW, COP 5,12, EER 2,78

Canale circolare di ripresa in lamiera zincata da rimuovere

Canale circolare di mandata in lamiera zincata da non rimuovere

Canale circolare di ripresa in lamiera zincata da non rimuovere

Canale circolare di mandata in lamiera zincata dello spessore secondo la

Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12

e rivestimento esterno in pellicola di alluminio

Canale circolare di ripresa in lamiera zincata dello spessore secondo la

Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12

e rivestimento esterno in pellicola di alluminio

Canale circolare di espulsione o aspirazione aria esterna in lamiera zincata

dello spessore secondo la Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene

dello spessore di mm 12 e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
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Valvola di ripresa in acciaio con collarino diametro 200 mm, portata

massima 300 mc/h

1717

17

tipo "CLIVET CPAN-U 17", o equivalente, portata 330 l/s, potenzialità
termica 6,75 KW, potenzialità frigorifera 6,18 KW, COP 5,20, EER 3,60
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Piano terra - schema posa UTA e rete aeraulica

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA DI CALORE E DELLE UTA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO
DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA DEL
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS


