
CORRIDOIO

MAGAZZINO
MATERIALI

DI CONSUMO

MAGAZZINO MAGAZZINO

BAGNO

MAGAZZINO DEPOSITO
LIQUIDI

INFIAMABILI

GARAGE

MAGAZZINO
STRUMENTI
FUORI USO

ARCHIVIO
AMMINISTRATIVO

MAGAZZINO
SERVIZIO

CONTROLLI

MAGAZZINO
MATERIALI

DI CONSUMO
MAGAZZINO

REAGENTI

LOCALE
MACCHINE
ASCENSORI

DISIMPEGNODISIMPEGNO

15.96MQ

31.60MQ 29.00MQ 44.50MQ

14.80MQ

48.90MQ

27.75MQ
6.30MQ

7.14MQ

7.14MQ

9.30MQ
BAGNO
9.30MQ

16.38MQ17.02MQ

36.54MQ

39.03MQ

Q
.
I
.
T

.

Q
.
U

.

alimentazione UTA ai

piani: 5 tubi RK 20

alimentazione pompa di

calore - linea esistente

PIANO SEMINTERRATO
STATO DI PROGETTO

Quadro elettrico UTA (da realizzare)

Tubo protettivo in PVC installato a vista

Conduttura ascendente

LEGENDA

Quadro elettrico Impianti Tecnologici

(esistente - installare solo sezionamento

su linea collegamento a Q.U.)

Q.I.T.

Q.U.
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Piano seminterrato - schema impianto elettrico di
alimentazione
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Unita' di trattamento aria - portata 180 l/s

Unita' di trattamento aria - portata 330 l/s

R

Termostato ambiente UTA - installazione

a parete

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA DI CALORE E DELLE UTA A SERVIZIO DELL'
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA DEL  DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI
CARBONIA IGLESIAS

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS


