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GAS CROMATOGRAFIA LABORATORIO LABORATORIO
LABORATORIO E :] Acque Ref. Acque
Microinquinanti Organici Acque Sup. 28.70MQ
LABORATORIO Acque Siti Contaminati
34.2MQ STRUMENTAZIONE Acque stagni
L d 36.85MQ 57.50MQ
W.C. DONNE W.C. UOMINI
19.80MQ 19.80MQ
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STATO DI PROGETTO [l ool | o J i -
UFFICIO UFFICIO LABORATORIO MICROINQUINANTI INORGANICI
MINERALIZZAZIONI LABORATORIO REAGENTI MllzﬁzlgigAfj?l\llﬂng
20.90MQ 18.12MQ TRATTAMENTO CAMPIONI SOLIDI n;lﬂréu(ljl 15.00MOQ ORGSNICI
60M .
40.30 MQ 21.24MQ
- =g == 3 AGENZIAREGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
T ARPAS
. - 2 UFFICIO UFFICIO
] 19,60MQ 13,80MQ .
et 190 i STUDIO DI INGEGNERIA  Dott. Ing. Angelo Loggia
16,47M0Q M R | Via Roma, 25 (scala B - 1° piano) - Iglesias (CA)
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- “ T 3 - LEGENDA
COMMITTENTE:
Quadro elettrico Impianti Tecnologici AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS
UFFICIO UFFICIO (esistente - installare solo sezionamento
20,00MQ .
22,00MQ su linea collegamento a Q.U.)
Quadro elettrico UTA (da realizzare) PROGETTO:
T RI%ANIESNI o FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA DI CALORE E DELLE UTA A SERVIZIO DELL'
53.32MQ UFFICIO = Sk IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI
N Conduttura ascendente CARBONIA IGLESIAS
27.90MQ "
H Tubo protettivo in PVC installato a vista Piano primo - schema impianto elettrico
_ <  TAVOLA
i
N
0 — H == ] o ol ||Unita’ di trattamento aria - portata 180 I/s §
R et 5 34
L Scala: 1:100
[~ 71 [|Unita’ di trattamento aria - portata 330 I/s
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Termostato ambiente UTA - installazione

a parete




