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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MEZZI PER L’ATTIVITÀ DI SPEGNIMENTO DEGLI 
INCENDI RURALI E BOSCHIVI, PER INTERVENTI CONNESSI AL RISCHIO IDROGEOLOGICO E 
IDRAULICO ED IN GENERALE DI PROTEZIONE CIVILE DA DESTINARE ALL’AGENZIA 
FORESTAS 
 

 

Lotto 1: Fornitura di n. 179 mezzi tipo Pick-Up, con modulo antincendio (modulo AIB) 
completamente scarrabile, da destinare all’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per la repressione degli 
incendi rurali e boschivi e per la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico 

CIG: 968326965D 

CUP: D21G22000180002 

CUI: F03669190922202200036 

Lotto 2: Fornitura di n. 6 mezzi tipo autocarro, dotati di tre diversi allestimenti scarrabili con 
idoneo sistema, da destinare all’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per la repressione degli incendi rurali e 
boschivi e per la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico 

CIG:  96833232EE 

CUP: D29J21018120002 

CUI: F03669190922202200024 

 

 

CHIARIMENTI 

 

 
 

CHIARIMENTO N.5 

Disciplinare di gara: - Nel disciplinare di gara al punto 15, pagina 43, si recita: “qualora si intenda 

concorrere per il lotto 2 dovranno essere inserite nell’ambito della documentazione amministrativa anche 

le tavole grafiche dell’automezzo nelle diverse configurazioni con n. 3 diversi allestimenti in scala 

adeguata alla valutazione stessa, nelle quattro viste, dalle quali si rilevino le misure, gli ingombri ed i 

baricentri caratterizzanti il mezzo. (Nel caso si intenda concorrere per il lotto 1 le tavole grafiche per 

esso richieste dovranno invece essere inserite nell’ambito dell’offerta tecnica secondo quanto riportato al 

successivo paragrafo 14). 

Dal momento che si tratta di documentazione “AMMINISTRATIVA” chiediamo la possibilità di inserire le 

tavole grafiche relative al lotto 2 nell’ambito dell’offerta tecnica e non amministrativa, in quanto 

strettamente legata alla stessa in quanto ci sembra anomalo che già dall’apertura della parte 
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amministrativa si vedano le tavole grafiche dei veicoli. 

 
RISPOSTA N. 5 

Come precisato nel disciplinare di gara il lotto 1 verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Per esso, 

pertanto, oltre alla documentazione amministrativa, sono previste sia l’offerta tecnica che l’offerta 

economica. Le tavole grafiche relative al lotto 1 dovranno quindi essere inserite nell’ambito dell’offerta 

tecnica. 

Il lotto 2 verrà invece aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo. Per esso non sarà quindi 

prevista l’offerta tecnica, ma solo la documentazione amministrativa e l’offerta economica. Per quanto 

concerne il lotto 2, non esistendo offerta tecnica, le relative tavole grafiche dovranno quindi essere 

inserite nell’ambito della documentazione amministrativa.  

Gli operatori economici che intendano partecipare ad entrambi i lotti dovranno quindi inserire le tavole 

grafiche relative al lotto 1 nell’ambito dell’offerta tecnica prevista per tale lotto e le tavole grafiche relative 

al lotto 2 nell’ambito della documentazione amministrativa. 

 

CHIARIMENTO N. 6 

Lotto 1: Nel capitolato tecnico a pagina 5, si recita : Cassone con: sistema di ribaltamento idraulico – 

stacca 

batteria – sponda posteriore apribile dall’alto e dal basso con sgancio automatico – piantoni posteriori 

sfilabili– porta pali anteriore e posteriore sagomato e sfilabile – coppia verricelli tendi fune – cinghie 

ferma carico –cassetta porta utensili; 

Non è stato specificato il materiale dei cassoni pertanto si chiede di specificare se gli stessi dovranno 

essere realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza oppure in lega di ferro. 

 

RISPOSTA N. 6 

La struttura del cassone deve essere realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza. 

 

 

 

Il Direttore 

                                                                                                                Gabriella Mariani 
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