PARTICOLARE A

mm 0,40 | 3,00 .
3 mr_laol_ ol
e 7 ‘
_ 17 _ 0,40
Ll o ol]]
ﬁ
oss |
(=]
&
s
0,603 0,53
swm_llv_fv_ 0,40
!
’ 1,35 5 4,15
O_H _ _l__ L =1)
— o* 5 o o 250 0,40
| 17 |
Ll o ol
o

PARTICOLARE B

)

APPO DA
INSERIRE

TAPPO DA
INSERIRE

H]

— 1)

H ==

H—=___11

APPO DA
INSERIRE

=——H

_h . /P _ UFFICIO UFFICIO
510 — 19,60MQ 13,80MQ
UFFICIO 17
— 2 © — II+mo me/h II+mo mec/h
16,47MQ B8
2\ o] o
+80 mc/h BM200x100 M BM200x100
- athol | 7
1 B . . . : H : : : : \
H _— — 1 — i  — — |_..||_/II>nnoc>
9250 9500 m 0 m INSERIRE
BM200x100 _ | T BM200x100 [BM200x100
. - —— 09
|~ r— 25
BM500x100 BM500x100 #100 II+mo me/h II+mo mc/h
(@) _ . UFFICIO UFFICIO
BM200x100 20,00MQ
II+m8 me/h 02 ’ 22,00MQ
SALA II+._N0 mc/h
RIUNIONI L T I_
_ ! _._M_._
53.32MQ UFFICIO L
27.90MQ

— H —

-

PIANO PRIMO
STATO DI PROGETTO

v AV.
 —— ———F—17 ' [S—F+— ———  —— —7T—- ——
@ @
ﬂk VA DN125
. |8
— _ H_ =
GAS CROMATOGRAFIA @ B % @ LABORATORIO LABORATORIO
LABORATORIO _ | i _ Acque Ref. Acque
Microinquinanti Organici ) 1 Acque Sup. 28.70MQ
@E - o E @ LABORATORIO Acque Siti Contaminati
34.12MQ _ VA DN100tH VA DN100 STRUMENTAZIONE Acque stagni
: VA DN125 VA DN125 36.85MQ 57.50MQ
W.C. DONNE W.C. UOMINI
_ 19.80MQ 19.80MQ
BM200x100] : o M200x100 BM200x100 [BM200x100
200 . - [ B2 200t [] B2 [
o i —  — Eoom o
PARTICOLARE A 9250 GT4H6pK200 o] GT400x200
— m_l_l|_$1:_$.| — = — g 4200
9250 2100 2100 m 2100 m
— 1 — 1 [: — [: = | [: 1 [: 1 = 1 r
BM200x100 BM200x100 BM200x10 [BM200x100 BM200x100 BM200x100 BM200x100
UFFICIO UFFICIO LABORATORIO MICROINQUINANTI INORGANICI REAGENTI LABORATORIO
MINERALIZZAZIONI LABORATORIO . MICROINQUINANTI
20.90MQ 18.12MQ TRATTAMENTO CAMPIONI SOLIDI METALLI \ A
24.60MQ 15.00MQ ORGANICI
4030 MO 21.24MQ
 —— \_v —7T—- —7T—-  —— —7T—- ——

#300

1
0,30

L_d.

300

0. 047 o

n
S w“n Qo

0,47
SARACINESCA DI _REGOLAZIONE

DA MONTARE
ESISTENTE

2 PARTICOLARE B

GAS CROMATOGRAFIA
LABORATORIO

Microinquinanti Organici

—I—I_
@ —80 mc/h Lol

VA DN100 _

[

LABORATORIO

LABORATORIO
Acque Ref.
Acque Sup.

Acque Siti Contaminati

DA ELIMINARE DA ELIMINARE
—400 mc, —400 mc,
VENTILATORE CENTRIFUGO VENTILATORE CENTRIFUGO
WOQDS ILC 200 WOODS ILC 200
©
o

LABORATORIO
Acque
28.70MQ

ARPAS

DA ELIMINARE

—500 mc,
VENTILATORE DA PARETE

WOODS GXC9

DA ELIMINARE

—500 mc/h
VENTILATORE DA PARETE
WOODS GXC9

0,
N $\

3,58

=——H

. _I_: _I_ __Mr _I_ __Mr _I__m_._ H
o UFFICIO UFFICIO
ATRIO 19,60MQ 13,80MQ
UFFICIO 11.89MQ
1647MQ [1+50 me/m]
+50 mc/h BM200x100 BM200x100 BM200x100
r 1 | C—— s
- 2100 8250 EbbW #300
.... — [ — = — - e i e
3 .
08 g
w..;lm.ooﬁoo R ] BM200x10! H_mz&o&oo
E——— = —— o —
BM500x100 E E
o ) C UFFICIO UFFICIO
BM200x100 20.00MQ
II+8o me/h 02 ’ 22,00MQ
SALA II+_oo mc/h
RIUNIONI I
53.32M _ ; ; a
32MQ UFFICIO L
27.90MQ

— H =

PIANO PRIMO

STATO ATTUALE

@ _Imo :.o\:_ e
34.12MQ VA oz_ooﬂ STRUMENTAZIONE Acque stagni
VA DN125 36.85MQ 57.50MQ
W.C. DONNE W.C. UOMINI
19.80MQ 19.80MQ
[+90 me/h] 120 me/M 120 mc/h +100 me/h +150 mc/h +100 me/h
— BM200x100] M200x100 » BM200x100 —]|BM200x100
12000 : [ Brage 200! [] i —
2,18 _ a_oom GT400x200 g 6T400x200 sonm 9125 EM
9250 9250 S| #200 #160
2100 Em Em Em mEm ﬁ Em
. 1 ) — ) . _ ; _, . ) . ) = ) :
BM200x100 BM200x10 [BM200x100 [BM200x100 BM200x100 BM200x10 BM200x10
zol
55 e ] o0 e fowr [l Faomer] e
UFFICIO UFFICIO LABORATORIO MICROINQUINANTI INORGANICI REAGENTI LABORATORIO
MINERALIZZAZIONI LABORATORIO . MICROINQUINANTI
20.90MQ 18.12MQ TRATTAMENTO CAMPIONI SOLIDI METALLI ! ey
24.60MQ 15.00MQ ORGANICI
40.30 MO 21.24MQ

LEGENDA

STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing. Angelo Loggia

Via Roma, 25 (scala B - 1° piano) - Iglesias (CA)
tel. 0781/32783 - fax 0781/32783 cell. 393/9797344 - e-mail: angloggi@inwind.it

COMMITTENTE:

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS

Canale circolare di mandata in lamiera zincata da rimuovere

Canale circolare di ripresa in lamiera zincata da rimuovere

PROGETTO:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA DI CALORE E DELLE UTA A SERVIZIO DELL'
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TRATTAMENTO ARIA DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI

Canale circolare di mandata in lamiera zincata da non rimuovere

Canale circolare di ripresa in lamiera zincata da non rimuovere

Canale circolare di mandata in lamiera zincata dello spessore secondo la
Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12
e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
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Canale circolare di ripresa in lamiera zincata dello spessore secondo la
Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12
e rivestimento esterno in pellicola di alluminio

Canale circolare di espulsione o aspirazione aria esterna in lamiera zincata
dello spessore secondo la Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene
dello spessore di mm 12 e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
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Unita di Trattamento Aria a recupero di calore di tipo attivo termodinamico
tipo "CLIVET CPAN-U 17", o equivalente, portata 330 I/s, potenzialita
termica 6,75 KW, potenzialita frigorifera 6,18 KW, COP 5,20, EER 3,60

Valvola di ripresa in acciaio con collarino diametro 200 mm, portata
massima 300 mc/h

IL PROGETTISTA: IL COMMITTENTE:




