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@1 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
9o, ARPAS

STUDIO DI INGEGNERIA Dott. Ing. Angelo Loggia

Via Roma, 25 (scala B - 1° piano) - Iglesias (CA)

tel. 0781/32783 - fax 0781/32783 cell. 393/9797344 - e-mail: angloggi@inwind.it
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Ry /2 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS
BAGNO
17 19.60MQ 14.00MQ L 19.60MQ 14.00MQ A . H—UwOOH‘H“H‘O.
UFFICIO i @ 6 i UFFICIO Az EY . . Hr
16.43MQ B ] 16.43MQ [¢50 mem] [+30 me/m] [+80 me/n] =| | ANTIBAGNO _I m Q m Z U>

585M0 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POMPA DI CALORE E DELLE UTA A SERVIZIO DELL'
ANTIBAGNO 5.85MQ 1 EH_ -
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] e Canale circolare di mandata in lamiera zincata da rimuovere
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e
o @ = DISIPEGNO 5160 3 S - schema posa nuova pompa di calore
RJPOSTIGLIO 3.38M RIPOSTIGLIO M =l S
2.33MQ 2.33MQ 2] _H_._u [+90 me/h] E E===3 | Canale circolare di ripresa in lamiera zincata da non rimuovere W H_, . N
| e— | e—
UFFICIO [pM200x100 IFF UFFICIO - - - - -
03 @) UFFICIO Canale circolare di mandata in lamiera zincata dello spessore secondo la .
— 22.00MQ T BM200x150 20.00MQ 22.00MQ E===4 | Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12 Scala: 1:100
03 e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
Canale circolare di ripresa in lamiera zincata dello spessore secondo la IL PROGETTISTA: IL COMMITTENTE:
N [ = T 1] [+120 me/n] [+80 me/n] [+100 me/n] N I — | E===] | Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene dello spessore di mm 12
L L e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO UFFICIO Canale circolare di espulsione o aspirazione aria esterna in lamiera zincata
22.57TM 20.28M / 22.57TM 20.28M
23.80MQ Q Q 23.80MQ Q D e dello spessore secondo la Norma ASHRAE con coibentazione in neoprene
dello spessore di mm 12 e rivestimento esterno in pellicola di alluminio
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